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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Remont, docieplenie i kolorystyka elewacji z wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz izolacja przeciwwilgociowa scian piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiej 7 w Lublinie

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic 1 25
2 |Ocieplenie stropu piwnic 26 26
3 |Ocieplenie stropu strychu na belkach stalowych 27 37
4  |Ocieplenie stropu strychu na belkach drewnianych 38 50
5 |Remont i dobudowa kanatéw dymowych 51 58
6 |Stolarka okienna i drzwiowa 59 67
7 |Remont $cian zewngtrznych 68 79
8 |Roboty tynkarskie 80 84
9 |Docieplenie §cian zewnetrznych 85 94
10 |Obrébki blacharskie 95 101
11 |Remont murkéw przy schodach 102 116
12 |Roboty instalacji kanalizacyjnej 117 134

2.

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Remont, docieplenie
nic budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiej 7 w Lublinie

i kolorystyka elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacja przeciwwilgociowa Scian piw-

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869

towanym podtozu na $cianach ptaskich

-3-

1 Izolacja przeciwwilgociowa §cian piwnic
1 KNR 4-01 |SST.B.01 |Rozbidérka elementow konstrukceji betonowych niezbrojo- m3
0212-01 nych o grubosci do 15 cm - opaska betonowa
(13,85%0,70-1,40*%0,67*4)*0,20 m3 1,19
RAZEM 1,19
2 KNR 4-01 |SST.B.01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
0104-02 istniejacych fundamentow o glgbokosci do 1.5 m w gruncie
kat. TIT
(39,10+53,30)*1,80*1,00 m3 166,32
RAZEM 166,32
3 KNR 4-01 | SST.B.01 |Odeskowanie wykopoéw waskoprzestrzennych o szerokosci m?
0107-01 do 1.5 m na glgbokos¢ do 3 m
(39,10+53,30)*1,80 m?2 166,32
RAZEM 166,32
4 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji pionowej - m2
0121-01 usunigcie z muru starej izolacji i oczyszczenie $cian ze-
wngetrznych piwnic
(39,10+53,30)*1,80 m2 166,32
RAZEM 166,32
5 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Przygotowanie podlozy pod wykonanie izolacji pionowe;j - m?2
0121-02 wykucie spoin na glgbokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
(39,10+53,30)*1,80 m?2 166,32
RAZEM 166,32
6 | KNR BC-02 |SST.B.01 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji - naprawa m?
0121-03 podtoza i wypehienie spoin zaprawa wyréwnawcza
(39,10+53,30)*1,80 m?2 166,32
RAZEM 166,32
7 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Uszczelnienie zewngtrzne czg$ci podziemnych budynkow z m?2
0305-02 bitumicznej powtoki grubowarstwowej na powierzchniach
$cian murowanych narazonych na dziatanie wody bezcisnie-
niowej
(39,10+53,30)*1,80 m?2 166,32
RAZEM 166,32
8 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Uszczelnienie zewngtrzne czesci podziemnych budynkow - m
0305-09 wykonanie fasety o promieniu 4 cm
39,10+53,30 m 92,40
RAZEM 92,40
9 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Uszczelnienie zewngtrzne czg$ci podziemnych budynkow - m?2
0305-07 wklejenie siatki z widkna szkalnego
(39,10+53,30)*1,80 m?2 166,32
RAZEM 166,32
10 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Uszczelnienie zewngtrzne czgéci podziemnych budynkow - m?2
0305-08 przyklejenie ptyt ze styroduru gr. 12 cm
39,10%1,80 m?2 70,38
RAZEM 70,38
11 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Uszczelnienie zewngtrzne czgéci podziemnych budynkow - m?2
0305-08 przyklejenie plyt ze styroduru gr. 5 cm
53,30*1,80 m?2 95,94
RAZEM 95,94
12 KNR 0-17 | SST.B.01 |Przyklejenie warstwy siatki na izolacji jw. za pomoca suchej m?
2609-06 zaprawy klejowe;j
(39,10+53,30)*1,80 m2 166,32
RAZEM 166,32
13 KNR 0-17 |SST.B.01 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej m2
0926-03 suchej mieszanki wykonywana r¢eznie na uprzednio przygo-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(39,10+53,30)*1,80-0,80*1,10%4 m?2 162,80
RAZEM 162,80
14 KNR 0-17 |SST.B.01 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowe- m?2
0930-03 go przy koszach okiennych z gotowej mieszanki silikonowej
wyk. r¢cznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich
0,80%1,10%4 m? 3,52
RAZEM 3,52
15 KNR 4-01 |SST.B.01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na m3
0105-02 odleglos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I1I
(39,10+53,30)*1,80*1,00 m3 166,32
RAZEM 166,32
16 | KNR4-01 |SST.B.02 Przemurowanie $cian koszy przyokiennych o glgbokosci 0,5- m?2
0308-05*2 1 cegly
(0,57*%2+1,10)*0,80*4*25% m?2 1,79
RAZEM 1,79
17 KNR 4-01 |SST.B.06 |Uzupehienie tynkéw zewngtrznych $cian koszy przyokien- m?2
0728-03 nych - cementowych kat. IIT o podtozach z z cegly ( do 5 m2
w 1 miejscu )
(0,57*2+1,10)*(0,80+0,20+0,15)*4 m?2 10,30
RAZEM 10,30
18 KNR 2-31 | SST.B.12 |Studnie chtonne z krggdéw o $r. 0.8 m i gigbokosci 2.0 m szt.
0604-01 wraz z robotami ziemnymi
4+8 szt. 12,00
RAZEM 12,00
19 KNNR 4 | SST.B.12 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach m
0203-03 weciskowych - podiaczenie koszy przyokiennych ze studnia-
mi chlonnymi
1,50%4 m 6,00
RAZEM 6,00
20 | KNR 4-01 |SST.B.08 Profilowanie spadkéw terenu i wyrdwnanie terenu ze $cig- m?2
0101-06 ciem wypuktosci do 30 cm w gruncie kat. I11
(39,10+53,30)*3,00 m?2 277,20
RAZEM 277,20
21 KNR 2-31 | SST.B.08 |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy m?2
0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
(39,10+53,30)*0,70 m? 64,68
RAZEM 64,68
22 KNR 2-31 |SST.B.08 |Podbudowa pod nawierzchnig opasek z piasku stabilizowa- m?2
0109-03 - nego cementem Rm=2,50 MPa gr. 10cm z pielggnacja pias-
2x0109-04 + kiem i woda na przekopach o szeroko$ci do 2,50m
0118-01 + t.
9901/1
64,68 m? 64,68
RAZEM 64,68
23 KNR 2-31 |SST.B.08 |Podbudowa pod nawierzchnig opasek z piasku stabilizowa- m?2
0109-03 + nego cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielggnacja pias-
3x0109-04 + kiem i woda na przekopach o szeroko$ci do 2,50m
0118-01 + t.
9901/1
64,68 m? 64,68
RAZEM 64,68
24 | KNR 2-31 |SST.B.08 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
towa
39,10+53,30 m 92,40
RAZEM 92,40
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Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
25 KNR 2-31 |SST.B.08 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm m?2
0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
64,68 m?2 64,68
RAZEM 64,68
2 Ocieplenie stropu piwnic
26 | Kalkulacja | SST.B.0S |Ocieplenie stropu piwnic od spodu materiatem termoizola- m?2
ind. cyjnym - pianka poliuretanowa gr. 12 cm metoda natrysku
< strop nad piwnicami > 32,00+7,50+16,00+4,50 m?2 60,00
< strop nad korytarzami > 12,50+15,50+17,00 m?2 45,00
RAZEM 105,00
3 QOcieplenie stropu strychu na belkach stalowych
27 KNR 4-01 |SST.B.05|Zerwanie posadzki cementowej - Rozbiorka cementowej m?2
0804-07 warstwy wyrownawczej na podtozu zuzlowym
13,25%3,70+6,50%1,70+6,50%3,34+4,95%(1,40+3,48)+4,10* m? 112,50
1,60
RAZEM 112,50
28 KNR 4-01 |SST.B.05 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kru- m?2
0609-03 szywa keramzytowego albo gruzu z betonu komdorkowego
grubosci do 15 cm - Izolacja z zuzla
112,50 m?2 112,50
RAZEM 112,50
29 KNR 7-12 | SST.B.05 |Oczyszczenie belek stalowych przez szczotkowanie mecha- m?2
0103-01 niczne do drugiego stopnia czystosci
odkryte belki stalowe ( $rodnik i gorne stopki )
0,44*3,70%9+0,44*4,84*3+0,44*3,48*3 m?2 25,63
RAZEM 25,63
30 KNR 7-12 | SST.B.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych - dwukrotne m?2
0201-01 z.sz. malowanie pgdzlem farbami
1.4.
odkryte belki stalowe ( $rodnik i gorne stopki )
0,44*3,70%9+0,44*4,84*3+0,44*3,48*3 m?2 25,63
RAZEM 25,63
31 KNR 7-12 | SST.B.05 |Zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych farbami sys- m?2
0215-01*2 temowymi ppoz poprzez dwukrotne malowanie
odkryte belki stalowe ( $rodnik i gorne stopki )
0,44*3,70%9+0,44*4,84*3+0,44*3,48*3 m?2 25,63
RAZEM 25,63
32 KNR 2-02 | SST.B.05 |Izolacja z jednej warstwy folii polietylenowej paroizolacyj- m?2
0616-01 nej
112,50 m? 112,50
RAZEM 112,50
33 KNR 2-02 |SST.B.0S5 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej po- m?2
0613-03 ziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 12cm
welny twardej
112,50 m? 112,50
RAZEM 112,50
34 | KNR2-02 |SST.B.0S |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej po- m?2
0613-04 ziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
gr. 6cm welny twardej
112,50 m? 112,50
RAZEM 112,50
35 KNR 2-02 |SST.B.05 |Izolacja z jednej warstwy folii polietylenowej paroprzepusz- m?2
0616-01 czalnej
112,50 m?2 112,50
RAZEM 112,50
36 KNR 2-02 | SST.B.05 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 40 mm m?2
1106-02 +
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Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
112,50 m?2 112,50
RAZEM 112,50
37 KNR 2-02 | SST.B.05 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowa z m?2
1106-07 pretow fi 6mm 15x15 cm
112,50 m? 112,50
RAZEM 112,50
4 Ocieplenie stropu strychu na belkach drewnianych
38 KNR 4-01 |SST.B.05 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - polep m?2
0429-01
6,75%4,50+6,50*%4,45 m? 59,30
RAZEM 59,30
39 KNR 4-01 |SST.B.05 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypek m?2
0429-02
6,75*4,50+6,50*4,45 m?2 59,30
RAZEM 59,30
40 KNR 4-01 | SST.B.05 |Przelozenie $lepego putapu w celu oczyszczenia i odgrzybie- m?2
0409-02 nia elementow stropu
59,30 m? 59,30
RAZEM 59,30
41 KNR 4-01 |SST.B.05 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek m?2
0610-03 stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
Slepy putap dwustronnie + belki
59,30%2 m? 118,60
RAZEM 118,60
42 KNR 4-01 |SST.B.05 |Odgrzybianie bali lub krawgdziakow przez dwukrotne po- m?2
0614-07 wlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi
metoda smarowania
118,60 m? 118,60
RAZEM 118,60
43 KNR 4-01 |SST.B.05 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawgdziakow m2
0631-01
Slepy putap jednostronnie + wierzch belek
59,30 m? 59,30
RAZEM 59,30
44 | KNR2-02 |SST.B.0S |Izolacja z jednej warstwy folii polietylenowej paroizolacyj- m?2
0616-01 nej
59,30 m?2 59,30
RAZEM 59,30
45 KNR 2-02 | SST.B.05 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej po- m?2
0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
welny twardej
59,30 m?2 59,30
RAZEM 59,30
46 KNR 2-02 | SST.B.05 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej po- m?2
0613-04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
gr. 10cm welny twardej
59,30 m?2 59,30
RAZEM 59,30
47 KNR 2-02 | SST.B.05 |Izolacja z jednej warstwy folii polietylenowej paroprzepusz- m?2
0616-01 czalnej
59,30 m? 59,30
RAZEM 59,30
48 KNR 2-02 | SST.B.09 |Slepa podtoga na legarach sosnowych 6x10 cm z wykoncze- m2
1110-04 niem z plyt OSB-3 gr. 22mm
59,30 m?2 59,30
RAZEM 59,30

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869

Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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49 | KNR4-01 |SST.B.05 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawgdziakow - m?2
0631-01 Slepej podtogi
59,30%2 m?2 118,60
RAZEM 118,60
50 | KNR AT-12 | SST.B.05 |Obtozenie §lepej podtogi systemowymi ptytami cementowo- m?2
0401-06 wionowymi gr. 2*10mm
analogia
59,30 m?2 59,30
RAZEM 59,30
5 Remont i dobudowa kanaléw dymowych
51 | Kalkulacja | SST.B.07 |Przewody dymowe systemowe o $r. 130mm o tacznej dlu- kpl.
ind. gosci 7,50m ( w tym elementy jednoptaszczowe o dlugosci
3,50m i dwuptaszczowe o dlugosci 4,00m ) z kompletem
ksztattek - system jednoplaszczowy oraz ptaszcz wewngtrz-
ny z blachy zaroodpornej, ptaszcz zewngtrzny z blachy nie-
rdzewnej grubosci 0,7-1mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52 | Kalkulacja | SST.B.07 |Przewody dymowe systemowe o $r. 130mm o facznej dlu- kpl.
ind. gosci 11,50m ( w tym elementy jednoptaszczowe o dlugosci
7,50m i dwuptaszczowe o dlugosci 4,00m ) z kompletem
ksztaltek - system jednoplaszczowy oraz ptaszcz wewngtrz-
ny z blachy zaroodpornej, ptaszcz zewngtrzny z blachy nie-
rdzewnej grubosci 0,7-1mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 KNR 7-28 |SST.B.07 |Przebicie w dachu otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 - kons- otw.
0208-01 trukcja dachu drewniana wraz z reperacja pokrycia
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
54 KNR 7-28 | SST.B.07 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja otw.
0208-02 + stropu zelbetowa - grubo$¢ stropu 200 mm
0208-03
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
55 KNR 4-01 |SST.B.02 |Zamurowanie otworu wlotowego do komina szt.
0310-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 | KNR4-01 |SST.B.05|Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawgdziakow - m?2
0631-01 dachu
2,50*3 m?2 7,50
RAZEM 7,50
57 | KNR AT-12 | SST.B.09 |Obtozenie systemowymi plytami g-k ogniochronnymi gr. 2* m?2
0401-06 12,5mm
analogia
2,50*3 m?2 7,50
RAZEM 7,50
58 KNR 4-01 |SST.B.07 |Naprawa $rednia i oczyszczenie piecow licowanych kaflami szt.
1002-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6 Stolarka okienna i drzwiowa
59 KNR 0-19 | SST.B.03 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodziel- m?2
0930-01 ne z PCV o pow. do 0.4 m2 - Demontaz okien istniejacych,
analogia dostawa i montaz nowych okien PCV z obrobieniem osciezy
- okna dla pomieszczen nieogrzewanych U<1,8 W/m2K
trwale rozszczelniane lub z mikrouchylaniem
<04 >4%0,90*0,40 m?2 1,44
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Lp.

kod pozycji

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

<07 > 0,90%0,40%1
<06 > 0,80%0,50*1

m2
m?2

0,36
0,40

RAZEM

2,20

60

KNR 0-19
0930-02
analogia

SST.B.03

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodziel-
ne z PCV o pow. do 0.6 m2 - Demontaz okien istniejacych,
dostawa i montaz nowych okien PCV z obrobieniem osciezy
- okna dla pomieszczen nieogrzewanych U<1,8 W/m2K
trwale rozszczelniane lub z mikrouchylaniem

<05 > 1,15%0,4%1
<08 > 1,11*0,55%4

m2

m?2
m2

0,46
2,44

RAZEM

2,90

61

KNR 0-19
0930-03
analogia

SST.B.03

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodziel-
ne z PCV o pow. do 1.0 m2 - Demontaz okien istniejacych,
dostawa i montaz nowych okien PCV z obrobieniem osciezy
- okna dla pomieszczen nieogrzewanych U<1,8 W/m2K
trwale rozszczelniane lub z mikrouchylaniem

<09 >1,15%0,65*1

m?2

m?2

0,75

RAZEM

0,75

62

KNR 0-19
0930-06
analogia

SST.B.03

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
Demontaz okien istniejacych, dostawa i montaz nowych
okien PCV z obrobieniem osciezy - okna do mieszkan sute-
reny U<1,3 W/m2K trwale rozszczelniane lub z mikrouchy-
laniem

<03 > 1,05%1,10%5

m?2

m2

5,78

RAZEM

5,78

63

KNR 0-19
0930-06
analogia

SST.B.03

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 -
Demontaz okien istniejacych, dostawa i montaz nowych
okien PCV z obrobieniem os$ciezy - okna dla pomieszczen
nieogrzewanych U<1,8 W/m2K trwale rozszczelniane lub z
mikrouchylaniem

<010>0,93*1,23*1

m2

m?2

1,14

RAZEM

1,14

64

KNR 0-19
0930-07
analogia

SST.B.03

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2 - Demontaz okien istniejacych, dostawa i montaz no-
wych okien PCV z obrobieniem o$ciezy - okna dla pomiesz-
czen nieogrzewanych U<1,8 W/m2K trwale rozszczelniane
lub z mikrouchylaniem

<02 >0,8%2,10%1

m?2

m2

1,68

RAZEM

1,68

65

KNR 0-19
0930-09
analogia

SST.B.03

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 -
Demontaz okien istniejacych, dostawa i montaz nowych
okien PCV z obrobieniem os$ciezy - okna dla pomieszczen
nieogrzewanych U<1,8 W/m2K trwale rozszczelniane lub z
mikrouchylaniem

<01 >1,00*1,95*5

m2

m?2

9,75

RAZEM

9,75

66

KNNR 3
0702-06

SST.B.03

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych
drewnianych ocieplonych dwuskrzydlowych z naswietlem o
konstrukeji ptycinowej w kolorze brazowym o wym.
135x243 cm

<DWI > 1,35%2.43*1

m?2

m2

328

RAZEM

3,28

67

KNNR 3
0702-06

SST.B.03

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych
drewnianych ocieplonych dwuskrzydlowych o konstrukcji
ptycinowej w kolorze brazowym

<DW2 > 1,50%2,50*1
<DW3 > 1,32%2,38%]
<DW4 > 1,37%2,09%1

m2

m?2
m?2
m?2

3,75
3,14
2,86

RAZEM

9,75
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
7 Remont $cian zewnetrznych
68 KNR 4-01 |SST.B.02 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki stalowe szt
0346-03 nadprozowe o glgbokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
4*6 szt 24,00
RAZEM 24,00
69 KNR 4-01 |SST.B.02|Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki pod belki nadprozowe szt
0206-02 z betonu C16/20
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
70 | KNR 4-01 |SST.B.02|Wykonanie nadprozy w $cianach istniejacych z wykuciem m3
0313-02 bruzd dla belek stalowych
0,15%0,20%1,65%2*6 m3 0,59
RAZEM 0,59
71 KNR 4-01 |SST.B.02 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci do 2 cegiel|  szt.
0334-09 dla $ciagdéw stalowych - polaczenia belek nadprozowych
3*6 szt. 18,00
RAZEM 18,00
72 KNR 4-01 |SST.B.02 |Dostarczenie i osadzenie w nadprozach jw. belek stalowych m
0313-04 NP 140 (14.40kg/m)
1,65%2*6 m 19,80
RAZEM 19,80
73 KNR 2-02 | SST.B.02 |Wyszpaldowanie belek stalowych nadprozowych cegtami m?2
0123-01 ceramicznymi pelnymi k1.10 gr. 1/4 cegly
0,20%19,80 m? 3,96
RAZEM 3,96
74 | KNR 4-01 |SST.B.06|Uzupehienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. I1I z za- m?2
0711-02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu (do 2
m2 w 1 miejscu)
0,70%2,00%6 m? 8,40
RAZEM 8,40
75 | kalkulacja |SST.B.02 |Naprawa pgknig¢ w murach systemowe - prety spiralne o $r. m
ind. 6mm z nierdzewne;j stali austenitycznej z wykonaniem szcze-
lin o gt. 3,5-4 cm i wypelnieniem zaprawa systemowa
1,00%(29+95+99) m 223,00
RAZEM 223,00
76 | kalkulacja |SST.B.02 |Naprawa pgknig¢ w murach systemowe - czterema kotwami szt
ind. spiralnymi o §r. 10mm i dtugosci 0,80m z nierdzewne;j stali
austenitycznej wklejanymi krzyzowo z wykonaniem otwo-
réw i wypelieniem zaprawa systemowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
77 | ZKNR C-2 | SST.B.02 |Reperacja rys i pgknig¢ w $cianach - oczyszczenie 1 wypet- m
0817-07 + nienie zaprawa cementowa
0817-08
90,00 m 90,00
RAZEM 90,00
78 KNR 4-01 |SST.B.02 |Uzupehienie gzymsow z wykuciem uszkodzonych odcin- m3
0315-04 kow profilu murowanego
warstwa wierzchnia ( podokapowa ) gzymsu wienczacego
(13,85+3,70+0,48+5,23+8,97+3,64+13,87)*0,25%0,20*60% m3 1,49
profil pelny gzymsu
0,80%0,50%0,25*4 m3 0,40
RAZEM 1,89
79 KNR 4-01 | SST.B.02 |Przemurowanie $cian cegla ceramiczng petna 15MPa na za- m3
0349-02 + prawie cementowej
0311-02
2,00%0,25%22 m3 11,00
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Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 11,00
8 Roboty tynkarskie
80 | KNR4-01 |SST.B.06|Zerwanie oktadzin cokotow z masy lastrykowe;j m?2
0807-04
elewacja wschodnia
13,85%(0,85+0,67)*0,5+(2,25+2,39)*(0,67+0,54)*0,5 m? 13,33
(2,29+0,75)*2*0,60+0,76*1,04 m?2 4,44
elewacja potudniowa
8,97*(1,08+1,10)*0,5 m?2 9,78
5,23*(0,95+1,08)+3,64*1,10 m? 14,62
elewacja zachodnia
7,85%(1,14+1,3)*0,5 m? 9,58
10,30%(1,3+1,54)*0,5+0,16*1,54 m?2 14,87
(2,00+3,52)*0,30 m? 1,66
elewacja potnocna
(5,80+5,44)*(0,85+1,07)*0,5 m? 10,79
0,65*1,10+(1,60+8,65)*1,00 m?2 10,97
RAZEM 90,04
81 KNR 4-01 |SST.B.06 |Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
0701-02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2
elewacja wschodnia
13,85%8,15-(1,25%2,1*4+1,10%1,95%4) 93,80
7,58%9,48-(0,75%2,1*2+1,10*%1,95*%3+1,50%2,20)+9,48* 69,28
0,40+1,8*0,92*0,5+7,58*1,50*0,5
2,29%3,3%2 15,11
klatka potudniowa
(3,70+3,64)*7,73-1,00%1,95*2-1,32%2,38 49,70
elewacja potudniowa
(8,97+5,23+0,48)*9,05-(1,10%1,95*2+1,25*2,10-1,00%1,95) 127,89
elewacja zachodnia
7,85%9,48+7,85%1,50*0,5-(1,10%1,95%2+1,25%2,10%*3) 68,14
13,87%8,16-(1,10%1,95%4+1,25%2,1*4+3,52*1,1*0,5) 92,16
9,48%0,4+1,8*0,92*0,5 4,62
(2,0+3,52+2,0)*(2,5+1,83)*0,5-(1,50*1,75+1,20) 12,46
elewacja potnocna
5,80%8,7+5,44*8,35+(5,8+5,44)*2,70*0,5 111,06
(1,61+1,67)*9,40-(1,35%2,45+1,10%1,95) 25,38
8,65%10,15-1,10%1,95-0,80%2,10 83,97
A (obliczenia pomocnicze) ===
753,57
(753,57-83,97)*0,30+83,97 m? 284,85
RAZEM 284,85
82 KNR 0-23 |SST.B.06 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lek- m?2
2611-01 ka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
753,57+90,04 m?2 843,61
RAZEM 843,61
83 KNR 4-01 |SST.B.06 |Uzupehienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kat. II o pod- m?2
0725-03 ozach z cegly ( do S m2 w 1 miejscu )
284,85 m? 284,85
RAZEM 284,85
84 | KNR 19-01 | SST.B.06 |Uzupehienie tynkéw profilowanych gzymsow wieniczacych m
0819-07 + 4* - profile ciagnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 60 cm
0819-08
gzyms wienczacy
(13,85+0,40)+(3,70+0,40)+(0,40+5,23+8,97+0,40)+(3,64+ m 51,66
0,40)+(13,87+0,40)
klatka okragla
11,75+1,60+1,70 m 15,05
szczyty
6,0*2+4,50*2+6,0%2+9,30%2 m 51,60
RAZEM 118,31
9 Docieplenie $cian zewnetrznych
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85 KNR 0-17 |SST.B.04 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi m?2
2610-02 twardymi EPS 040 gr. 12 cm metoda lekka-mokra wraz z
przygotowaniem podtoza i impregnacja grzybobocza - rgcz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na
siatce z gotowej mieszanki tynku mozaikowego ( cokoty )
elewacja wschodnia
13,85%(0,85+0,67)*0,5+(2,25+2,39)*(0,67+0,54)*0,5 m?2 13,33
(2,29+0,75)*2*0,60+0,76*1,04 m? 4,44
elewacja potudniowa
8,97*(1,08+1,10)*0,5 m? 9,78
5,23*(0,95+1,08)+3,64*1,10 m?2 14,62
elewacja zachodnia
7,85%(1,14+1,3)*0,5 m?2 9,58
10,30%(1,3+1,54)*0,5+0,16*1,54 m? 14,87
(2,00+3,52)*0,30 m?2 1,66
elewacja poinocna
(5,80+5,44)*(0,85+1,07)*0,5 m?2 10,79
0,65*1,10+(1,60+8,65)*1,00 m? 10,97
RAZEM 90,04
86 | KNR BC-02 | SST.B.04 |Hydrofobizacja podlozy przy renowacji starego budownict- m?2
0129-03 wa - powierzchnie tynkowane, malowanie r¢czne
92,50%0,40 m?2 37,00
RAZEM 37,00
87 | KNR0-17 |SST.B.04 |Ocieplenie scian budynkow z cegly plytami styropianowymi m?2
2610-02 twardymi EPS FASADA 040 gr. 14 cm metoda lekka-mokra
wraz z przygotowaniem podtoza i impregnacja grzybobojcza
- reezne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
na siatce z gotowej suchej mieszanki tynku mineralnego o
strukturze kaszy
elewacja wschodnia
13,85%8,15-(1,25%2,1*4+1,10%1,95*4) m?2 93,80
7,58%9,48-(0,75%2,1*2+1,10%1,95%3+1,50%2,20)+9,48* m? 69,28
0,40+1,8*0,92*0,5+7,58*1,50*0,5
2,29%3,3%2 m? 15,11
klatka potudniowa
(3,70+3,64)*7,73-1,00%1,95%2-1,32%2,38 m? 49,70
elewacja potudniowa
(8,97+5,23+0,48)*9,05-(1,10%1,95%2+1,25%*2,10-1,00%1,95) m? 127,89
elewacja zachodnia
7,85%9,48+7,85%1,50*%0,5-(1,10%1,95%2+1,25%2,10*3) m? 68,14
13,87*8,16-(1,10%1,95%4+1,25%2,1*4+3,52*1,1*0,5) m?2 92,16
9,48%0,4+1,8*%0,92*0,5 m? 4,62
(2,0+3,52+2,0)*(2,5+1,83)*0,5-(1,50*1,75+1,20) m?2 12,46
elewacja poinocna
5,80%8,7+5,44*8,35+(5,8+5,44)*2,70%0,5 m?2 111,06
(1,61+1,67)*9,40-(1,35%2,45+1,10*%1,95) m? 25,38
8,65%10,15-1,10%1,95-0,80*2,10 m?2 83,97
RAZEM 753,57
88 KNR 0-17 | SST.B.04 |Ocieplenie oséciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian m?
2610-08 budynkow ptytami styropianowymi twardymi EPS FASADA
040 gr. 5 cm metoda lekka-mokra wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki tynku mineralnego
elewacja wschodnia
0,30*((1,25+2,10)*2%4+(1,10+1,95)*2*9+(0,75+2,10)*2%2+ m?2 38,75
(1,10+1,05)*2*4+(1,50+2,50*2)+(1,38+2,38*2)+(1,35+
2,43%2))
elewacja potudniowa
0,30*((1,10+1,95)*2*3+(1,25+2,10)*2+(1,10+0,55)*2*2+ m?2 11,19
(0,90+0,40)*2+(1,15+0,40)*2)
elewacja zachodnia
0,30*((1,25+2,10)*2*7+(1,10+1,95)*2*7+(1,05+1,10)*2*3+ m?2 35,25
(0,90+0,40)*2*4-+(1,00+1,30)*2)
elewacja poinocna
0,30*((0,80+2,10)*2+(1,10+1,95)*2+(0,40+0,90)*2+(1,10+ m?2 8,00
0,55)*2*%2+1,37+2,09*2)
RAZEM 93,19
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1,60+1,70+8,65+5,80+5,44+8,97+5,32+0,48+3,70%2+7,85+
13,87)%0,40+(1,50+2,00%4+3,00%2)*0,40
podokienniki
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89 | KNR0-17 |SST.B.04|Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda m
2610-10 lekka-mokra - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
z siatkg
93,19/0,30 m 310,63
9,00+10,00*2+3,50*2+8,50*2+10,30*2+9,50+2,50+1,50 m 87,10
< blendy > (1,20+2,00)*2*2+(0,80+2,00)*2+(0,30+0,90)*2+ m 27,10
(1,15+2,00)*2
RAZEM 424,83
90 KNR 0-23 | SST.B.04 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda m
2614-11 lekka-mokra - zamocowanie listwy cokolowej
92,50 m 92,50
RAZEM 92,50
91 | ZKNR C-1 |SST.B.04 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m
0104-07 lekka-mokra - Wykonanie boni w styropianie.
elewacja wschodnia
(13,88+0,40+7,58+0,40)*3-2,90 m 63,88
elewacja potudniowa
(8,97+0,48+3,70*2+5,23)*2 m 44,16
elewacja zachodnia
(13,87+0,40+7,85+0,40)*3 m 67,56
elewacja potnocna
(5,80+5,44+1,61+1,67+8,35)*3-5,44-1,60 m 61,57
RAZEM 237,17
92 KNR 0-33 | SST.B.04 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy kordonowy i wien- m
0118-08 czacy oraz nadokienne
92,50+51,60+9,00+5,50 m 158,60
RAZEM 158,60
93 KNNR 9 | SST.B.04 |Wymiana konstrukcji wsporczych dla przylacza energetycz- szt.
0703-04 nego nN wykonanego przewodem izolowanym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94 | ZKNR C-1 |SST.B.10 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
0114-06 lekka-mokra - Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych
farba silikonowa z gruntowaniem
753,57+93,19+118,31*0,50+108,35*0,30+(0,57*2+1,10)* m? 948,72
(0,80+0,20+0,15)*4
RAZEM 948,72
10 Obrdébki blacharskie
95 KNR 4-01 |SST.B.11 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04
Tacznik klatki okraglej
1,6+1,70 m 3,30
elewacja wschodnia
13,85+0,4 m 14,25
klatka potudniowa
4,10%2 m 8,20
elewacja zachodnia
13,85 m 13,85
cz¢$¢ wyzsza budynku
8,97+5,23+0,8+2,20*2 m 19,40
RAZEM 59,00
96 | KNR4-01 |SST.B.11 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do m
0535-06 uzytku
10,5%4+9,0%¥2+12,00%2 m 84,00
RAZEM 84,00
97 | KNR4-01 |SST.B.11 |Rozebranie obrobek blacharskich gzymsow i podokiennikow m?2
0535-08 z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
< gzyms wienczacy > 59,00*0,40 m2 23,60
< gzyms migdzypigtrowy > (13,85+0,40+7,38+0,40+3,70+ m?2 43,32
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spec.
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< el. wschodnia > 0,40%(0,90%2+1,20%14+1,35*5) m? 10,14
< el. zachodnia > 0,40*(1,00%4+1,20*11+1,35*7) m?2 10,66
<el. polnocna > 0,40%(0,50+0,90+1,20+1,30%*2) m? 2,08
< el. potudniowa > 0,40*(1,10*2+1,20*3+1,35*3) m?2 3,94
RAZEM 93,74
98 KNR 2-02 |SST.B.11 |Rynny dachowe potokragle o ér. 18 cm z blachy tytanowo- m
0509-05 cynkowej
59,00 m 59,00
RAZEM 59,00
99 KNR 2-02 |SST.B.11 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy tytanowo-cyn- m
0511-04 kowej
84,00 m 84,00
RAZEM 84,00
100 | NNRNKB | SST.B.11 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- m?2
202 0541-02 ciu ponad 25 cm
< gzyms wienczacy > 59,00*0,40 m?2 23,60
< gzyms migdzypigtrowy > (13,85+0,40+7,38+0,40+3,70+ m?2 43,32
1,60+1,70+8,65+5,80+5,44+8,97+5,32+0,48+3,70%2+7,85+
13,87)*0,40+(1,50+2,00%4+3,00%2)*0,40
podokienniki
< el. wschodnia > 0,40%(0,90*2+1,20*%14+1,35%*5) m?2 10,14
<el. zachodnia > 0,40%(1,00%4+1,20*11+1,35*7) m? 10,66
<el. pétnocna > 0,40*(0,50+0,90+1,20+1,30*2) m?2 2,08
< el. poludniowa > 0,40*(1,10*2+1,20*3+1,35*3) m? 3,94
RAZEM 93,74
101 | KNR2-02 |SST.B.11 |Dostarczenie i montaz stalowych oston rur spustowych o szt.
1215-03 wys. 2m
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
11 Remont murkéw przy schodach
102 | KNR 4-01 |SST.B.01|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
0104-02 istniejacych fundamentow murkéw przy schodach o glgbo-
kosci do 1.5 m w gruncie kat. I1I
(2,00+2,80%2)*1,00*0,60 m3 4,56
RAZEM 4,56
103 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji pionowej - m?2
0121-01 usunigcie z muru starej izolacji i oczyszczenie $cian funda-
mentowych murkéw przy schodach
(2,00+2,80%2)*1,00 m?2 7,60
RAZEM 7,60
104 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji pionowej - m?2
0121-02 wykucie spoin na glgboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
(2,00+2,80%2)*1,00 m? 7,60
RAZEM 7,60
105 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji - naprawa m?2
0121-03 podtoza i wypekhienie spoin zaprawa wyrownawcza
(2,00+2,80%2)*1,00 m?2 7,60
RAZEM 7,60
106 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Uszczelnienie zewngtrzne czgsci podziemnych budynkéw z m?2
0305-02 bitumicznej powloki grubowarstwowej na powierzchniach
$cian murowanych narazonych na dziatanie wody bezcisnie-
niowej
(2,00+2,80%2)*1,00 m? 7,60
RAZEM 7,60
107 | KNR BC-02 | SST.B.01 |Uszczelnienie zewngtrzne czgsci podziemnych budynkow - m2
0305-07 wklejenie siatki z wtdkna szkalnego
(2,00+2,80%2)*1,00 m?2 7,60
RAZEM 7,60

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869

-13-




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 4869

tach suchych kat. III-IV z rozbidrka

-14 -

Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
108 | KNR4-01 |SST.B.01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na m3
0105-02 odleglos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. I1I
(2,00+2,80%2)*1,00*0,60 m3 4,56
RAZEM 4,56
109 | KNR4-01 |SST.B.02 |Przemurowanie murkéw przy schodach cegla ceramiczna m3
0349-02 + pelna 15MPa na zaprawie cementowej M5
0311-02
((0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*1,50*2+1,70*1,30* m3 0,88
2)*0,38%0,25
RAZEM 0,88
110 | KNR BC-02 | SST.B.06 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyj- m?2
0121-01 nych - usunigcie z muru odpadajacego tynku
(0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*1,50*2+1,70*1,30* m? 16,40
2+(0,38+0,40)*(2,00+1,30*2+0,80*2+1,50*2)
RAZEM 16,40
111 | KNR BC-02 | SST.B.06 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyj- m?2
0121-02 nych - wykucie spoin na glgboko$¢ 2 cm i oczyszczenie mu-
ru
(0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*%1,50*2+1,70*1,30* m?2 16,40
2+(0,38+0,40)*(2,00+1,30*%2+0,80*2+1,50*2)
RAZEM 16,40
112 | KNR BC-02 | SST.B.06 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyj- m?2
0121-03 nych - naprawa podtoza i wypehienie spoin zaprawa mine-
ralng
(0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*1,50*2+1,70*1,30* m? 16,40
2+(0,38+0,40)*(2,00+1,30*2+0,80*2+1,50*2)
RAZEM 16,40
113 | KNR BC-02 | SST.B.06 | Tynki renowacyjne wykonywane rgcznie - dwuwarstwowe, m?2
0122-02 gr. tynku 2x1,5 cm wraz z neutralizacja soli i obrzutka pot-
kryjaca
(0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*%1,50*2+1,70*1,30* m?2 16,40
2+(0,38+0,40)*(2,00+1,30*%2+0,80*2+1,50*2)
RAZEM 16,40
114 | KNR4-01 |SST.B.06 |Impregnacja grzybobdjcza $cian m?2
0621-05
(0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*%1,50*2+1,70*1,30* m?2 16,40
2+(0,38+0,40)*(2,00+1,30*%2+0,80*2+1,50*2)
RAZEM 16,40
115 | KNR BC-02 | SST.B.06 [Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownict- m?2
0129-03 wa - powierzchnie tynkowane, malowanie rgczne
(0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*%1,50*2+1,70*1,30* m?2 16,40
2+(0,38+0,40)*(2,00+1,30*%2+0,80*2+1,50*2)
RAZEM 16,40
116 | KNR0-17 |SST.B.06 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowe- m?2
0930-03 go na $cianach murkow przy schodach z gotowej mieszanki
silikonowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
ozu na $cianach plaskich
(0,70+2,00)*0,5*2,00+(0,50+0,90)*0,5*%1,50*2+1,70*1,30* m?2 16,40
2+(0,38+0,40)*(2,00+1,30*%2+0,80*2+1,50*2)
RAZEM 16,40
12 Roboty instalacji kanalizacyjnej
117 | KNR 4-01 |SST.B.12|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci dna m3
0102-02 do 1.5 m i gigbokosci do 1.5 m w gruncie kat. III
Wykop przy odkrywaniu przykanalika i studzienki
7,0%1,5*%1 m3 10,50
RAZEM 10,50
118 | KNR 2-01 |SST.B.12|Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m?
0321-02 szerokosci do 1 m i gh. do 3 m balami drewnianymi w grun-
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Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
7,0%¥1,5%2 m?2 21,00
RAZEM 21,00
119 |KNR-W 2-18| SST.B.12 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- m3
0511-04 wym - Obsypka, podsypka i zasypka przykanalika piaskiem
z dowozem piasku
7,0%0,5%1,0 m3 3,50
RAZEM 3,50
120 | KNR 2-01 |SST.B.12|Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w m3
0320-0201 gruntach kat. III-IV; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m - zasypka wykopu ponad rurociagiem
7,0¥1,0%1,0 m3 7,00
RAZEM 7,00
121 |KNR-W 2-16| SST.B.12 |Izolacja o grubosci 18cm matami z welny mineralnej ruro- m?2
0309-08 ciagdéw o ér.zew. 60-191 mm
0,15%*3,14*7,0 m? 3,30
RAZEM 3,30
122 |KNR-W 2-16| SST.B.12 |Owinigcie izolacji - zabezpieczenie izolacji przykanalika fo- m?2
0610-04 lia
7,0%0,5%3,14 m?2 10,99
RAZEM 10,99
123 KNNR 8 | SST.B.12 |Demontaz rurociagu kamionkowego kanalizacyjnego kieli- m
0223-02 chowego o §r.150 mm w wykopie
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
124 KNNR 4 |SST.B.12 |[Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
1308-02
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
125 KNNR 4 | SST.B.12 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. szt.
0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
podejscia podpionowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
126 KNNR 4 | SST.B.12 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wy- m
0203-02 kopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
podejscie pod odskraplacz D-1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
127 KNNR 4 | SST.B.12 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polacze- szt.
0222-02 niach weiskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
128 KNNR 4 | SST.B.12 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm o potaczeniach szt.
0222-01 wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129 KNNR 4 | SST.B.12 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.
0142-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
130 KNNR 4 | SST.B.12 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm kpl.
0142-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
131 KNNR 8 | SST.B.12 |Przebudowa podejscia kanalizacyjnego fi 100/50 szt.
0210-05
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Lp. | kod pozycji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
1,00 m 1,00
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132 | KNR 4-051 |SST.B.12 |Demontaz studni rewizyjnych z kr¢géw betonowych o ér. kpl.
0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 3 m - Remont
studzienki kanalizacyjnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133 |KNR-W 2-18| SST.B.12 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wyko- m3
0513-08 pie - podstawa studni betonowa - Remont studzienki kanali-
zacyjnej
3,14%1,2%1,2*%0,25%0,25 m3 0,28
RAZEM 0,28
134 |KNR-W 2-18| SST.B.12 |Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
0513-01 gotowym wykopie o gigbokosci 3m - Remont studzienki ka-
nalizacyjnej
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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