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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego-wykonawczego na remont, docieplenie 1 kolorystyke elewacji z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacja przeciwwilgociows Scian piwnic
budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiej 7 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Lublin — w imieniu ktérej wystepuje ZNK ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin
Lokalizacja: ul. Wolska 7, 20-411 Lublin, dzialka nr 13, obreb 2, ark. 7.

W mysl art. 28 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. -
Prawo Budowlane obszarem oddzialywania obiektu remontowanego jest dziatka nr 13
potozona w Lublinie przy ul. Wolskiej 7.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.
1.2. Inwentaryzacja budowlana budynku z 04. 2009r.

1.3. Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

1.4. Wizja lokalna i pomiary z natury.

1.5. Ustalenia robocze z Inwestorem.

1.6. Normy i Przepisy budowlane.

2.0. DANE OGOLNE - STAN ISTNIEJACY.

2.1. Przedmiot i temat opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wolskiej 7

w Lublinie.

Tematem opracowania dokumentacji projektowej jest remont, docieplenie i kolorystyka
elewacji z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacja przeciwwilgociows $cian
piwnic budynku mieszkalnego przy ul. Wolskiej 7 w Lublinie.

2.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przywrocenie wartosci uzytkowej pomieszczen mieszkalnych
budynku poprzez wykonanie prac w wyzej podanym zakresie zgodnie ze zleceniem
Inwestora oraz z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Projekt okresla grubos¢ warstwy ocieplenia wynikajaca z obliczen cieplnych 1 obliczen
wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP
[kWh/(m2*rok)] wg projektowej charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 norma PN-EN ISO 6946.

W projekcie ocieplenia przedstawiono réwniez projekt kolorystyki ocieplanych $cian w
oparciu o przykladowy system kolorystyczny na bazie tynkéw mineralnych malowanych
farbami silikonowymi z efektem perlenia lub tynkéw silikonowych barwionych w masie z
efektem perlenia w kompleksowym systemie ocieplen, posiadajacy: Aprobat¢ Techniczng
I'TB, Certyfikat ZKP, Deklaracj¢ zgodnosci.

2.3. I.okalizacja i zagospodarowanie terenu.

Budynek mieszkalny 2-klatkowy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w
technologii tradycyjnej murowanej w 1900 roku.

Budynek wolno stojacy usytuowany na dzialce nr 13.

Budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw miasta Lublin (GEZ)pod pozycja 1597.
2.4. Skrécony opis stanu technicznego budynku.

- Powierzchnia zabudowy 350,00 m?

- Kubatura budynku 4550,00 m’

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej.

Grubosc $cian z tynkiem wynosi od 66 do 103 cm.
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Sciany zewnetrzne z wnekami podokiennymi w lokalach mieszkalnych grubosci 16 cm.

- Na elewacjach widoczne pekania i rysy oraz zarysowania nadprozy okiennych. Spekania te
(oprécz peknigcia $ciany szczytowej na kominie) nie sq widoczne od strony wewnetrznej.

- Sciany zewnetrzne lokali mieszkalnych w suterynie posiadaja miejscowe zawilgocenia.

- Stropy o konstrukcji mieszanej. Nad piwnicami murowane sklepienia tukowe z cegly.
Nad parterem strop drewniany belkowy. Strop nad pigetrem w cze¢sci drewniany, a w czesci
zelbetowy na belkach stalowych.

- Nadproza okienne sklepione z cegly. Cz¢$¢ nadprozy nad oknami wykazuje spgkania na
elewacji (od wewnatrz pomieszczen pekniecia nie sa widoczne).

- Profile ciagnione gzymsu wieficzacego wymagaja remontu.

- Dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianej.

- Wystepuje niedobdr przewodéw dymowych, wg ostatniej kontroli kominiarskiej - sierpien
2014 roku, zalecenia zalaczone do projektu.

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

- Schody drewniane stare o réznym stopniu zuzycia. Cz¢$¢ stopnic, podstopnic oraz
balustrada do wymiany. Calo$¢ wymaga oczyszczenia i bezwzglednego zabezpieczenia p.poz.
- Podlogi w wigkszosci drewniane. Podlogi czesci wspdlnej (na korytarzu parteru i pigtra
przy gléwnej klatce schodowej) w zlym stanie technicznym.

- Elewacje z licznymi uszkodzeniami i ubytkami tynkow, czes$¢ tynkéw wymaga wymiany.
Widoczne prowizoryczne naprawy.

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona w dobrym stanie, pozostala (na
klatkach schodowych, w piwnicach, na strychu) stara drewniana nieszczelna w ztym stanie
do wymiany.

- Drzwi zewnetrzne drewniane w ztym stanie technicznym — do wymiany.

- Cokol wykonany w lastriku z licznymi ubytkami i odspojeniami, w zlym stanie —
konieczne catkowite skucie.

- Brak opasek odwadniajacych woké! budynku.

- Wszystkie obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe w zlym stanie — do wymiany.

- Parapety podokienne zewnetrzne wszystkich okien w budynku do wymiany.

- Przy wymienionej stolarce (na szczelng z PCV) zachodzi konieczno§é montazu w oknach
mieszkan nawiewnikow higrosterowanych.

- Uporzadkowania wymagaja podej$cia podpionowe kanalizacji sanitarnej usytuowane na
zewnatrz budynku.

2.5. Ocena ochrony cieplnej budynku.

Sciany zewngetrzne nie spetniaja obecnie obowiazujacych PN i wymagan dotyczacych
izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wszystkie $ciany zewnetrzne kwalifikuja si¢ do ocieplenia.

Takze Sciany piwnic gdzie znajduja si¢ lokale mieszkalne kwalifikujg si¢ do ocieplenia.
Strop strychu cze¢sciowo drewniany oraz na belkach stalowych nie zapewnia wymaganej
izolacji termicznej, kwalifikuje si¢ do docieplenia.

Stolarka okienna nowa spelnia wymogi termoizolacyjnosci, pozostala stara zuzyta i
nieszczelna na klatkach schodowych, w piwnicach i na strychu, kwalifikuje si¢ do wymiany.

3.0. ZAKRES ROBOT - DOCIEPLENIE I REMONT ELEWAC]I

3.1. Zakres remontu i docieplenia budynku.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

* Remont $cian zewnetrznych.

Naprawe pekniec §cian zewnetrznych 1 nadprozy.
Docieplenie $cian zewnetrznych.

Docieplenie stropu strychu z zabezpieczeniem $lepg podloga.
Docieplenie stropu piwnic od spodu metoda natryskowa.

*
*
*
*
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych §cian piwnic.

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wykonanie opasek wokét budynku.

Remont, dobudowe dodatkowych kanatéw dymowych.

Uporzadkowanie usytuowania podej$¢ podpionowych kanalizacji sanitarnej.

¥ ¥ ¥ * ¥

4.0. REMONT ELEWAC]JI - OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przygotowanie, oczyszczenie podtoza.

Podloze musi by¢ stabilne, nosne, o dobrej chlonnosci wody, suche, jednorodne i wolne od
zanieczyszczen, powierzchnia powinna by¢ szorstka. Nalezy usuna¢ skorodowany odparzony
tynk, oczysci¢ spoiny. W przypadku podjecia decyzji o pozostawieniu dobrze trzymajacych
si¢ wypraw tynkarskich, bezwzglednie nalezy z nich usuna¢ stare niezwigzane z podlozem
powloki malarskie. Powierzchni¢ oczyscic¢ za pomoca szczotek drucianych, zmy¢ pod
ci$nieniem calg elewacje czysta woda z dodatkiem plynu czyszczacego, powstate niewielkie
ubytki uzupelni¢ zaprawa, zaimpregnowac srodkiem przeciwko korozji biologiczne;.

Skucie tynkéw.

— Nalezy sku¢ uszkodzone, odparzone, spekane, zawilgocone, niezwiazane z podtozem
tynki na elewacjach. Szacunkowo przyjeto ok. 30% tynkéw do skucia.

— Sku¢ catkowicie tynki z “baszty” klatki schodowe;.

— Sku¢ catkowicie pozostala wyprawe z lastrika na cokotach budynku.

Ze wzgledu na brak dostepu nie jest mozliwe na obecnym etapie podanie dokladnej ilosci
tynkéw do skucia.

UWAGA!

Kierownik budowy po ustawieniu rusztowan zobowiazany jest dokona¢ doktadnego
przegladu stanu technicznego tynkéw na elewacjach.

Likwidacja skazen biologicznych.
Wykona¢ dezynfekcje miejsc skazonych mikrobiologicznie ( na elewacjach oraz wewnatrz
pomieszczen)- przed przystapieniem do jakichkolwiek prac, uzy¢ systemowego preparatu.

Uzupehienie skorodowanego muru.

Miejscowe ubytki muru $cian zewnetrznych widoczne na elewacjach oraz w przypadku
ujawnienia skorodowanego muru nalezy zniszczone, skorodowane, kruche fragmenty cegiet
wykué. Przy glebokosci uszkodzen cegly powyzej 5 cm, nalezy przemurowacé stosujac cegle
klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap.. Mniejsze ubytki pozostawi¢ do wypelnienia tynkiem.
Przemurowania nalezy polaczy¢ z istniejacym murem na strzepia.

W podobny sposéb uzupetni¢ ubytki budulca gzymsu wieficzacego.

Naprawa zarysowan, pekni¢e¢ w murach i nadprozach.

Naprawa dotyczy widocznych ewentualnych rys 1 peknie¢ oraz ujawnionych po skuciu
tynkéw. Do wzmocnienia i naprawy konstrukeji muréw, spekanych nadprozy okiennych
zastosowac kompletny system naprawczy.

Wzmocnienie polega na umieszczeniu kotew spiralnych ze stali austenitycznej-pretéw o

$rednicy (0 6 mm w poziomych szczelinach wycietych w murze. Szczeliny wypelnione
systemowg zaprawg cementowa. Glgbokos¢ szczeliny, w ktérej montowane sa prety 35 do
40 mm (bez tynku).

Dtugosé pretow min. 50cm poza pekniecie muru. Pionowy rozstaw pretow ~45 cm.

Po wykonaniu zszycia rysy wlosowate pozostawi¢ bez wypelnienia. Peknigcie nalezy
zainiektowac $rodkiem do iniekcji muréw na bazie cementu.

Zszycie gzymsow nalezy wykonaé, wykonujac bruzde pozioma recznie. Nie stosowac
urzadzen mechanicznych. Bruzde wykonac w spoinie cegiel, nie wykonywac bruzd w cegle.
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Zszycie rys i peknie¢ nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej autoryzacje dystrybutora systemu
napraw i wzmocnien muru.

Wszelkie prace naprawcze nalezy wykonywac pod nadzorem i wg zalecen producenta
wybranego systemu.

UWAGA!

System naprawy stosowac, jesli po skuciu tynkow ujawnig si¢ rysy 1 peknigcia ktére maja
kontynuacje w murze.

Wzmocnienie nadprozy okiennych.

Projektuje sia wzmocnienie spekanych nadprozy okiennych z dwoch belek stalowych I 140
wkutych w bruzdy po obydwu stronach sciany i skrecenie Srubami. Bruzdy wykud
pojedynczo: najpierw po jednej stronie $ciany a nastepnie po wypelnieniu betonem i
osadzeniu belki — po drugiej stronie. Migdzy belkami rurki dystansowe, przez ktore
przepuszczono $ruby @ 16 mm o diugosci 45-50cm skrecajace belki (dtugosé ustali¢ na
budowie). Belki oparte na poduszkach betonowych.

Od zewnatrz belki wyszpaldowaé. Roboty prowadzi¢ po uprzednim podstemplowaniu
nadprozy umieszczajac stemple w otworach okiennych.

UWAGA!

Zakres wzmocnien rozszerzy¢ na inne nadproza, jesli po skuciu tynkéw ujawnia si¢ rysy 1
pekniecia ktore majq kontynuacje w murze.

Wykonanie nowych tynkéw.

Po skuciu uszkodzonych tynkéw, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza
wykona¢ nowe pogrubione tynki robione kat. I1I, dostosowane do istniejacych. Nowe tynki
wykonac¢ jako uzupelnienie w miejscach uszkodzen, ubytkéw, napraw murdw, aby uzyskac
réwna powierzchnie pod docieplenie.

Naprawa gzymsow i profili ciagnionych.

Nalezy wykona¢ remont nie ocieplanej czgsci gzymsu z naprawg uszkodzen i ubytkéw muru
oraz tynku. Sku¢ uszkodzony skorodowany tynk. Wyréwna¢ powierzchni¢ tynkiem cem.-
wap. kat III, po wtopieniu siatki budowlanej wykona¢ wyprawe tynku cienkowarstwowego,
malowanego farbami silikatowymi, kolorystyka wg projektu.

Do naprawy uszkodzen (pgknigcia, rysy) profili ciagnionych nalezy zastosowaé odpowiednie
zaprawy dla naprawy malych i duzych ubytkéw. Profile adaptowane, pozostate do przetarcia
przecierac specjalistyczng zaprawa wzmacniajaca. Wykonac naprawe gzymsow 1 profili
ciagnionych specjalistyczng zaprawg drobno lub gruboziarnista. Niewielkie pekniecia na
elewacji oraz profili ciagnionych poszerzy¢ w ksztalcie litery V i wypelni¢ zaprawa.

Gzymsy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem hydrofobowym.

Przy skuwaniu tynkéw na profilach ciagnionych ( tj. gzymsach, gzymsach nadokiennych)
pozostawi¢ fragmenty profili dla umozliwienia wykonania szablonéw do ich odtworzenia.

* UWAGA! Wszystkie przeznaczone do skucia profile musza by¢ wczesniej przez
Wykonawce robot zainwentaryzowane i wykonane szablony odebrane przez inspektora
nadzoru.

Impregnacja cokotu.
Po wykonaniu wyprawy tynku cienkowarstwowego, cokét do wysokosci 30-40 cm

dodatkowo zaimpregnowac preparatem hydrofobizacyjnym w celu uszczelnienia dolnych
partii budynku przed wnikaniem woéd opadowych.

Zachowanie elementéw wystroju elewacji.

Nalezy zachowac wszystkie elementy wystroju elewacji: horyzontalne odcigcie pasa
nadokiennego, gzyms wieficzacy oraz blendy okienne.

Projektowane ocieplenie plytami styropianu tak wykonac¢, aby nie znieksztalci¢ oryginalnego
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rysunku, proporcji oraz kompozycji elewaciji i catej bryly obiektu.

Odtworzenie detali architektonicznych zakrytych na skutek ocieplenia elewacii.

— Projektuje si¢ odtworzenie dolnej cz¢sci gzymsu wieniczacego z systemowych profili
polistyrenu ekspandowanego EPS 200 wg wzoru zblizonego do oryginatu, kolorystyka
zgodna z projektem elewacji. W przypadku rezygnacii z odtworzenia tego profilu — wykonac
kolorystyke gzymsu z wyprowadzeniem na $ciang.

— Projektuje si¢ odtworzenie gzymsu nad parterem z systemowych profili polistyrenu
ekspandowanego EPS 200 wg oryginalnego wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacji.
— Projektuje si¢ wykonanie gzymsow nadokiennych z systemowych profili polistyrenu
ekspandowanego EPS 200 (zaslonietych na skutek ocieplenia Sciany) wg oryginalnego
wzoru, kolorystyka zgodna z projektem elewacii.

Zastosowa¢ mocowanie systemowe (klej + taczniki mechaniczne).

Obwéd budynku: 15,0+5,50+5,80+13,90+8,0+4,0+5,50+3,70+9,0+8,0+14,10=92,50 mb
Gzymsy nadokienne: 6 x 1,50 m=9,0 mb

Gzymsy tukowe: 3,20+2,30=5,50 mb

Wymiana obrébek blacharskich.

Projektuje si¢ wymiang wszystkich obrobek blacharskich: rynien, rur spustowych, okapow,
parapetow zewngetrznych podokiennych, obrébek gzymsow, itp..

Nowe obrobki blacharskie wykona¢ prawidtowo z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze
naturalnym - jasnoszarym. Parapety zewnetrzne podokienne wykonac z blachy w kolorze
kremowym wg RAL 9001.

— Rury spustowe mocowaé do muru tacznikami systemowymi z “wyprowadzeniem” na
warstwe ocieplenia. Kazda rure spustowa polaczyc¢ ze studzienka chlonna.

Ostony rur spustowych.
Na rurach spustowych do wysokosci 2,0 m wykonac oslony zabezpieczajace z pretow

stalowych 10 0 10 mm prostych miejscowo kreconych malowanych w kolorze grafitowym.

Wymiana okien piwnic, na klatkach schodowych, strychu.

Wszystkie stare okna piwnic, na klatkach schodowych oraz na strychu nalezy wymienic.
Nowe okna wykona¢ z PCV w kolorze bialym (podobnie jak okna w mieszkaniach).
Wymiary stolarki okiennej przyjeto wstepnie.

Wymiary stolarki suteryny (mieszkania): 105x110cm - sztuk 5

Wspodlczynnik przenikania ciepta dla calego U<1,3 W/m’K, trwale rozszczelniane lub z
mikrouchyleniem.

Wymiary stolarki piwnic: 90x40cm - sztuk 4, 80x50cm - sztuk 1 oraz jedno okno tukowe
przy wejsciu do piwnicy 93x123cm.

Wymiary stolarki na klatkach schodowych: 100x195cm — sztuk 5, 80x210cm — sztuk 1.
Wymiary stolarki na strychu: 111x55cm — sztuk 4, 40x90cm — sztuk 1, tukowe 115x65cm.
Nowe okna musza spelnia¢ wymogi termoizolacyjnosci dla pomieszczen nieogrzewanych.
Wspolczynnik przenikania ciepta dla calego U<1,8 W/m’K, trwale rozszczelniane lub z
mikrouchyleniem.

Okna musza posiadac¢ wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa.

Okna montowac w $cianie zewnetrznej frontowej w miejsce istniejacych okien, zachowujac
poprzednia glebokos¢ gliféw od zewnetrznej strony $ciany. Wewnatrz pomieszczen glify
wyréownac tynkiem.

Oscieznice nowych okien zamontowa¢ do muru przy pomocy kotew i dybli. Calos¢
uszczelni¢ pianka.

Wykona¢ obrébke tynkarska gliféw zewnetrznych po montazu okien. Glify pomalowaé w
kolorze biatym. Wszystkie szczeliny dokladnie uszczelni¢ pianka. Zamontowac parapety
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zewnetrzne.
UWAGA | Wymiary otworow i stolarki okiennej przed gamowieniem bezw3glednie sprawdzic i
poprzedzié pomiarem 3 natury. Pomiary zobowiqzana jest wykonal firma wykonaweza.

Wymiana drzwi zewnetrznych.
Projektuje si¢ nowe drzwi zewnetrzne drewniane.

Wymiary przyjeto wstepnie: 135x243cm (skrzydta:100+35cm) z naswietlem — sztuk 1,
100x250cm (skrzydta:100+50cm) — sztuk 1, 132x238cm (skrzydta:100+32cm)— sztuk 1,
137x209cm (skrzydta:100+37cm)— sztuk 1. Skrzydla otwierane na zewnatrz.
Konstrukcja: drewniana.

Oscieznica: dgbowa, prég z rama termoizolacyjna.

Profil: styl zabytkowy, wewnatrz ocieplony.

Kolorystyka: brazowy lazura.

Szklenie §wietlika: szyba bezpieczna.

Wspolezynnik przenikania: dla szyby U<1,0 W/m’K, catos¢ U<1,7 W/m’K
Wyposazenie: uszczelka typu Q, dwa zamki patentowe, klamka z szyldem podtuznym
ozdobnym.

Projektowane drewniane drzwi musza spelnia¢ wymogi termoizolacyjnosci oraz posiadaé
wszystkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa.

Montaz: drzwi montowac w $cianie zewnetrznej zachowujac poprzednia glebokosé gliféw
od zewnetrznej strony $ciany. Wewnatrz pomieszczen glify wyrownaé tynkiem.

Calos¢ uszczelni¢ pianka.

UWAGA ! Wyniary otworu i stolarki drzwiowe przed gamowieniem bewzglednie sprawdzic i
poprzedzic pomiarem 3 natury. Pomiary obowiqzana jest wykonac firma wykonaweza.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic.

Izolacja pionowa zewnetrzna masa bitumiczna,.

Ze wzgledu na wystepowanie duzej wilgotno$ci muréw zewnetrznych, zwiazanych z brakiem
lub nieskutecznymi izolacjami pionowymi oraz szkodliwym oddzialywaniem soli
krystalizujacych si¢ w murach, konieczne jest wykonaniem prawidlowych izolacji pionowych
muréw zewnetrznych Scian piwnic na calym budynku.

W celu wykonania izolacji pionowej muréw zewnetrznych nalezy:

a/ odkopac $ciany zewnetrzne 20 cm ponizej gornej krawedzi tawy fundamentowej,

b/ usunaé stara izolacj¢ i oczysci¢ $ciany zewngtrzne, luzne czesci usunaé przez skuwanie
¢/ usunaé luzne elementy ze spoin muru na gleboko$¢ minimum 2cm,

d/ odstonicte powierzchnie $cian oczysci¢ szczotkami stalowymi lub przez piaskowanie,
e/ wyréwnaé powierzchnig Scian na réwno z licem cegiel zaprawa wyréwnawcza.

f/ wykonaé warstwe gruntujaca markowym preparatem systemowym, a izolacj¢ pionowa
markows dwukomponentows, grubowarstwows zmodyfikowana polimerem bitumiczng
masa uszczelniajaca.

g/ wykonac fasetg w polaczeniu izolacja pionowa-pozioma,

h/ w $wiezo natozona mas¢ bitumiczng wklei¢ siatke z wtdkna szklanego bez zaktadow i
wygladzi¢ ja przy pomocy gladkiej pacy,

i/ przed zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie
plyt ze styropianu twardego lub styroduru grubosci 12 cm (w obrebie mieszkan w
suterynach) oraz 5cm w pozostatych scianach piwnic (podlegajacych zasypaniu) przy uzyciu
tej samej masy bitumicznej, w gorne polaczenie styrodur-§ciana wklei¢ elastyczng szarg
tasme pokryta fizeling na calej szerokosci,

j/ zasypa¢ wykopy ziemig z odkladu wolna od gruzu i kamieni z zaggszczeniem watstwami
co 20cm,

k/ wykona¢ uksztaltowanie terenu oraz opaski ze spadkiem od budynku,

1/ w miejscach z utrudnionym odptywem wykonaé¢ odwodnienie liniowe lub korytka
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Sciekowe,
m/ wykona¢ poprawnie wszystkie obrébki blacharskie.

Obudowa koszy podokiennych.

Projektuje si¢ remont - przemurowanie fragmentow istniejacych murkéw koszy okienek
piwnic stosujac cegle klasy 15 MPa na zaprawie cementowej. Przemurowania nalezy
polaczy¢ z istniejacym murkiem na strzepia.

Calos¢ otynkowac i pomalowac zgodnie z kolorystyka cokotu wg projektu elewacji.
Odwodnienie dna koszy podokiennych wykonac¢ z rur PVC @ 10 cm do studzienki chlonne;
Studzienki chtonne (minimum 2,0 m od budynku) wykona¢ z kregéw betonowych ) 50 cm 1
wypetni¢ pospotka. Studzienki chtonne musza siega¢ do warstwy przepuszczalnej.

Przyjeto wstepnie wysokos¢ studzienki 2,0 m. Ilo$¢ studzienek — 4 sztuki.

Dodatkowo — wykona¢ studzienke¢ chlonng przy kazdej rurze spustowej — 8 sztuk.

Opaska odwadniajaca.
Nalezy wykona¢ opaske odwadniajaca przy budynku z kostki betonowej w kolorze szarym.

Kostka grubosci 6 cm na podsypce grubosci 3,0 cm cementowo-piaskowej 1:4, warstwa
odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego. Obrzeza 8x30cm. Podbudowa z piasku
stabilizowanego cementem

R,= 2,5MPa grub. 10 cm, R,,= 1,5MPa grub. 15cm.

Szerokos$¢ opaski 70 cm. Wykonaé spadek od budynku 2%.

W miejscach z utrudnionym odplywem wod opadowych wykonaé korytka $ciekowe.
Dopuszcza si¢ takze odwodnienie liniowe.

Remont murkéw przy schodach.

Odkopa¢ murki.

Sku¢ catkowicie tynk z murkéw przy schodach.

Oczysci¢ powierzchnig 1 spoiny.

Przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji systemowym preparatem biobojczym.

Projektuje si¢ remont - przemurowanie fragmentow istniejacych murkéw stosujac cegle
klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej. Przemurowania nalezy polaczy¢ z
istniejacym murkiem na strzepia. Wykonac izolacje pionowsa systemowym preparatem,
zabezpieczy¢ izolacje 1 zasypaé wykopy.

Calos¢ murkéw otynkowac tynkiem renowacyjnym i pomalowaé farba silikatowa wysoko
paroprzepuszczalng zgodnie z kolorystyka cokotu.

Dodatkowo zaimpregnowac preparatem hydrofobizacyjnym w celu uszczelnienia murkéw
przed wnikaniem wod opadowych.

Instalacje zewnetrzne.

Wszystkie instalacje zewngtrzne skry¢ pod styropianem, po wezesniejszym uzgodnieniu z
operatorem/dystrybutorem sieci. W miejscach wymagajacych dostepu do elementéw
urzadzen, wykonac¢ wneki w styropianie z zaslepkami zlicowanymi z frontem.

Prace przy instalacjach energetycznych prowadzi¢ wylacznie przy wylaczonym zasilaniu.
UWAGA ! Na czas prowadzonych robit dociepleniowych na elewacji — nalezy prewidziel tymezasowe
pryeniesiente prelqeza i ponowny montag na budynku (demontaz, tymeczasowy montaz 3 demontagen oraz
ponowny montaz). Firma wykonaweza powinna wezesniej uzgodnic 3 Zaktadem Energetycznym
koniecnosé preniesienia.

5.0. ROBOTY OCIEPLENIOWE - OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Sprawdzenie termoizolacyjnosci $cian zewnetrznych przed i po ociepleniu.
Maksymalne wartosci wspolczynnika przenikania ciepta dla przegréd budowlanych w

budynkach mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego poddawanych termomodernizacji,
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zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r.
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o obecnie obowiazujaca norme PN-EN ISO 6946
»IKomponenty budowlane i elementy budynku - Op6r cieplny 1 wspélczynnik przenikania
ciepla - Metoda obliczen”.

Do obliczet przyjeto wspolczynnik przenikania ciepta U w pomieszczeniach dla materiatdw
$rednio wilgotnych.

1. Warto$¢ wspdlczynnika przenikania ciepla U dla $ciany zewnetrznej z cegly ceramicznej
pelnej grubosci 66cm tacznie z tynkiem U= 0,98 W/m** K R= 1,02 m* K/W

Warto$¢ dopuszczalna wspolczynnika przenikania ciepta U dla $ciany zewnetrzne;j
jednorodnej wg wymagan normy PN-EN ISO 6946 wynosi: U, = 0,25 W/m?K.

zatem U= 098 W/m* K >U ..

Wspolczynnik przenikania ciepla nie spetnia obecnie obowiazujacych wymagan izolacyjnosci
cieplnej przegrod. Przegrode nalezy docieplic.

2. Warto$¢ wspolczynnika przenikania ciepta U dla $ciany zewnetrznej z cegly ceramiczne;j
pelnej grubosci 50cm tacznie z tynkiem (wneki podokienne) U= 1,23 W/m?** K

R=0,81 m* K/W

Warto$¢ dopuszcezalna wspolczynnika przenikania ciepta U dla $ciany zewnetrznej
jednorodnej wg wymagani normy PN-EN ISO 6946 wynosi: U, < 0,25 W/m*K

zatem U= 123 W/m* K >U .

Wspoélczynnik przenikania ciepla nie spetnia obecnie obowiazujacych wymagan izolacyjnosci
cieplnej przegrod. Przegrode nalezy docieplic.

3. Do obliczen przyjeto styropian EPS 040 o grubosci 14 cm wg normy

PN-EN 13163:2012, wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,040 W/m K.

. Grubosc¢ ptyty Rc Rp Wspoélczynnika
Gzr‘f;o;c Enr‘:“ EPS FASSADA | (m?K/W) | (m?K/W) |przenikania ciepla U
gly (cem) 040 mur styropian | (W/m’ K)
62 (66) 14 cm 0,87 3,11 0,22
46 (50 14 cm 0,66 3,11 0,23

Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewngtrznych plytami styropianu EPS FASSADA 040

o grubosci warstwy docieplenia 14 cm, wg normy PN-EN 13163:2012, wspdlczynnik
przewodzenia ciepta A < 0,040 W/m K, z wyprawa tynku cienkowarstwowego malowanego
markowymi farbami silikonowymi z efektem perlenia.

( Technologia ETICS metoda ,,lekka-mokra™ ).

— Dopuszcza si¢ tynk silikonowy barwiony w masie dodatkowo przemalowany
jednokrotnie farbg silikonowsa.

Ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic w obrebie lokali mieszkalnych plytami
styropianu twardego lub styroduru grubosci 12 ecm (na dlugosci 39,10mb) z wyprawa tynku
mozaikowego przy koszach podokiennych oraz tynku cienkowarstwowego w pozostatych
partiach $cian zewnetrznych piwnic podlegajacych zasypaniu.

W goérne polaczenie styrodur-$ciana wkleic elastyczng szara tasme pokryta fizeling na calej
szerokosci. Ocieplenie pozostalej czgéci ze styroduru grubosci 5 em (na dlugosci 53,30mb).

Ocieplenie cokotéw.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej cokoléw nalezy stosowac twarde ptyty EPS 040
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styropianowe grubosci 12 cm z wyprawa tynku mozaikowego produkowanego na bazie
zywicy akrylowej oraz wysokiej jakosci kolorowych kruszyw kwarcowych.

— Dopuszcza si¢ wyprawe tynku cienkowarstwowego malowanego farbg silikonows z
efektem perlenia (Technologia ETICS metoda ,lekka-mokra”). Wspotczynnik

przewodzenia ciepta A < 0,040 W/m K.

Listwa cokotowa.

Mocowanie plyt styropianu grub. 14 cm poprzedza zamocowanie profili cokolowych. Musza,
one by¢ zamocowane do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych zwyktych lub ,,szybkiego
montazu” w iloéci co najmniej 3 szt. na 1 m dlugosci. Profil cokotowy zamocowaé na
wysokosci cokotu budynku.

Przymocowanie plyt styropianowych grub. 14 cm.

Podstawowym elementem mocujacym plyty styropianu jest warstwa zaprawy klejowej.
Nanosi si¢ ja na powierzchnie plyty styropianowej w postaci pasma obwodowego i kilku
plackéw zaprawy umieszczonych centralnie na plycie.

Ilo$¢ naniesionej zaprawy powinna by¢ taka, aby ok. 60% powierzchni plyty przylegalo do
powierzchni $ciany. Dodatkowym elementem mocujacym sa faczniki z trzpieniem stalowym
rozporowym wedtug ETA-04/0023 dtugosci 240mm @ 10 w ilosci 6-8szt./m*do mocowania
plyt styropianu do podtozy pelnych (beton, cegla petna) minimalna glebokos¢ zakotwienia
100 mm. Zastosowac zatyczki ze styropianu.

Powierzchnie plyt styropianowych wyréwnac papierem Sciernym.

AP
. A
pﬁfj*g UWAGA !
: N . :7- <X Przy g'rubos'ci plyty
asy sialkl z wiokna P b _\)/{_ styropianu 14 cm
M % nalezy zastosowaé
) systemowy Krzyzowy
Wezet Mocujacy -
Lacenik mechanic2ny  talerzyk facznika
okragly z
mozliwoS$cia docisku

termoizolacji.

W rozwiazaniu tym
odpowiedni Iacznik
mechaniczny
przechodzi przez dwa
skrzyzowane paski
siatki z wiékna
szklanego
(stosowanej w
systemie) o
szerokosci nie
mniejszej niz $rednica
talerzyka facznika
mechanicznego i

&0 mm dlugosci nie
mniejszej niz 400 mm
400 mm kazdy. Po

zakotwieniu tacznika
pasy siatki powinny
by¢ przyklejone do
styropianu zaprawg klejaca stosowang do wykonywania warstwy zbrojacej, wchodzacej w sktad
markowego systemu ocieplen. Rozwiazanie jest objete Aprobata Techniczna ITB AT-15-2693/2011,
a skuteczno$¢ mocowania potwierdzaja badanie I'TB.
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Ocieplenie stropu piwnic.

W ramach usprawnien termomodernizacyjnych nalezy wykonac¢ ocieplenie stropu piwnic od
spodu materialem termoizolacyjnym - pianka poliuretanowsa grubosci 12 cm metoda
natryskowa. Wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,036.

Strop nad piwnicami: 32,+7,50+16+4,50=60,0 m’

Strop nad korytarzami: 12,50+15,50+17,0=45,0 m*

Ocieplenie stropu strychu na belkach stalowych.

Projektowane ocieplenie obejmuje calo$¢ stropu na belkach stalowych.

W ramach usprawnien termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ ocieplenie stropu na belkach
stalowych welna mineralna (plyta twarda) grubosci 18 cm.

Wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,036.

Kolejnos¢ robot:

- usunigcie posadzki cementowej

- usunigcie zasypki zuzlowej z oczyszczeniem plyty zelbetowe;.

- oczyszczenie mechaniczne odstonietych belek stalowych

- uzupelnienie ubytkéw i nieréwnosci stropu zaprawa wyréwnujaca.

- wszystkie odstonigte elementy belek stalowych nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie
farbami systemowymi do ppoz zabezpieczen konstrukcji stalowych, poprzez dwukrotne
malowanie. Wymagane zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych o klasie
odpornosci ogniowej R60.

- zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie
farbami antykorozyjnymi.

- szczelne ulozenie folii paroizolacjne;j.

- szczelne ulozenie plyt welny mineralnej twardej o tacznej grubosci 18cm, jako izolacja
termiczna. Wspdlezynnik przewodzenia ciepta & < 0,036W/m K

- ulozenie siatki z pretéw O 6 o oczkach 15 x 15 cm.

- wylanie z betonu B 15 posadzki cementowej grubos$ci min. 4,0 cm zatartej na gladko.

Wspotezynnik przenikania ciepta stropu po dociepleniu U = 0,19 W/m?*[K

Ocieplenie stropu strychu na belkach drewnianych.

Projektowane ocieplenie obejmuje calo$¢ stropu na belkach drewnianych.

W ramach usprawnien termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ ocieplenie stropu na belkach
drewnianych welna mineralng (plyta twarda) grubosci 25 cm.

Wspoélezynnik przewodzenia ciepta A=0,036.

Kolejnos¢ robot:

- rozebranie podlogi

- usunigcie zasypki stropowej

- oczyszczenie §lepego putapu z odgrzybieniem 1 impregnacja ogniochronng preparatem
systemowym zarowno desek jak i powierzchni belek.

- szczelne ulozenie na Slepym pulapie folii paroizolacyjne;j.

- szczelne ulozenie warstwy welny mineralnej twardej o Iacznej grubosci 25 cm
Wspotezynnik przewodzenia ciepta A < 0,036W/m K

- szczelne ulozenie folii paroprzepuszczalne;.

- wykonaé tzw*“Slepg podloge” na legarach sosnowych 6x10 cm zabezpieczonych
przeciwogniowo (rozstaw co 60 cm) z wykoniczeniem plyta OSB grub. 22mm
impregnowana przeciwogniowo + niepalna podtogowa plyta cementowo-wloknowa
grubosci 2 x 10 mm.

Wspolczynnik przenikania ciepla stropu po dociepleniu U = 0,19 W/m?*[K

UWAGA! Drewniang konstrukcje stropu (po usunigciu zasypki stropowej) zabezpieczy¢ do
stopnia niepalnosci atestowanym $rodkiem ogniochronnym.
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6.0. DANE SYSTEMU DOCIEPLEN

1. Uwagi ogdlne.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego zaprojektowano metoda ,,lekka”

zgodnie z instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 “Ocieplenia $cian
zewngetrznych budynkéw metoda lekka”i instrukcja I'TB nr 447 /2009 “Zlozone systemy
izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i
wykonywania”. Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej
warstwowego ukladu elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjna stanowia plyty
styropianowe a warstwe elewacyjna - cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym
tkaning szklana. Wybrany do realizacji system docieplen powinien posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej i Certyfikat Zgodnosci I'TB.

2. Przygotowanie podtoza.

Zaprawa wyrownujaca + dyspersyjny preparat gruntujacy.

3. Przymocowanie plyt styropianu EPS gr. 14 cm.

Klej do przyklejania plyt styropianu + aczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym
(dopuszczone do stosowania w budownictwie) dla metody ,,lekkiej” ocieplen. Przy grubosci
plyty styropianu 14 cm nalezy zastosowa¢ Krzyzowy Wezel Mocujacy.

4. Warstwa zbrojona.

Uniwersalny klej + zatopiona w niej siatka z widkna szklanego minimum 158g/ m?.

5. Wyprawa tynkarska.

Cienkowarstwowy tynk mineralny o strukturze kaszy, malowany dwukrotnie farba
silikonows z efektem perlenia.

— Dopuszcza si¢ tynk silikonowy barwiony w masie o strukturze kaszy z jedenokrotnym
przemalowaniem farbg silikonows z efektem perlenia.

Kolorystyka zgodna z projektem.

(W razie konieczno$ci zastosowac preparat grzybo i glonobdjczy).

6. Cokoty

Wykona¢ wyprawe jak dla §ciany+tynk mozaikowy.

Zamiennie dopuszcza si¢ cienkowarstwowy tynk mineralny o strukturze kaszy, dwukrotnie
malowany farbg silikonows z efektem perlenia.

(Dodatkowo zastosowac preparat grzybo i glonobdjczy).

\ 7.0. KANALIZACJA SANITARNA - UPORZADKOWANIE PODEJ$C PODPIONOW.

Uporzadkowanie podej$¢ podpionowych kanalizacji sanitarnej.

Roboty obejmujace uporzadkowanie usytuowania podejs¢ podpionowych kanalizacji
sanitarnej wykonac przed przystapieniem do robot zwiazanych z ociepleniem $cian
zewnetrznych. Opis i zakres robot:

- odkopac podejscia podpionowe kanalizacji sanitarnej biegnace po zewnetrznym licu
cokotu, takze odkopa¢ studzienke przykanalika.

- przebudowac odgale¢zienia poszczegdlnych odplywéw biegnace po zewngtrznym licu
cokotu budynku

- zamontowac drzwiczki rewizyjne oraz zapewnic¢ dostep podczas eksploatacji

- studzienke przykanalika wyremontowac¢ (odbudowac)

- wymieni¢ przykanalik na PCV @ 0,15 wraz z wykopaniem podej$¢ pod poszczegdlne
odptywy © 0,10 1 pod odskraplacz przewodu dymowego w $cianie szczytowej @ 0,10.

Na podejsciach zamontowac rewizje oraz wyposazy¢ je w drzwiczki rewizyjne.

- przykanalik ociepli¢ warstwa welny mineralnej o grubosci min. 18 cm w oplocie z folii.
- odcinek przykanalika za studzienka rewizyjna nalezy przeczyscic.

- zapewni¢ spadek przewodow min. 2%.

zachowac istniejace rzedne dna studzienki oraz wlaczen i odplywow.
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Calos¢ wykopow ostroznie zasypac. Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych (wydanie PKTS, GiK)
oraz wymaganiami technicznymi COBRTI “Instal”.

Projekt nie przewiduje remontu oraz uporzadkowania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i
wodociagowej ze wzgledu na standard wykonczenia pomieszczen glazura i terakota.

8.0. REMONT I DOBUDOWA KANAL.OW DYMOWYCH

Wykonane naprawy i remonty:

- remont przewodu dymowego lokal nr 5 — 2012 rok.

- remont przewodu wentylacyjnego lokal nr 7 — 2014 rok.

- remont przewodu wentylacyjnego lokal nr 1A — 2010 rok.

- remont przewodu dymowego i wentylacyjnego lokal nr 6 — 2010 rok.

Na podstawie Protokotu nr 1967 z dnia 29.08.2014 roku z okresowej kontroli przewodow
kominowych polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodow
kominowych, tacznie z urzadzeniami majacymi bezposredni zwiazek z kominami budynku
stwierdzono, ze objete kontrola przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych
nie odpowiadaja przepisom ustawy Prawo Budowlane.

USTERKI:

1. W kominie IIT w przewodzie 2 — wlaczone razem kuchnia weglowa z mieszkania Nr 5
oraz piec weglowy z mieszkania Nr 3.

ZALECENIA PROJEKTOWE:

1z. Nalezy przelaczy¢ piec weglowy z mieszkania Nr 3 do przewodu 3 w tym kominie.
USTERKI:

2. W kominie IV — kuchnia weglowa z mieszkania Nr 6 podlaczona jest do przewodu
Wpuszczona rura, a oprocz tego w przewodzie tym wlaczone sg piec weglowy i kuchnia
weglowa z mieszkania Nr 9 oraz nieuzywany piec weglowy z mieszkania Nr 7.
ZALECENIA PROJEKTOWE:

2z. Nalezy dobudowa¢ dodatkowy przewdd dymowy o srednicy 130 mm dla kuchni
weglowej z mieszkania Nr 7. Przewdéd dymowy wykona¢ przy kominie IV jako systemowy
dtugosci ok. 7,50 mb z wyprowadzeniem ponad dach. Zastosowa¢ elementy systemowe przy
przejsciu przez strop i pota¢ dachu. Wykona¢ zabezpieczenia przeciwogniowe drewniane;j
konstrukciji dachu poprzez zaimpregnowanie ogniochronne systemowym preparatem do
stopnia niepalnosci oraz przez obudowanie 2x ogniochronna plyta g-k o lacznej gr. 25 mm.
Elementy jednoptaszczowe dlugosci ok. 3,50 mb (rura prosta).

Elementy dwuptaszczowe dlugosci ok. 4,00 mb (rura prosta).

USTERKI:

3. W kominie V w przewodzie 2 — wlaczone s3 razem piec weglowy z mieszkania Nr 7 oraz
kuchnia weglowa z mieszkania Nr 9.

ZALECENIA PROJEKTOWE:

3z. Nalezy dobudowa¢ dodatkowy przewdd dymowy o srednicy 130 mm dla kuchni
weglowej z mieszkania Nr 7. Przewdd dymowy wykonac¢ przy kominie V jako systemowy
dtugosci ok. 7,50 mb z wyprowadzeniem ponad dach. Zastosowaé elementy systemowe przy
przejsciu przez strop i polac¢ dachu.

Elementy jednoptaszczowe diugosci ok. 3,50 mb (rura prosta).

Elementy dwuptaszczowe dlugosci ok. 4,00 mb (rura prosta).

USTERKI:

4. W kominie VI w przewodzie 1 — wlaczone sa razem kominek z mieszkania Nr 1A oraz
piec weglowy z mieszkania Nr 11. Kominek w mieszkaniu Nr 1A — nie jest uzywany.
ZALECENIA PROJEKTOWE:

4z. Nalezy dobudowa¢ dodatkowy przewdd dymowy o srednicy 130 mm dla kominka z
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mieszkania Nr 1A. Przewdd dymowy przeprowadzi¢ przez mieszkanie Nr 6 obudowujac go
plyta g-k oraz wykona¢ przy kominie VI jako systemowy o Iacznej dtugosci ok. 11,50 mb z
wyprowadzeniem ponad dach. Zastosowac elementy systemowe przy przejsciu przez
drewniany strop nad parterem, strop zelbetowy nad I pi¢trem i potac¢ dachu.

Elementy jednoptaszczowe dlugosci ok. 7,50 mb (rura prosta).

Elementy dwuptaszczowe dlugosci ok. 4,00 mb (rura prosta).

USTERKI:

5. W mieszkaniu Nr 9 — piec weglowy wymaga remontu.

ZALECENIA PROJEKTOWE:

5z. Nalezy wykonac¢ remont pieca weglowego w mieszkaniu Nr 9.

USTERKI:

6. W mieszkaniu Nr 1A — piec weglowy wymaga czyszczenia.

ZALECENIA PROJEKTOWE:

6z. Nalezy wykonac czyszczenie pieca weglowego w mieszkaniu Nr 1A,

ZESTAWIENIE GLOWNYCH ELEMENTOW KOMINOWYCH

Elementy jednoptaszczowe:

- odstraplacz ze spustem kondensatu — 3 sztuki

- wyczystka (rewizja) — 3 sztuki

- przedtuzacz wyczystki (rewizji) — 3 sztuki

- drzwiczki wyczystki (rewizji) — 3 sztuki

- tréjnik prosty — 3 sztuki

- podlaczenie trzonu kuchennego — 2 sztuki

- podlaczenie kominka — 1 sztuka

- tuleja ochronna podtaczenia ©193,7 x 4mm 1=0,30 — 3 sztuki

- rura prosta 3,50 m +3,50 m +7,50 m.

Elementy dwuplaszczowe:

- element przejSciowy z systemu jedno na dwuplaszczowy — 3 sztuki

- rura prosta 4,00 m +4,00 m +4,00 m

Elementy inne:

- obejma rur — 3 x 4 sztuki

- obejma mocujaca — 3 x 2 sztuki

- przejscie stropowe — 4 sztuki

- przejscie dachowe — 3 sztuki

- kolnierz przeciwdeszczowy — 3 sztuki

- parasol — 3 sztuki

UWAGA!

— System jednoplaszczowy oraz plaszcz wewnetrzny wykonany z blachy Zzaroodpornej,
plaszcz zewngtrzny wykonany z blachy nierdzewnej grubosci 0,7 - 1,0 mm.

— Przed montazem przewodéw dymowych nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ bezkolizyjnego
przejscia przez stropy oraz na bezkolizyjna lokalizacje w mieszkaniu Nr 6.

— ZLastosowaé bezpieczne przejscia z przewodami przez drewniane stropy oraz deskowanie
1 pokrycie dachu, poprzez obudowanie przejsé 2x plyta gipsowo-kartonows atestowang
ogniochronna o odpornosci ogniowej co najmniej 60 minut.

— Dodatkowo zabezpieczy¢ drewniana konstrukeje stropu i dachu w poblizu przejsé
poprzez zaimpregnowanie ogniochronne systemowym preparatem do stopnia niepalnosci.
— Mocowanie kominéw dymowych wykonac za pomoca obejm mocujacych skrecanych
$rubami na powierzchni systemu kominowego oraz dyblowane kotwami chemicznymi do
muru wewnatrz i muru kominéw ponad dachem budynku.

— Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu,dokumentacja i specyfikacjami.
— Sposo6b wykonania planowanych robét budowlanych z zachowaniem wytycznych § 293
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75/2002, poz.
690 z pbzniejszymi zmianami/.
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9.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Docieplenie, remont elewacji budynku mieszkalnego z zastosowaniem styropianu
samogasnacego EPS i tynkéw cienkowarstwowych oraz farb elewacyjnych silikonowych
spelnia wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynkéw niskich i §rednio - wysokich,
do takich nalezy zaliczy¢ budynek mieszkalny przy ul. Wolskiej 7 w Lublinie.

2. Ocieplenie stropu strychu zaprojektowano z niepalnej welny mineralnej wg: Polska
Norma PN-EN 13162:2012, Klasyfikacja ogniowa: Al.

“Slepa podtoga” na drewnianych legarach (rozstaw co 60 cm) impregnowanych
przeciwogniowo z wykoniczeniem z ptyt OSB grubosci 22 mm impregnowanych
przeciwogniowo + niepalna podlogowa plyta cementowo-wldéknowa grub. 2x 10 mm.
UWAGA! Drewniang konstrukcje stropu (po usunieciu zasypki stropowej) zabezpieczy¢ do
stopnia niepalnosci atestowanym srodkiem ogniochronnym.

3. Ocieplenie stropu piwnic zaprojektowano materialem termoizolacyjnym EPS 70-040,
klasyfikacja ogniowa: E— wyréb nierozprzestrzeniajacy ognia wg: Polska Norma PN-EN
13162:2012.

10.0. KOLORYSTYKA ELEWAC]I.

Kolorystyke elewacji zaprojektowano na przyktadzie wzornika firmy BOLIX wykorzystujac
markowe rodzaje farb i tynkéw stosowanych przy malowaniu $cian zewnetrznych budynkéw
docieplanych metoda ,,lekka”.

KOLORY DOBIERAC WG ZALACZONYCH PROBEK NA RYSUNKACH i WG TABELI.

1 \C/iVZYMSY, GZYMSY NADOKIENNE, BLENDY OKIENNE - BOLIX Trendy 532
G OZNACZEN NA RYSUNKU PROJEKTU

2. | SCIANA PARTERU - WG OZNACZEN NA RYSUNKU PROJEKTU BOLIX Trendy 526

3. | SCIANA PIETRA - WG OZNACZEN NA RYSUNKU PROJEKTU BOLIX Trendy 527

4. | COKOL - WG OZNACZEN NA RYSUNKU PROJEKTU BOLIX TM 14A lub Trendy 520

5. | GLIFY OKIENNE KOLOR BIALY

6. | OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA KOLOR NATURALNY JASNOSZARY

7. | PARAPETY PODOKIENNE ZEWNETRZNE - Z BLACHY POWLEKANEJ KOLOR KREMOWY wg RAL 9001

8. | RYNNY, RURY SPUSTOWE, - BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA KOLOR NATURALNY JASNOSZARY

9. | DRZWI ZEWNETRZNE - DREWNIANE KOLOR BRAZOWY LAZURA MATOWY

Nalezy stosowac tynk/farbe tej samej partii celem unikniecia ewentualnych réznic odcieni.
UWAGA NI Stosujac farby elewacyjne lnb tynki barwione w masie nalezy Scisle prestregac galecesi producenta !!!

11.0. UWAGI OGOLNE

Docieplenie i remont elewacji budynku mozna wykonywaé¢ w temperaturach dodatnich
+5~+25" C przy bezdeszczowej pogodzie.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy silnym wietrze. Odstonigte elementy budynku
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

12.0. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie z Ustawg - Prawo ochrony $rodowiska oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,
przedmiotowa inwestycja (Remont, docieplenie 1 kolorystyka elewacji z wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej oraz izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnic budynku mieszkalnego)
nie jest kwalifikowana jako zrédlo istotnych zagrozen dla srodowiska.
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Realizacja robot zwiazanych z termomodernizacja wigze si¢ z powstawaniem odpadow
budowlanych. Do wykonawcy nalezy wlasciwa organizacja i zabezpieczenie placu budowy w
zakresie gospodarki wodno - $cickowej (przenosne chemiczne sanitariaty dla pracownikéw)
1 gospodarki odpadami.

Podczas budowy moga wystapic ucigzliwosci dla mieszkancéw budynku zwiazane z
zapyleniem i hatasem urzadzen budowlanych.

Czynniki te beda stanowily ucigzliwos$¢ o niewielkim natezeniu i mogg by¢ zminimalizowane
przez stosowanie urzadzen sprawnych technicznie i maksymalne skrécenie harmonogramu
prac. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie zrédlem powstawania szkodliwych
odpadow i emisji zanieczyszczeni; emisji hatasu; wibracji 1 promieniowania jonizujacego czy
elektromagnetycznego.

13.0. WYKONAWSTWO ROBOT

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47.
Poz. 401 ) a w szczegblnosci:

a/ stosowaé §rodki ochrony zbiorowej dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci i
przed upadkiem z wysokosci ( balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa, itp.),

b/ ze wzgledu na fakt prowadzenia robét w bezposrednim sasiedztwie ciagéw pieszych przy
budynku, nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ stref¢ niebezpieczna oraz uniemozliwi¢ dostep
osobom postronnym; przejscia i przejazdy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,

¢/ stosowaé rusztowania z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnosé
z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi; dokona¢ odbioru rusztowan
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

d/ rusztowania wyposazy¢ w daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych,

e/ podczas robét kontrolowac stan elementéw budynku, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzen lub stanu istniejacego odbiegajacego od zalozen przyjetych w
projekcie dokona¢ stosownych wzmocnien lub powiadomié¢ projektanta celem uscislenia
rozwigzan. Zakres robot moze wigc ulec zmianie po odstonigciu niewidocznych obecnie
elementow.

14.0. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor i wykonawca zobowiazany jest dokladnie zapoznac si¢ z zakresem projektu.
Wszelkie wnioski 1 uwagi nalezy sktadac¢ u projektanta przed przystapieniem do realizacji
rob6t budowlanych.

2. Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac si¢ z technologia
poszczegblnych roboét. Wykonawcea powinien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w
wykonawstwie powierzonych mu robot, jak réwniez przedstawi¢ odpowiednie referencje.
Wykonawca powinien posiadac specjalistyczny sprzet do wykonywania przyjetych robot.

3. Wszystkie roboty budowlane dociepleniowe, remontowe i montazowe, a takze odbior
robot nalezy wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami BHP 1 Prawa Budowlanego oraz pod
nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

4. Wszystkie materialy uzyte do prac remontowych, izolacyjnych, dociepleniowych musza
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz posiada¢ nie gorsze wlasciwosci od wskazanych.
5. Zakres projektowanych na obecnym etapie rob6t moze ulec zmianie w trakcie prac
remontowych miedzy innymi po odstonig¢ciu niewidocznych obecnie fragmentéw budynku.
Biuro projektéw zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian odnosnie ograniczenia lub
rozszerzenia projektowanych elementéw w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
podczas realizaciji.

6. Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych”

(Dz. U. Nr 47. Poz. 401).

7. Wszelkie zmiany w dokumentacji oraz podczas wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania oraz z biurem MKZ w Lublinie.

8. Niedopuszczalna jest zamiana podanej w projekcie kolorystyki bez zgody projektanta.
UWAGA: PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO.

9. Dokumentacj¢ sporzadzono w oparciu o licencjonowane oprogramowanie:

Open Office Professional 2012 PL, ArCADia TERMO 6.3 PL, AutoCAD LT 2013 PL.

Opracowal: mgr inz. architekt Marek Stanistaw GRELA
uprawnienia bud. nr 29/Lb/97

asyst. Marzena Joanna GRELA

GM - PROJEKT STUDIO Lublin - Lipiec - 2015r.
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INFORMACIA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane/Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126
z pbzniejszymi zmianami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003r. Poz. 1126)/

TEMAT? Remont, docieplenie i kolorystyka elewacji z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej oraz izolacja przeciwwilgociows $cian piwnic
budynku mieszkalnego

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

AIDRIES: ul. Wolska 7

20-411 Lublin
Dziatka nr 13, obreb 2, ark. 7

INWESTOR:s Gmina Lublin, w imieniu ktérej wystepuje
Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

Projektamnt: mgr inz. arch. Marek Stanistaw GRELA
uprawnienia bud. Nr 29/Lb/97
czlonek LOIA nr LB0014
GM - PROJEKT STUDIO Lublin - Lipiec - 2015r.
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1. Podstawa opracowania informaci.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1120)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003t. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

3. Projekt budowlany pod tytutem: ,,Remont, docieplenie i kolorystyka elewacji z wymiang stolarki
okiennej 1 drzwiowej oraz izolacja przeciwwilgociows $cian piwnic budynku mieszkalnego ”
Lublin, ul. Wolska 7.

I1. Zakres robit planowanego zamierzenia budowlanego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Remont $cian zewngtrznych.

Naprawe peknieé Scian zewnetrznych i nadprozy.
Docieplenie $cian zewngtrznych.

Docieplenie stropu strychu z zabezpieczeniem §lepg podtoga.
Docieplenie stropu piwnic od spodu metoda natryskowa.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnic.
Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie opasek wokét budynku.

Remont, dobudow¢ dodatkowych kanaléw dymowych.
Uporzadkowanie usytuowania podej$¢ podpionowych kanalizacji sanitarnej.

¥ X K K X ¥ ¥ X ¥ ¥

III. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.

* Lokalizacja: ul. Wolska 7, Lublin

* Inwestor: Gmina Lublin, w imieniu ktorej wystepuje ZNK, ul. Grodzka 12, Lublin.

* Budynek mieszkalny zostal wykonana w technologii tradycyjnej murowanej w roku 1900 XX w.,
z 1T kondygnacjami nadziemnymi+podpiwniczenie.

Na dzialce nr 13 zlokalizowano:

1. Budynek mieszkalny nr 7 - 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej.

2. Budynek mieszkalny nr 9 - 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;j
murowanej.

3. Dwa budynki gospodarcze (komorki lokatorskie) — parterowe, bez podpiwniczenia, wykonane w
technologii tradycyjnej murowane;.

IV. Elementy zagospodarowania dziatki, kidre moga stwarzal xagrozenie bexpieczeristwa i drowia Indzi.

1. Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym, ocena wg wizji lokalnej bez
wykonywania odkrywek.

2. Brak jest elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

V. Prrewidywane agrogenia wystepujace podezas realizacii robot budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagroger i
¢czas ich wystqpienia.

1. Nie przewiduje sie specjalnych zagrozen zwigzanych z realizacja zakresu robét, jednak charakter
planowanych robét stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu
na: - prace na wysokosci - roboty ociepleniowe na elewacji,

- roboty izolacyjne w wykopach przy fundamentach,

- roboty ociepleniowe, montazowe wewnatrz pomieszczen,

- roboty montazowe na dachu przewodéw kominowych,

- prace sprzetu zmechanizowanego,

- transport, sktadowanie i przemieszczanie materialéw budowlanych,

- usytuowanie terenu robot przy i na budynku, przy wejsciu do budynku mieszkalno-ustugowego,

- prowadzenie rob6t w zamieszkatym budynku mieszkalnym,
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- prowadzenie rob6t w bezposrednim sasiedztwie doj$¢ 1 wejsé¢ do budynku.
2. Nalezy zwréci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy prowadzeniu prac na wysokosci.
3. W trakcie budowy istnieje zagrozenie upadkiem, skaleczeniem, sttuczeniem, zatruciem organizmu.
4. Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji i termomodernizacji oraz montazu przewodow
dymowych na dachu budynku beda prowadzone na zewnatrz oraz wewnatrz budynku. W trakcie
budowy istnieje zagrozenie podraznienia lub zatrucia organéw wewnetrznych, uktadu pokarmowego
1 nerwowego.

VI. Sposib prowadzenia instruktazy pracownikdw przed prystapienien do realizagii robdt szezegdluse

niebezpiecznych.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzone beda roboty na wysokosci i na dachu.

Zatrudnieni na budowie musza mie¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscia do pracy
na wysokosciach. Pracownicy powinni mie¢ po$wiadczone szkolenie okresowe, nalezy ich réwniez
przeszkoli¢ w zakresie BHP na stanowisku pracy.

VII. Wiskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
wykonywania robdt budowlanych w strefach zagrogenia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i
sprawnq ewakunadje na wypadek poZarn, awarit 1 innych agroges.

* powotaé kierownika budowy

* zalozy¢ dziennik budowy

* opracowa¢ harmonogram organizacji robot

* postawic tablicg administracyjna

* poprawnie zagospodarowac plac budowy

* budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe
* wyznaczy¢ 1 oznakowaé place sktadowania materiatéw budowlanych

* wyznaczy¢ 1 oznakowaé strefy montazu elementéw budowlanych

* wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i PPOZ

* zapewni¢ §rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji, itp.

* stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

* stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

* stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnych i na wysokosci.

1. Stosowac¢ $rodki ochrony zbiorowej dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci i przed
upadkiem z wysokosci (pasy ochronne, balustrady, siatki ochronne itp.).

2. Wyznaczy¢ i oznakowaé strefe niebezpieczng oraz uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym.

3. Wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

4. Stosowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja producenta lub projektem.

5. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).

6. Roboty remontowe i budowlane wykonywane musza by¢ zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy, opublikowanych w Kodeksie Pracy i
Dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 13, poz. 91); Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie BHP
przy robotach budowlanych.

7. Sprzet zmechanizowany, urzadzenia powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do eksploatacji.
8. Osoby wykonujace prace na dachu i wysokosci przy krawedzi dachu nalezy wyposazy¢ w srodki
ochrony indywidualnej, w szczegdlnodci takie jak rekawice, kaski, pasy 1 szelki bezpieczenstwa.

9. Osoby przebywajace w poblizu i na rusztowaniach nalezy wyposazy¢ w kaski i obuwie ochronne.
10. Prace przy instalacjach energetycznych prowadzi¢ wylacznie przy wylaczonym zasilaniu.

11. Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i srodki ochrony osobistej
pracownikow.

12. W czasie prowadzonych prac dociepleniowych, budowlanych teren budowy i wejscia do budynku
nalezy ogrodzi¢, wydzieli¢ z terenu dziatki i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b trzecich,
odpowiednio oznakowa¢ w zaleznosci od realizowanego etapu robét, zagospodarowaé zgodnie z
przepisami (Rozdziat 2 Dz. U. Nr 13/65).

13. Jednoczesnie nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep do budynku, wydzieli¢ strefy ruchu i
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odpowiednio oznakowac. Zabezpieczy¢ dojscia do klatek schodowych z uwagi na mieszkancow i
uzytkownikéw budynku. Zabezpieczy¢ pas chodnika w poblizu budynku zajety pod prace
dociepleniowe, budowlane prowadzone na wysokosci. Nie przewiduje si¢ wylaczenia wejsé do
budynku i lokali uzytkowych na czas prowadzonych robét.

14. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za organizacj¢ placu budowy i bezpieczedstwa
prowadzonych tam prac budowlanych.

15. Sposéb zabezpieczenia wykopow pod izolacje pionows $cian piwnic, zobowigzany jest
przygotowaé kierownik budowy.

Wykopy mozna wykonywaé bez zabezpieczenia wykorzystujac kat stoku naturalnego wystgpujacego
tam gruntu. Jednak gdy grunt jest malo spoisty nalezy bezwzglednie wykonaé podparcie §cian
wykopow.

Kierownik budowy powinien zastosowaé wariant zabezpieczefi wykopow zgodny ze sztuka
budowlana oraz wedlug posiadanej wiedzy.

VIII. Plan BIOZ powinien opracowaé kierownik budowy.

Opracowal: mgr inz. arch. Marek Stanistaw GRELA
uprawnienia bud. nr 29/Lb/97

GM - PROJEKT STUDIO Lublin - Lipiec - 2015r.

22



GM -PROJEKT STUDIO mgr inz. architekt Marek Stanistaw Grela

23



	                  7.  Sytuacja   skala 1:500 	 	        			        str. 26
	                  8.  Stan istniejący – uszkodzenia na elewacjach   skala 1:150	        str. 27-29
	                  9.  Naprawa uszkodzeń na elewacjach    skala 1:150                         str. 30-32

