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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Remont muru oporowego przy ul. Glebokiej 8 w Lublinie

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty rozbidrkowe 1 5
2 |Roboty ziemne 9
3 |Konstrukcja muru 10 33

2.
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Lp. | kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
Remont muru oporowego przy ul. Glebokiej 8 w Lublinie
1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 4-01 SST.B 01 |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych nie- m3
d.1 0212-02 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
0,50%2,90%(8,75+1,65+6,28)+0,50%2,55*5,48+0,50* m3 44,88
6,55*2,40+0,50*1,00*11,70
RAZEM 44,88
2 KNR 4-01 SST.B 01 |Zerwanie okladzin z masy lastrykowej m2
d.1 0807-04
2,55*%11,70 m?2 29,84
(10,68+5,65)*3,20*%0,5 m?2 26,13
RAZEM 55,97
3 KNR 4-04 SST.B 01 |Rozebranie konstrukcji z cegly na zaprawie cemento- m3
d.1 0101-01 Wwo-wapiennej
3,00%1,70*0,75 m3 3,83
RAZEM 3,83
4 KNR 4-01 SST.B 01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1 0108-17 + z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 25
24*0108-20 km
3,83 m3 3,83
RAZEM 3,83
5 KNR 4-01 SST.B 01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1 0108-19 + z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
24*0108-20 wych na odlegtos$¢ 25 km
44,88+55,97*%0,05 m3 47,68
RAZEM 47,68
2 Roboty ziemne
6 KNR 4-01 SST.B 02 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od- m3
d.2 0104-03 cinkami istniejacych fundamentéw o gigbokosei do 1.5
m w gruncie kat. [V
piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa
<SO 1> 1,40*%(2,70+2,60)*0,5%8,55 m3 31,72
< S0 2> 1,20%2,97%4,00 m3 14,26
< SO0 3 > 1,00%(1,05+2,35)*0,5%2,50+1,00%2,35* m3 12,48
(1,90+1,60)
< wybranie ziemi z zaglgbienia pomigdzy budynkiem m3 47,37
a murami SO1 i SO2 > 1,40%1,50*5,65+1,10%2,65*
(10,68+1,50)
<rozkop wzdtuz muru SO1 > 10,25%(3,00*0,90+3,00* m3 55,35
1,80%0,5)
< rozkop wzdtuz muru SO2 > 6,28*(0,60%2,60+0,5* m3 22,86
2,60%1,60)
<rozkop wzdtuz muru SO3 > 1,60%(2,50*0,70+0,5* m3 23,43
2,50%1,50)+1,60*(0,70*2,15+0,5%2,15*1,50)+(5,48-
3,20)*(0,70*1,80+0,5*%1,80*1,50)+2,40*1,80*(1,60+
1,50)*0,5
< wykop pomigdzy murami SO4, SO5 i SO3 -zjazd > m3 77,40
5,10%5,00%1,80+4,50*3,50%2,0
< wykop pod mury SO6 i SO7 > 3,55%((3,05+2,86)* m3 16,80
0,5%0,70+2,96*1,80*0,5)
3,00%((2,86+2,08)*0,5%0,70+0,5%2,47*%1,50) m3 10,74
3,55%1,80%2,30+3,00%1,20*%1,75 m3 21,00
< wykop od strony trawnika $cian SO4 i SO5 > 1,00* m3 12,87
1,10%11,70
< minus elementy zelbetowe > -1*(10,21+28,31) m3 -38,52
RAZEM 307,76
7 KNR 4-01 SST.B 02 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2 0108-07 + odlegto$¢ 15 km grunt kat. IV
14*0108-08
307,76 m3 307,76
RAZEM 307,76
8 KNR 2-02 SST.B 02 |Wymiana gruntu - podklady z ubitych materiatow syp- m3
d.2 1101-07 kich na podtozu gruntowym - z piasku stabilizowane-
analogia go cementem Rm=1,5 MPa
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Lp. | kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
< SO 1> 1,40%(2,70+2,60)*0,5*8,55 m3 31,72
< S0 2> 1,20%2,97%4,00 m3 14,26
< SO0 3> 1,00%(1,05+2,35)*0,5*2,50+1,00%2,35* m3 12,48
(1,90+1,60)
RAZEM 58,46
9 KNR 2-01 SST.B 02 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli - murow m3
d.2 0504-04 + - z zaggszczeniem przy uzyciu ubijakéw mechanicz-
piasek nych - dostarczonym piaskiem ( wraz z dostarczeniem
piasku )
307,76-58,46-(159,00+12,00)*0,30 m3 198,00
RAZEM 198,00
3 Konstrukcja muru
10 | KNR4-01 SST.B 04 |Naprawa pgknig¢ muru - wypelnienie rys zaczynem m
d3 0804-05 cementowym
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
11 KNR 4-01 SST.B 04 |Zabetonowanie otworéw w $cianach - uzupetnienie szt.
d.3 0206-04 ubytkow w scianie
29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
12 KNR 4-01 SST.B 04 |Wykucie otwordéw i obsadzenie pretow kotwiacych fi szt.
d3 0211-10 18mm na cement montazowy
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
13 KNR 4-01 SST.B 04 |Odeskowanie wykopow - szalunek tracony m?2
d3 0107-04
(1,65+0,25)*2,90 m?2 5,51
RAZEM 5,51
14 | KNR2-02 SST.B 04 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3
d.3 1101-01 B-10
<SO 1>0,10%(2,70+2,60)*0,5*8,55 m3 2,27
< S0 2>0,10%¥2,97%4,00 m3 1,19
<S0 3>0,10%(1,05+2,35)*0,5%2,50+0,10%2,35* m3 2,03
(1,90+1,60+2,10)+0,5%0,35%0,35%2,35*2
<S04 >0,10%2,40%(7,20+7,60)*0,5 m3 1,78
< S0 5>0,10%1,80%(3,00+2,50)*0,5+0,5*0,70*0,70* m3 0,94
1,80
< S0 6> 0,10%2,25%(3,55+4,00)*0,5 m3 0,85
<S0 7>0,10*%1,95*3,10+0,5%0,60*0,60*1,95 m3 0,96
<BK >0,10*%0,60*(1,50+1,60) m3 0,19
RAZEM 10,21
15 KNR 2-02 SST.B 05 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m?2
d3 0604-02 na lepiku na goraco faw fundamentowych betonowych
9,41/0,10 m?2 94,10
RAZEM 94,10
16 KNR 2-02 SST.B 03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji muréw t
d3 0290-04 oporowych ze stali zbrojeniowej zebrowanej RB400W
0 $r. 6 mm
(95,40+42,60)*0,001 t 0,138
RAZEM 0,138
17 KNR 2-02 SST.B 03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji muréw t
d3 0290-04 oporowych ze stali zbrojeniowej zebrowanej RB400W
o $r. 8 mm
(58,07+23,11)*0,001 t 0,081
RAZEM 0,081
18 KNR 2-02 SST.B 03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji muréw t
d.3 0290-04 oporowych ze stali zbrojeniowej zebrowanej RB400W
o $r. 10 mm
(356,22+272,02)*0,001 t 0,628
RAZEM 0,628
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19 KNR 2-02 SST.B 03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji muréw t
d.3 0290-04 oporowych ze stali zbrojeniowej zebrowanej RB400W
o $ér. 12 mm
415,26*0,001 t 0,415
RAZEM 0,415
20 KNR 2-02 SST.B 03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji muréw t
d.3 0290-04 oporowych ze stali zbrojeniowej zebrowanej RB400W
o ér. 14 mm
(1677,06+33,88+858,04+66,89)*0,001 t 2,636
RAZEM 2,636
21 KNR 2-02 SST.B 03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji muréw t
d.3 0290-04 oporowych ze stali zbrojeniowej zebrowanej RB400W
o ér. 18 mm
869,20%0,001 t 0,869
RAZEM 0,869
22 KNR 2-02 SST.B 04 [Sciany oporowe zelbetowe z betonu C30/37 - podsta- m3
d.3 0238-01 wa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowa-
niem pompy do betonu
< S0 1> 0,30%(2,60+2,50)*0,5%8,75 m3 6,69
< S0 2> 0,30%(2,85+2,90)*0,5*3,88 m3 3,35
< S0 3 > 0,30%(0,85+2,15)*0,5%2,50+0,30%2,15* m3 5,37
(2,00+1,60+2,28)+0,30*0,35%2,15*2
< S0 4>0,35%2,30*7,50 m3 6,04
< S0 5>0,30%1,70%(3,00+2,65)*0,5+0,30*0,70+1,70 m3 3,35
< S0 6 > 0,25%2,05%(3,55+4,00)*0,5 m3 1,93
<S0O 7> 0,25%1,75%*3,00+0,25*0,60*1,75 m3 1,58
RAZEM 28,31
23 KNR 2-02 SST.B 04 |Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wyso- m3
d3 0239-04 kosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 25
cm z betonu C30/37 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
< S0 1* > 0,25%2,50%1,65 m3 1,03
< S0 6> 0,25%(2,55+2,36)*0,5*3,25 m3 1,99
<S80 7> 0,25%(1,71+1,51)*0,5*3,00 m3 121
RAZEM 4,23
24 | KNR2-02 SST.B 04 |Sciany oporowe Zelbetowe (czes¢ pionowa) o wyso- m3
d3 0239-05 kosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 30
cm z betonu C30/37 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
< SO 1>0,30%2,50*8,80 m3 6,60
<S0 2 >0,30%2,50%6,03 m3 4,52
< S0 3>0,30%2,50%1,60+0,30*2,15*1,60+0,30*1,80* m3 3,46
2,28
< S0 5> (0,30%(2,04+1,70)*0,5+0,80*0,25+(0,80+ m3 4,78
0,36)*0,5*0,65)*4,20
RAZEM 19,36
25 KNR 2-02 SST.B 04 |Sciany oporowe Zelbetowe (czes¢ pionowa) o wyso- m3
d3 0240-03 kosci do 4,5 m i przekroju prostokatnym $redniej gru-
bosci do 30 cm z betonu C30/37 - z zastosowaniem
pompy do betonu
< S0 4>0,30%3,15%2,22+0,30%(3,15+2,69)*0,5* m3 6,72
(7,50-2,22)
RAZEM 6,72
26 | KNR2-02 SST.B 04 |Sciany oporowe Zelbetowe (czes¢ pionowa) o wyso- m3
d3 0240-04 kosci do 4,5 m i przekroju prostokatnym $redniej gru-
bosci ponad 30 cm z betonu C30/37 - z zastosowaniem
pompy do betonu
<S0 4> (0,80*0,25+(0,80+0,36)*0,5*%0,65)*7,50 m3 4,33
RAZEM 433
27 | KNR2-02 SST.B 04 |Nakrywy murdéw o $redniej grubosci 9 cm (8-10 cm ) z m?2
d.3 |0219-05 +2* betonu C30/37
0216-05
<SO 1 >0,42*8,87+0,37*%1,59 m?2 4,31




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
<S0 2> 0,42%6,28 m2 2.64
<S0O3>0,42%5,18 m?2 2,18
< S0 4>0,42%7,50 m?2 3,15
< SO 5>0,42%4,26 m?2 1,79
<S80 6>0,37*3,19 m?2 1,18
<S0O 7>0,37*3,06 m?2 1,13
RAZEM 16,38
28 KNR 2-02 SST.B 04 |Belki kotwiace prostokatne zelbetowe, szerokosci do m3
d.3 0202-01 0,6 m z betonu C30/37 - z zastosowaniem pompy do
betonu
< BK > 0,40*0,30*(1,50+1,60) m3 0,37
RAZEM 0,37
29 | KNR4-01 SST.B 04 |Uzupetnienie oktadziny lastrykowej $cian o powierz- m?2
d3 0805-07 chni do 2.0 m2 w jednym miejscu - na cokole budynku
(10,68+5,65)*3,20%0,5 m2 26,13
RAZEM 26,13
30 KNR 2-02 SST.B 05 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m?2
d3 | 0602-07 + poziome - wykonywane na zimno z dwoch warstw roz-
0602-08 tworu izolacyjnego z zagruntowaniem
<SO 1> 0,80*8,75+1,50*8,25 m?2 19,38
< S0 2> (2,60+2,65)*0,5%6,50 m?2 17,06
<S03 >(0,80+1,25)*5,48 m2 11,23
< SO 4>2,00¥7,50 m?2 15,00
< S0 5> 1,40%(3,004+2,65)*0,5 m2 3,96
< S0 6> (0,50+1,30)*3,55 m?2 6,39
<S0 7> (0,50+1,00)*3,00 m2 4,50
< BK > 0,40*(1,50+1,60) m?2 1,24
RAZEM 78,76
31 KNR 2-02 SST.B 05 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2
d3 | 0603-07 + pionowe - wykonywane na zimno z dwoch warstw roz-
0603-08 tworu izolacyjnego z zagruntowaniem
< SO 1>0,30%(8,75+1,10%¥2)+2,30*8,75+0,90*8,25+ m?2 37,26
1,90%2,60+0,90%1,65
< S0 2> 6,28%(2,60+0,90) m?2 21,98
< SO 3> 0,30%2%5,48+1,30%(2,10+0,90)+1,60%(1,80+ | m? 18,56
0,90)+2,88%(1,20+0,90)+0,30%(2,15+1,20)
<S0 4 > 0,30%7,50+7,50%(1,90+1,20)*0,5+0,60*7,50 |  m? 18,38
< S0 5>0,30%3,00+(1,20+1,50)*0,5*3,95+0,60*4,20 m?2 8,75
<S0 6 > (0,25%2+1,50+2,00)*3,55 m2 14,20
<SO 7> (0,25+1,10+1,40)*3,00+0,25*1,75+0,25* m?2 9,19
2,00
< BK > 0,30*2*(1,50+1,60) m?2 1,86
RAZEM 130,18
32 |KNR-W 7-12| SST.B 05 |Zabezpieczenie muru oporowego farbami do betonu w m?2
d.3 | 0402-05*%2 kolorze szarym
<SO 1> 0,36%(8,75+1,90)+1,70%(8,25+1,65) m2 20,66
< S0 2>6,28%(0,36+1,70) m?2 12,94
< S0 3 > 0,60%5,48+(0,60+1,90)*0,5*5,48 m2 10,14
< S0 4> 0,60%7,50+7,50*(2,00+2,80)*0,5 m?2 22,50
< S0 5> 0,60%4,20+(1,20+1,70)*0,5*3,95 m?2 8,25
< S0 6> 0,50%*3,55+(0,90+1,20)*0,5*3,55 m?2 5,50
< S0 7 > 0,50%3,00+(0,50+0,90)*0,5*3,00+0,25*%0,50 |  m? 3,73
16,38 m?2 16,38
RAZEM 100,10
33 KNR 2-02 SST.B 06 |Balustrady stalowe proste z pochwytem stalowym o m
d3 1209-02 masie 24,42kg/m
1,65+8,50+6,28+5,23+11,45+6,00 m 39,11
RAZEM 39,11
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