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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST.B.00. WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 450000

1. Czs¢ ogllna

1.1.Nazwa zamowienia

Roboty budowlane poleggie na przebudowie muru oporowego przy ukb®kiej 8 w Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowadgitego muru oporowego, odtworzenie nawierzchni wloier
muru oraz poza murem w miejscach prowadzenia roeatnych.

Zakres obejmuje:

Wymagania ogélne natg stosowa w powiazaniu z nagjpujacymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.SST.B.01 Roboty rozbiérkowe
2.SST.B.02 Roboty ziemne
3.SST.B.03 Roboty zbrojarskie
4.SST.B.04 Beton

5. SST.B.05 Izolacje
6.SST.B.06 Slusarka

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzygeych i robdt tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/@a wody i energii do celow budowy.

Prace towarzysace:

- transportowanie w poziomie na potrzelodlegta¢ i w pionie na potrzelnwysoka&é materiatow i elementow i
wszelkiego sprgu pomocniczego niezbdnych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza ebrbudynku materiatéw, ospii oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementow i zteenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobowvych lub rozebranych, na terenie budowy;

- obstugiwanie spgu nie posiadagcego etatowej obstugi,

- podstemplowania wzmachnianych elementow;

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkogmavstatych w trakcie wykonywanych robét, a zawiyich
przez bezpgrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub veyriginych elementéw,

- wykonanie niezédnych zabezpieciebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni&@manformacyjno —
ostrzegawczych wokét strefy zagemia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniskerefarbami balustrad,

- zabezpieczenie przed zalaniem, zabrudzeniem hibzazzeniem, nie remontowanych elementéw budynkow
Gteboka 8 i G¢boka 8B,.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonychdalementow, itp.

- wyw0z na skladowisko gruzu powstatego na skubdldt rozbidrkowych

Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusziowa
- demonta i monta kabli, cdwietlenia, itp.

Koszt prac towarzysacych i rob6t tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk, ze jest

wiaczony w ceR umowna.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzoneda na zewstrz budynkow przy ul. Gbokiej 8 i Gkbokiej 8B w Lublinie.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca od dnia przgjia terenu budowy do dnia zalazenia odbioru kiicowego caléci robdt zobowizany
jest do usuricia na wlasny koszt wszelkich szkod wyniktych welkuprowadzonych przez niego robét. Wykonawca
odpowiada za ochrerninstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadzdacych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aftzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia pasaych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oradzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawcadrie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkua
instalacji na powierzchni ziemi i uidzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajicego ladz wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whdwca kdzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla os6b
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lub wtasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie
jego sposobu dziatania.

Stosupc sk do tych wymaga bedzie miat szczegllny wzgll na srodki ostranosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimms$cia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oragezvnienia bezpiecéstwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajicy zobowazuje sé umazliwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsic mu pozostajce w
jego dyspozycji przyicza wody i energii elektrycznej. Wykonawcedbie ponosit koszty wykonania zaplecza oraz
zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realigacbot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mieniokresie realizacji rob6tzado
zakmczenia i odbioru kicowego robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie gadésicbnej zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen umowry.

1.5 Nazwy i kody grup robét, klas robét, kategoriirob6t

¢ Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
* Roboty ziemne 452 4526 45262
e  Zbrojenie betonu 452 4526 45263
* Beton 454 4544 454421
e lzolacje 453 4532 45320

+ Slusarka 454 4542 45421

1.6. Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okrélenia, nazwy wyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowae z normami polskimi a w
przypadku ich braku z normami bearvymi, warunkami technicznymi wykonania i odbionbét budowlanych.

2 . MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotycpce materiatow.
Wyréb budowlany mze by wprowadzony do obrotu, 4eli nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiagiaym jego whciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma waavosci
uzytkowe umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekttmmdowlanym, w ktérych ma Ky
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagadstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktgtawy
Prawo budowlane.
Wyréb budowlany nadajeestlo stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyereli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz norny zharmonizowasm albo europejsk
aproba4 technicza badz krajowa specyfikacy technicza panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznamzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat deklakazgodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyrdb budow jest zgodny z PolgkNorma wyrobu lub
aprobag techniczm), ktérego wzér okrda zahcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych.
2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staaiszczegllnego zagenia dla zdrowia lub
bezpieczastwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa kt.p,
jest take dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgadno

Przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia riglstosowé materialy i uradzenia:

» odpowiadajce co, do jaké&i wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stemue w budownictwie
okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawiey@obach budowlanych;

« standardowe;

« dopuszcza sizastosowanie rownovmych materiatow i urdzer w stosunku do przewidzianych w projekcie,
pod warunkiem, ze zastosowane materialy i uwdzenia spehai bezwzgédnie wymogi jakéciowe i
technologiczne oraz po uzyskaniu zgody ProjekteAtanawiaacego.

3. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajidd sprztu bedzie gwarantow@realizacg robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji kaicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terenini
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przewidzianym umow Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie, gotoved do pracy i zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania. Spregt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i meuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiciwosci przewaonych materiatéw.Srodki transportowe ayte do transportu
materiatbw musz spetnig wymagania wynikajce z obowizujacych przepiséw jak réwnie zapewnia
bezpieczastwo wytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie placddwy. Dojazd do placu budowy od strony
ul. Gkbokiej.

Wywiezienie gruzu nie podlega athnej zaptacie. Wykonawcatlzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnggublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogélne wymagania dotycrce rob6t budowlanych

Calas¢ rob6t budowlanych natg wykonywa zgodnie z :
e dokumentagj projektowva — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfigatgchnicza wykonania i
odbioru robot;
* pod bezpérednim nadzorem kierownika robdt posiagajgo uprawnienia ogélnobudowlane do kierowania
robotami;
* w sposOb okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanycazargodnie z zasadami wiedzy technicznej
( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /zzmiejszymi zmianami / Prawo budowlane);
* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6dbwlano-montzowych w brany ogdlnobudowlanej wg
tomu | ,, Budownictwo ogoélne”, wyd. Arkady ;
* Roboty rozbiérkowe prowadzoneda wg , Poradnika — remonty budynkéw mieszkalnyctozdz. 6 , wyd. Il ,
Arkady 1995r oraz ,Poradnika technicznego kieddoy” rozdz. 20, Warszawa 1977r.
W czasie prowadzenia robo6t naley przestrzega& przepisy BHP zawarte w Rozporzdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpiezeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Wykonawca robét budowlanych odpowiedzialny jestjales¢ ich wykonania oraz zgodéb z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczmg i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentgmpjektows i kosztorysow. Wszelkie zmiany
w dokumentacji projektowej powinny byvprowadzone na finie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagppnadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz d@ay zmianie
pozwolenia na budogvart. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.
Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnét za:
e utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowej organizacji rob6t
e bezpieczéstwo rob6t
e przestrzeganie zasad ochrangdowiska
e zabezpieczenie prac fErowo niebezpiecznych ( spawanie)
« zabezpieczenie materiatéw budowlanych i sprna placu budowy

5.2 Ogolne zasady wykonywania robot

*  Wszystkie budowlane powinny byvykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, proha@aaniu aktualnie
obowizujacych przepiséw dotyazych bezpieczestwa i higieny pracy.

* Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepijsdhorm i instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwieldbowhzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekionadzoru programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeemyia robdt, meiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantag wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektova, specyfikacy techniczi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

o certyfikat na znak bezpiecrswa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

» deklaracg zgodndgci lub certyfikat zgodnéci z Polsly Normg lub aprobata techniczn w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normszeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1
ktore spetniaj wymogi specyfikacji techniczne;.

Jakiekolwiek materiaty, ktére niextta spetnid tych wymaga zostam odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawrplmwiazujacym Zamawiagcego i Wykonawe
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w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowkai@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohk@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposéb cigly w jednostkach przgtych w wycenionym
kosztorysie ofertowym i wpisuje do kgi obmiaru.

e Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budoyy
- protokot przekazania placu budowy;
- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i innaawy cywilno- prawne;
- protokoty odbioru robot;
- protokoty z narad i ustaie
Kontrola jakdci robét kzdzie przeprowadzana na bieo przez inspektora nadzoru ze zwrdoceniem szczegoln
uwagi na jaké¢ materiatéw i prefabrykatow przed ich wbudowanierazoprawidtowe wykonanie robét zgodnie z
projektem i warunkami technicznymi wykonania, nommainstrukcjami producentéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lIne zasady obmiaru robét

llosci poszczegodlnych elementéw i robot rgleustalt wedlug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w
naturze po zakazeniu robot budowlanych w jednostkach ustalonyakyaenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieéniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenmyniki obmiaru kxda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie ( opuszczenie ) wédiach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzidziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na gmie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagaml do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlab zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie adzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub okjtosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikascie ksggi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mpfy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodnjednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty leodp nastpujacym etapom
odbioru:
« odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
e odbiorowi czsciowemu
» odbiorowi kaxcowemu
« odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbior rob6t zanikejych i ulegagcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unabiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwwania og6lnego pagiu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoruotddvas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@oieim Inspektora nadzoru.
Odbidr kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Irigjoea nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawdeprowadzonych pomiaréw , w
konfrontacji z dokumentagjprojektova, specyfikacj techniczrg i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi | jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje ssivedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiér koncowy robot.
Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyki@aob6t w odniesieniu do ich #oi, jakasci i
wartaici. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotod do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadoneim na pimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
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koncowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w umowie o roboty budowlatiezac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot i przgicia dokumentéw wg punktu 8.5.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaseigo w obecna@i Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robét z dokumentacprojektowy i
specyfikacy techniczn.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakagé wykonywanych robdt w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja kimja i specyfikacy technicza z uwzgkdnieniem toleranc;ji i
nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzeéstwo, komisja dokona pairer, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w umowie o roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickwego robét jest protokét odbioru dapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

e dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy.

e Dziennik budowy i ksizki obmiaru.

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza.

« Atesty jakgciowe wbudowanych materiatow,

e Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizasyykonywanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej przekazangeprZamawiajcego, uwagi dotyexe warunkow
realizacji robét, datrozpoczcia i zaka@czenia robot)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do

odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robét.

8.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddotr@wiazanych z usupciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad odbioru
koncowego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanama jednostk obmiarowa ustalom dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i poa@rzyszacych - uznaje gi ze wszystkie koszty zwzane z
wykonaniem prac tymczasowych i towarzysgeh nie podlegaj odrebnej zaptacie i @& uwzgkdnione przez
Wykonawe w cenach jednostkowych robot.

Wykonawca hkdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpimia miejsca wykonywanych robot, zaplecza
budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej weskie realizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@e . z 2013r. poz.1409 z pd. zm.)

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméawpeblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z 406 zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowch ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 56 zm.)

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 3051 z dnia 9 marca 2011r. ustanaugaej
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu w§vebbudowlanych i uchylage dyrektyw Rady
89/106/EWG
- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o0 ochronie przecimpowe] ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, p&229).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technirez(iyz.U.z 2013r. , poz, 963 z fod zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrénaglowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 zzp6zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicar(yjednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260 zp6zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002w sprawie systeméw oceny zgodaiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ErDz.U.Nr 209, poz. 1779);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004w.sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlahym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041z pé zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 200%vrsprawie informacji dotyezej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieagiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2i6.09.1997r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 402003r.);



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych w ramach przebugomuru oporowego wraz z placem w ebie muru i
odtworzeniem nawierzchni ulicy przy murze ulgdkiej 8 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i umowny przy zlecaniedlizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu przygotowanie
placu budowy i rozbiérka muru oporowego m.in.:

e wydzielenie i zabezpieczenia placu budowy;

e zerwanie oktadzin masy lastrikowej;

e rozbiérka muru oporowego betonowego;

e rozbiérka fundamentéw muru oporowego;

e wywoz ziemi i gruzu;
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz
definicjami podanymi w SST.B. 00 ,Wymagania Og6ine”
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentaajprojektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét przygotowawczych i rozbidrkowych mateyiate wystpuja.

3. SPRZAT

Do wykonania rob6t przygotowawczych i rozbidrkowyahozna wy¢é dowolnego typu spetu posiadaicego
odpowiednie atesty i certyfikaty zaakceptowanegeprnspektora nadzoru. Sgramusi spetnia wymogi BHP, by
sprawny pod wzghlem technicznym i obstugiwany vggizenie przez osoby posiage¢ odpowiedzenie uprawnienia.

4. Transport
Transport ogélnodogbnymi srodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

Sciany muru od strony pétnocnej i wschodniej przezaasg do rozbiorki. Mur wykonany jest w postagiciany
masywnej grubgci 40cm betonowej o zedicowanej wysokéci. Wysoka¢ od strony potudniowej (trawnik) od 1,30
+ 3,60m. Od strony wschodniej przy chodniku 0,7030m. Od strony pétnocnej (przy drodze wetvanej) max.
wysokas¢ min. 1,80m. Mur od strony poinocnej natg odkopa recznie i rozebra z zachowaniem natgtej
ostraznosci w obrysie kabli energetycznych.

5.1. Roboty przygotowawcze — przygotowanie terenwiblowy

Przed przysipieniem do robét budowlanych wykonawca powinien adpdnio przygotowa teren, na ktérym te
roboty maj by¢ wykonywane, a w szczegoku:

- ogrodzt i odpowiednio oznakowaplac budowy. Ogrodzenie placu budowy powinné gk wykonane aby nie
stwarzato zagreenia dla ludzi, uniemdiwiato dostp oséb niepowotanych na teren budowy. Wysékagrodzenia
powinna wynosi minimum 150cm;

- Wykona& w ogrodzeniu wefia dla ruchu pieszego na teren budowy oraz brajaydewe dla zaopatrzenia placu
budowy;

- Zbad& czy nie g zatazone w terenie lub nad nim kable, przewody lub iarmdzenia poza tymi, ktére stwierdzono
w ramach projektu budowlanego;

- Zapewné mazliwosé¢ korzystania z wody do celéw budowlanych oraz dgtku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach;

- Zapewné korzystanie z energii elektrycznej niednej do prowadzenia rob6t budowlanych oréwietlenia placu
budowy;

- Zapewnt pomieszczenia socjalne pracownikom oraz zabezpieoejsca sktadowania materiatéw budowlanych;
- Usuwé& na biegaco z placu budowy gruz, zbne materialy, urglzenia oraz inne przedmioty mmg stwarzé
przeszkody lub utrudnéigorowadzenia robét budowlanych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t budowlanych poda88T.B.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty budowlane prowadzzgodnie z Rozpoezlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200% (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieésbva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych.



- Roboty rozbiérkowe wykonywarecznie lub mechanicznie przy wykorzystaniu elektragdzi z wykhczeniem
pracy cezkiego sprztu:

- Rozbidrle poszczegélnych elementéw muru oporowego wykopaprzez ostriny demonta elementéw z
zachowaniem szczegélnej ostnosci przy obiektach istniggych

Materiat nadajcy sk do powtérnego wykorzystania skltadawaa paletach w miejscu do tego przeznaczonym;
Wszystkie roboty prowad&iz zachowaniem przepiséw BHP i pod nadzorem osdhagapcych odpowiednie
uprawnienia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakaéci wykonanych rob6t polegebedzie na wizualnej ocenie.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla dpoejycji robot.

llos¢ robét okrdla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Ogblne zasady obmiaru robépodano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wszystkie roboty olefe SST.B.01 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr robét rozbiorkowych obejmuje:

Sprawdzenie zgoddoi wykonanych rozbiérek z dokumentagrojektov.

Sprawdzenie dokumentow potwierdaajch sposéb zagospodarowania materiatow pocioydh z rozbiorki;
Sprawdzenie poprawia uporzdkowania terenu. Odbior rob6t najeprzeprowadzi po ich zakéczeniu. Odbidr
zakaczony winien by sporadzeniem protokotu do ktorego naje dolczy niezkzdne dokumenty, a w
szczegolnéci swiadectwa utylizacji materiatow.

9. Podstawa pfatnéci
9.10gdIne zasady ptatdo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.9;

9.2 Podstavg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisOw zawartych pongdzy Wykonawe a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana dto m® rozebranej konstrukcji betonowej wg ceny
jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200®r.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieaziva i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.02. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
ziemnych przy przebudowie muru oporowego przy tth@kiej 8 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i umowny przy zlecaniaalizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym umow.
W zakres tych robét wchodz
1.3.1 Wykopy wykonywanezczne przy odkrywaniu istniggych fundamentéw;
1.3.2. Wymiana gruntu rgkoplastycznego na piasek stabilizowany cementem;
1.3.3. Zasypki, podsypki .
1.3.4. Transport gruntu z wykopow;

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SSE agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kadch wykonania, ich zgoddé z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w SST.B.00 ,Wymagania ogopie’2.

2.2. Materiaty do wymiany gruntu

2.2.1Piasek nienormowy;

2.2.2 Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzkdodatkami CEM Il klasy 32,5N lub hutniczy
CEM Il klasy 32,5N wg PN-EN-197-1;

2.2.3 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysgmentem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Wodna letonéw i zapraw. Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowéwodochgows wodk pitna.

2.3 Zasypki, podsypki

Zasypki fundamentow i podsypki pod posadzki z pieskgszczonego21,0.

3. SPRAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania robét.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiovaatki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdy skrzyniowe, itp.),

- sprztu zagszczajcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Roboty ziemne wykonywaneaznie, zasypywanie wykopéw, zggczanie wykopow zagzczarkami.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spetu lekkiego.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i ezhieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wywéz ziemi i gruzu;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragpkt.5.
5.2 Zakres wykonania robot



Mur od strony potnocnej nalg odkop& recznie i rozebr& z zachowaniem naltgtej ostraznosci w obrysie kabli
energetycznych.

Rozwigzanie kolizji z istniejca siech energetycznwg oddzielnego opracowania.

Wykopy wykonywd& z rozkopem, a przy wagiu do klatki schodowej (1) wykolgpionows $ciare zabezpieczan
deskowaniem tak aby stanowito ono szalunek zé&wemny sciany oporowej (szalunek tracony)

Odkopanie muru SO4 od strony potudniowej (SO4) vmgood strony zjazdu po wykonaniu muru od strony
potnocnej (SO3).

Grunt mi ekkoplastyczny pod scianami SO1,SO2 i SO3 wymiei na piasek nienormowy stabilizowany
cementem Rm=1,5MPa (na gbokos¢ ok. 1,4m).

Zasypk muru wykona z piasku nienormowego zgggczonego warstwami grub ok. do Js =1,0 (PROCTOR).
Przygotowanie mieszanki pisaku nienormowego stahilanego w mieszarkach stacjonarnych.

5.2.1. Wykopy
Warunki posadowienia: grunt — pyly twardoplastyczreziom wody gruntowe]j parej poziomu posadowienia.

- Sprawdzenie zgod&o warunkéw terenowych z projektowymi

- Wykonanie wykopéw

Wykopy wykonywanegcznie.

Sciany wykopow nalgy tak ksztattowa lub obudowa, aby nie nagpito obsunécie sk gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi ugliovia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajmnaktylq
inzyniersky w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Wykonywanie wykop6w powinno pagiowa: w kierunku podnoszeniaeshiwelety, aby umaiwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Woa z wykopu naley odprowadzé poza teren rob6t. Nalg przeciwdziatd powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Dopuszcza sistosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylaskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolisb nachyleniud:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoininny by stosowane nagtujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokci réwnej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i materiatdw, oraz ihie
spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampckez wody opadowe powinno ¢y
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nagdhyle

- stan skarp naly okresowo sprawdZaw zalenosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynpdfcm.

5.1.5. Posfpowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwilaszcza penipoziomu
projektowanego posadowienia nglgporozumi€ sie z Inspektora nadzoru celem peda odpowiednich
decyzji.

5.2.2 Wymiana gruntu podscianami SO1,S02 i SO3

Grunt mikkoplastyczny podcianami wymient na piasek nienormowy stabilizowany cementem Rn¥E® (na
gkebokas¢ ok. 1,4m).

Stabilizacja metoth mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki degpce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz ajppsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pawmiriy krotszy od 1 minuty. W mieszarkach typagiego
predkos¢ podawania materialdw powinna dystalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsci.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana ¢cznie. Grubé&¢ uktadania mieszanki powinna dyaka,
aby zapewri uzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu najenatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

10



5.2.3 Zasypki

- Wykonawca mege przysipi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenipektora nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Warunki wykonania zasypki ( wymiana gruntéw goddamenty )

(1) Zasypanie wykopdw powinno dywykonane bezpwednio po zakficzeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnocbgczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno éyykonane warstwami o gruba:
0,25m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,40m — przy zagszczaniu urazdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Is = 1,00 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w sposo6b nie powodcy
uszkodzenia izolacji wodochronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;
6.2 Wymogi szczeg6towe
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdons.4.
Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny yykonane zgodnie z normami wyszczegolinionymi Q.

6.2.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréizgo ich zakaczeniu powinny obejmowa

- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

- przygotowanie terenu

—  rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2.2.Wymagania dla rob6t zwizanych z wymiam gruntu

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrt@adania piasku nienormowego przeznaczonego do

stabilizacji cementem przedstawiyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.
Nieréwnaici wykonanego podta ulepszonego nie powinny przekraczd5 mm;

6.2.3. Podsypki, zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki
—  sposob i jaké zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00. ,'Afania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
01 — wykopy — [rf]
02 — podsypki, zasypki — [th
03 — wymiana gruntu gruntu — fin

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegotowe

Wszystkie roboty olefe SST.B.02. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorueje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 0gdlne zasady ptatdoi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9;

9.2 Podstavg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapis6w zawartych pongdzy Wykonawe a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie rob6t,jest wykonana i odebrana $to m* wykopu, zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
9.2.1 Wykopy— placi st za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
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- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iemiigniem samochodami
samowytadowczymi;
- Wykonawca w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru ust&jsce wywozu mas ziemnych,
9.2.2.Cena wykonania 1fulepszonego podia po zagszczeniu z piasku stabilizowanego cementem obejmuje
przypadku wytwarzania w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjifransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i adzex pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pielggnacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
9.2.3Podsypki, zasypki — ptacicsza nf podsypki, zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialdw
- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

[1] PN-B-06050; 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

[2] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane badanie prébek gruntu.

[3] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. &kenia, symbole, podziat i opis gruntow. Zgsije czs¢

przez PN-B024481; 1998 w zakresieazahika 1.

[4] PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia gad®wa, symbole literowe i jednostki miary.

[5] PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Robotynrie.

[6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Passiénie bezpérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14.

[7] PN-55/B-04492 - Grunty budowlane. Badania vdavosci fizycznych.
Oznaczenia wskaika wodoprzepuszczaléa.

[8] PN-76/H-93461.02. Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte okiwnego przeznaczenia. Ksztattownik
na pale szalunkowe.

[9] BN-77/8931 - Oznaczenie wskadka zagszczenia gruntu.

[10] PN-91/H-93010 - Stal. Ksztah walcowane na gaco
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.03 ZBROJENIE BETONU -Przygotowanie i monta zbrojenia — kod CPV 45262310

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajhtécznej § wymagania dotyce przygotowania zbrojenia i
montau zbrojenia betonu w konstrukcjach monolitycznychyprzebudowie muru oporowego przy ulekdkiej 8

w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojyamadokument przetargowy i umowny przy zlecanigalizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchoglz

- Przygotowanie i mongazbrojenia pgtami okmgtymi zebrowanymi ze stali A-I1IN.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
2.2. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasndci mechaniczne i technologiczne stali:
» Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowki ¢tpw powinny odpowiada wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najvéejsze wymagania podano w tabeli paji

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtu zenie Zginanie
plastyczndci na rozcigganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki
RB 400W 6-40 400 440 22 d = 2a(180)

PN-ISO 6935-2: 1998 ,Stal do zbrojenia betonu etyPrebrowane”, ktéra podaje wymagania techniczne dla
pieciu gatunkow stali: RB 300, RB 400 i RB 500 (trucspawalne), RB 400W i RB 500W (spawalne),
» W technologicznej prébie zginania powierzchnia gtdbie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i
rozwarstwieé.
(3) Wady powierzchniowe:
» Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa
* Na powierzchni czolowej ptow niedopuszczalnea spozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wicenia niemetaliczne, aery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowétd sa dopuszczalne:
— jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowketow gtadkich,
— jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i mitow zebrowanych drednicy nominalnej do 25mm,
z& 0,7 mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
*  Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniet gopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytwaorcy,
— $rednie nominalr,
- gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej.
e Cechowanie wizek i kiegdbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkadej
wiazki czy kregu.
*  Wyglad zewretrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢imastpujacy:
— na powierzchni mtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcae
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoeigw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,
- prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5mm
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na 1 m diugéci preta.
. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkatt z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
. Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleorzed wbudowaniem zbaga
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
- nasuwad si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie @drin zewrtrznych,
- stal gka przy geciu.
Decyzf o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportueby unikraé trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyee wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t
5.2.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystéc¢ powierzchni zbrojenia.
» Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,alib farla olejma nalery opala np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usugcia zanieczyszcze
» Czyszczenie ptOw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
» Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byyprostowane.
e Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nale wykonywa wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.
» taczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
» Skrzyzowania petow nalery wiazat drutem mgkkim, spawé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Mont& zbrojenia.
* Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
* Nie naley podwieszd i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen
wytworczych i montaowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢giow powinien by dokonywany bezpgmednio w deskowaniu.
e Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag sivykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.
» Zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno liyukladane wedtug rozstawienmetow oznaczonego
w projekcie.
» Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiepmdktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gréboréwnej grubéci otulenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczeg6towe

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédne projektem oraz z podanymi wej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, taczm dlugasé pretow
poszczegolnychrednic pomnéoma przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdéw, przektadek mongawych ani drutu wazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawmetéw o srednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zbrojarskie podlegazasadom odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak #ej:

8.1. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg SST.B.00 — ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbiér kacowy — wg SST B.00

8.3. Odbiér zbrojenia

e Odbiér zbrojenia przed przygieniem do betonowania powiniendgtokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacigodndci z rysunkami liczby ptéw w
poszczegoblnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakéw zkz i diugdci zakotwiagr pretéw
oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogblne zasady platrézi
Ogodlne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9;

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét,jest wykonana i odebrana flot zmontowanego zbrojenia wg ceny jednostkowejrakto
obejmuje przygotowanie zbrojenia, dostarczenie radésv i sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za l¢orCena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie, dczenie oraz monta zbrojenia za pomac drutu whzalkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia i
usunkcie ich poza teren robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

- PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowzelbetowe i spgzone. Projektowanie.

- PN-ISO 6935-2: 1998 -,Stal do zbrojenia betenfPrty zebrowane”, ktéra podaje wymagania techniczne dla
picciu gatunkow stali: RB 300, RB 400 i RB 500 (trudspawalne), RB 400W i RB 500W (spawalne),

- PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gakadmv stali.

- PN-EN 10021:2009 - Ogo6lne warunki techniczne alwgtwyrobow stalowych

- PN-EN 10027-1:2007 - Systemy oznaczania staks€lz Znaki stali.

- PN-ISO 6935-1 - Stal do zbrojenia betonw:tPgtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak - Stal do zbrojenia betonwtiPgtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2 - Stal do zbrojenia betonw:tyPzebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak - Stal do zbrojenia betonwtiPeebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.04 BETON kod CPV 4562300

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagihtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
betoniarskich przy przebudowie muru oporowego priz{tebokiej 8 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyamdokument przetargowy i umowny przy zlecaniaalizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnycktgbi umowvs.
1.3.1 Naprawa¢knie¢ muru oporowego zaczynem cementowym i kotwienie;
1.3.2 Betony konstrukcyjne.
1.3.2 Podktady z chudego betonu;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczxiem Wykonawca zobowiany jest przedstawi zatwierdzé:
- szczego6towy harmonogram i kolefiégaobot betonowych;
- sktad mieszanki betonowej;
Przed przysipieniem do wykonania betonu architektonicznego ayalgrzedstawd program osignigcia
odpowiedniego efektu lica elementu betonowego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania stawiano materiatom podano w SS0’B/ymagania ogolne” pkt.2
2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1 Beton konstrukcyjny C 30/37 (B 37 ), C 20/25
Mieszanka betonowa przygotowywana xgAnie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betomogicym
zapewnt odpowiednie jego parametry, doiemy z wytwarni betonu.
2.2.2 Materialy do wykonania chudego betonu
Beton kl. C8/10 (B10) z utrzymaniem wymagaada tylko w zakresie wytrzymakei betonu ndciskanie.
Orientacyjny sktad podktadu betonowego:
- pospétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ik¢ cementu 6%, gd max = 2,09grfmilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST.B.00"Wymagania ogélne” pkt.2

3.2 Stosowany spret

Do wykonania robdt zwzanych z realizagjprac betoniarskich nalg stosowa:
-jedynie sprzt zapewniajcy wiasciwa jakas¢ wykonywanych elementéw, w tym sptzlo podawania betonu i jego
mechanicznego wibrowaniaadly inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinsie odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabraniastisowania mieszarek wolno spadowych).
Wykonawca zobowizany jest dysponowa

- odpowiedn iloscia systemowych szalunkow, zapewn@jch wiaciwa jakas¢ prac betoniarskich;
- odpowiednimi szalunkami dla uzyskania betonu ite&tonicznego w przestrzeniach widocznych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST.B.00"Wymagania og0liké4p
4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki benowej
(1) Srodki do transportu betonu
. Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).
. llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewni wymagan szybka¢ betonowania z uwzelinieniem
odlegtaci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecmmgrwy w przypadku awarii samochodu.
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(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30minut przy temperaturze otoczenia +30°C
powyzej 30°C nie naley betonowa.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyee wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymaganidrafpkt.5.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie konstrukcji nima rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzienego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Zakres wykonania robot

- Sciany zelbetowe ktowe w technologii monolitycznefciany wykong na podktadzie z chudego betonu C8/10
grubasci min. 10cm.

- Stosowa beton szczelny C30/37, stal zbrojenio11l RB400OW.

- W scianie SO1 i SO6 osadziury dla kabli energetycznych. i lokalizacja rur wg oddzielnego opracowania (
brarva elektryczna).

- Istniefaca sciane oporowa od strony potudniowej (przy trawniku) najewyremontowa:

Cze$¢ sciany (od gory) na wysoko ~I,0m rozebré,

-Oczysci¢ sciare z wyktadziny (lastrico zmywane)

- Ubytki w $cianie uzupehd betonem C20/25.

-Pekniecia sciany wypeint zaczynem cementowym metpchiekcji, stosupc zaczyn iniekcyjny na bazie cementu.
wapnia). Przed wykonaniem iniekcighmiecia naley przemy woda pod cénieniem.

-Osadzé w $cianie pety kotwiace @18 wklejane. Rozstawygbdw 80x 100cm (sztuk 55).

-Na wysokdci ok. 0,5m od korony muru wykotiagniazda co I,5m dla oparcia rozpor oraz zgdorozpory z rur
@127x5,0. Rozpory klinowaw s$cianie oporowej SO3. Rozpory zayg po uzyskaniu przez betojtiany SO3
dostatecznej wytrzymadoi.

-Odkop& sciare na gkbokas¢ 1,Im ewentualne uszkodzersiegiany ponkej terenu usuae jw. Oczyicic sciarg i zmye
woda pod cknieniem.

- Wykon& $ciany SO4 i SO5 oraz belki kotyge BK.

Nalezy stosowa szalunki systemowe zapewnieg gtadkie powierzchnigian.

5.2.1 Wytwarzanie betonu
Wytwarzanie betonu powinno odbyévaie w wytwdrni. Beton konstrukcyjny powinien &ydostarczany z jednej z
profesjonalnych wytworni betonu znajdaych s¢ w poblizu budowy.
Dozowanie kruszywa powinno &ywykonywane z doktadricia 2 %. Dozowanie cementu powinno odbyvek na
niezalenej wadze, o wkszej doktadnéci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rownidozowanie olgtosciowe. Dozowanie wody winno Bydokonywane z
doktadndcia 2 %.
Czas i pedkos¢ mieszania powinny ldy tak dobrane, by produkowamieszank odpowiadajca warunkom
jednorodnéci, o ktérych byta mowa powsj. Zaréb powinien by jednorodny, posiadajednoliti spéjna¢, by w
czasie transportu i innych operacji nie vgpio oddzielanie poszczegoéinych sktadnikéw. Urafmét mieszanki
powinna pozwoli na uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu bez wysgtienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni. Urabialdé nie mae by oskgana przy wikszym zuyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Przedstawiciel Zamawie¢go mae zezwokk na stosowanie srodkdw napowietrzagych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet,sjeich zastosowanie nie byto przewidziane w projekdrodukcja betonu i
betonowanie powinny zostgprzerwane, gdy temperatura spadnie pgind°C, za wyjtkiem sytuacji szczegdlnych,
lecz wtedy Przedstawiciel Zamawieggo wyda kadorazowo dyspozyej na pémie z podaniem warunkow
betonowania.
Skiad mieszanki betonowej powinien przy najmnigjsimsci wody zapewrd szczelné¢ utozenia mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie.
Przy projektowaniu skiadu mieszanki betonowejc¢gagzanej przez wibrowanie i dojrzewasgj w warunkach
naturalnych (przyredniej temperaturze dobowej > 10 st.@gdnie wymagane wytrzymaia na sciskanie betonu
poszczegolnych klas przyjmujecsibwne wartéciom 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykaa i
dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzashigrzewanie w warunkach poduszonej temperatury) nale
uwzgledniat wptyw tych czynnikéw na wytrzymaso i inne cechy betonu.
Wartas¢ stosunku c/w nie mi@ by mniejsza ni 2 (wartg¢ stosunku w/c nie wksza nt 0,5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdagaaatem Ve-Be.
Dopuszcza gibadanie konsystencji plastycznejztiem opadowym wylcznie w warunkach budowy.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa goab ustalony diwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistcici. Zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien paetad wartasci podanych w
odpowiednim punkcie.
Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganastpujacych zasad:

e stosunek poszczeg6lnych frakcji kruszywa grubegopno dozowanych, powiniendtaki jak
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w mieszance kruszywa o najmniejszej janiisto

e zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinienéggk najmniejsza i jednocgeie zapewnia
niezkedng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przetaa 42
% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy krugeygrubym do 32mm.

Wartas¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska c/w, charakteryzagego mieszank betonovy
nalezy wyznaczé doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymabbetonow
z mieszanek o edych wartdciach wskanika c/w - mniejszym i vékszym od wartéci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatlow. Dla zmnigjszekurczu betonu nalg dazy¢ do jak najmniejszej ikxi
cementu.

5.2.2 Deskowania
Przed planowanym betonowaniem rgledpowiednio wcz@iej wykona szalunek i zbrojenie.
Szalunek musi spetnianastpujace warunki:

- zapewnidé bezpieczastwo pracy i by wtasciwie podparty;

- zapewnié odpowiedmi sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattow konstrukcii;

- zapewnid jednorodia powierzchng betonu;

- zapewnié odpowiedni szczelné¢;

- zapewnié odpowiedni jakas¢ lica betonu.

Przed przysipieniem do szalowania elementéw w betonie archotekznym naleéy przedstawdi program ich
wykonania. Nalgy stosowa systemowe elementy dystangtg zbrojenie od szalunku i inne elementy pomocnicze
Stosowé nalery deskowania systemowe, dobrane zgodnie z zaleoverpaoducenta odpowiednio do rodzaju
deskowanej konstrukgciji.

Deskowania powinny w czasie ichytkowania zapewiisztywna¢, niezmiennéé i bezpieczéstwo wykonywanych
w nich elementow konstrukcji monolitycznych.

Deskowania naley sprawdzt na sity wywotane parcierfwiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzgidnieniem sposobu zesgczenia masy.

Deskowania, w ktérych dulzie utzona mieszanka betonowa powinny¢ébgzczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy cementowej.

Nalezy przewidzi€é wykonanie wszelkich prz&j i kanatdw instalacyjnych wg rysunkéw i detali dokentacii
projektowej zawartych w projekcie wykonawczym.

Uwaga

Przejcie rury odwodnienia placu przégiar; oporows w tulei przepustowej érednicy o 2,0cm vekszej ni
srednica zewetrzna rury. Tuleg osadzé w deskowaniu i zabetonowaRure w tulei uszczelrd pianky poliuretanovy
oraz obustronnie kitem trwale plastycznym.

5.2.3 Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno ldy wykonywane ze szczegdlnstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Betonowanie miee zosté rozpoczte po sprawdzeniu szalunku i zbrojenia przez Ptaedsiela Zamawiajcego i po
dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji sioych naley zachowa nasgpujace warunki:

* przed utgeniem zbrojenia, deskowanie nglepokryt srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do

stosowania w budownictwie,

e przed betonowaniem sprawézpotazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem, czysté deskowania

oraz obecn& wkladek dystansowych, zapewnjaych wymagas gruba¢ otuliny,

» betonowanie konstrukcji wykonywa wytacznie w temperaturach > + 5°C, zachawujwarunki

umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado > 15MPa przed pierwszym zamarmiem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszczas dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagagody

Przedstawiciela Zamawigiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o terpeem +20°C w chwili jgj

ukladania zabezpieczenia uformowanego elementudpreaty ciepta w czasie co najmniej 7dni; prace

betoniarskie powinny yprowadzone wéwczas pod bezpmnim nadzorem Przedstawiciela Zamasggego,

« mieszanki betonowej nie nalezrzucd z wysokdci > 0,75m od powierzchni, na ktpspada; w przypadku,
gdy wysokd¢ ta jest weksza, nalgy mieszank podaw@ za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysa@k&m),

» wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami Grednicy < 0,65 odlegkwi
miedzy prtami zbrojenia, leacymi w ptaszczynie poziomej,

e podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora,

e podczas zagszczania wibratorami wegbnymi zagébia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedni
i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmbvpowoli w stanie
wibrujacym, kolejne miejsca zagdiania butawy powinny hy od siebie oddalone o 1.4 R (R promie
skutecznego dziatania wibratora), odlegtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

« belki (taty) wibracyjne powinny ky stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plginostow i
charakteryzowasig jednakowymi drganiami na catej diugi
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* czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keliibracyjm w jednym miejscu powinien wyndsi
od 30 do 60 sek.,

e zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku gfdokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugei elementu; rozstaw wibratorow naje ustalé doswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinné towate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach admych temperatur, Wykonawca zobgrany jest codziennie
rejestrowg minimalne temperatury za pompcprawdzonego termometru umieszczonego przy betmmaw
elemencie. Beton powinien bwktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby z¢nne powierzchnie miaty wygtl
gtadki, zwarty, jednorodny bezadnych plam i skaz. Ewentualne nierééeio kawerny powinny b§ usungte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostibktadnie naprawione zaprawcementow natychmiast po
rozdeskowaniu, ale tylko w przypadkdljeiszkodzenia tessw granicach, ktére Przedstawiciel Zamawdaigo uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku elementegadrozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymieniamgzej
Roboty poprawkoweaswykonywane na koszt Wykonawcy.
Ewentualnedczniki stalowe (drutsruby, itp), ktére spetiaty funkejstzen deskowa lub inmg i wychodz z betonu
po rozdeskowaniu, powinny byobckte przynajmniej 1.0 cm pod wykozory powierzchnia betonu, a otwory
powinny by wypetnione zaprasgcementow.
Tam gdzie tylko mgliwe, elementy form deskowania powinny ¢byastabilizowane w dokladnej pozycji przy
zastosowaniu ptéw stalowych wewstrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru egar (rurki pozostajw
betonie).
Wytadunek mieszanki zérodka transportowego powinien ngstwat z zachowaniem maksymalnej osimosci
celem unikngcia rozsegregowania skladnikéw. Oprzdaewanie, czasy i sposoby wibrowania powinny¢ by
uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzatabrania si wyladunku mieszanki w jedn hatd; i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolefetonowania nie magtworzy¢ przerw, niecigtosci ani ré&nic
wizualnych, a podicie betonowania n¥@ nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciumErzchni
betonu poprzedniego.
Zalecenia dotycace betonowania elementéw
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgidniat nastpujace zalecenia:
e gdy wysokd¢ sciany jest weksza od jednego segmentu (H>2.0m)wéwczas betoriewlnlejnego
segmentu mma rozpocg¢ po uptywie 1-2 godzin;
* w piytach, mieszank betonow uklada bezpdgrednio z pojemnika lub ruroggu pompy; w piytach o
grubdci >12cm zbrojonych géri dotem naley stosowd wibratory wgkbne; do wyrownywania powierzchni
betonowej naley stosowa belki (faty wibracyjne); przed betonowaniem rgleosadzt i wyregulowa
wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.2.4 Pie¢gnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajcego normalnie
* Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inn
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5 °C maleie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania
rozpocaé pielegnacyg wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dob). Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenkedzie

sie taczyt z nastprma warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagiartu powinna spetntavymagania normy
PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydiyonione przed uderzeniami i drganiami.

» Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejcego naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji nie nasipic po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06#1 wytrzymatdéci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.2.5 Usterki wykonania
Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkieg® pozostaje zachowane
1cm otulenia zbrojenia betonu, a dhdgiarys nie przekraczaj
e podwojnej szerokai belek lub 1,0 m dla rys podiaych;

e potowy szerokéci belki lub 1,0 m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiew®g otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejszelum, a
powierzchnia, na ktérej wygtuja jest nie weksza nk 0,5% odpowiedniej powierzchni.
- Czg$ci widoczne muru
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Czéci widoczne nalgy realizowd w betonie architektonicznym. Przez beton architekizny rozumie si
powierzchn¢ gtadla (bez rakéw, rys, miejscowych wyolaléub wklesin, bez zastygtych wyciekdw, itp.), jednoradn
pod wzgkdem kolorystycznym (bez lokalnych przebanyiéiszai, plam mleczka, itp.), z zeszkliwippowierzchr
zewrgtrzm.

Nie dopuszcza i jakichkolwiek napraw powierzchni betonu po wykonarnu elementu.

5.2.6 Pobranie probek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa obowgiek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych przewidzianych
normpg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanigkazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikbw badadotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

* Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgictoym, naley opracowa plan kontroli jakdci
betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczogdtwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych.

. Badania powinny obejmowa
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;j
- badanie betonu.

5.3. Wykonanie podktadu z chudego betonu

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu rglesprawdzt podiaze pod wzgidem ndénoéci zalazonej w
projekcie technicznym. Podte winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mozliwosci w spos6b aigty z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych
wg projektu budowlanego.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczeg6towe
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéwna projektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.
6.2.1.Wytrzymato §¢ na sciskanie
Dla okrelenia wytrzymatdci betonu naciskanie nalgy w trakcie betonowania polirgrébki kontrolne w postaci
kostek szé&ciennych o boku 15cm w iai nie mniejszej ri:

- 1 prébka na 100 zarobéw

. 1 prébka na 50fbetonu

- 3 probki na dop

- 6 probek na pattibetonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na pamimaga zgody Inspektora Nadzoru).
Probki pobiera silosowo po jednej rownomiernie w okresie betonowaai nagpnie przechowuje, przygotowuije i
bada w wieku 28 dni zgodnie z naffAN-EN 12390-3:2009.
Jezeli prébki pobrane i badane jak #ej wykara wytrzymalgé nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowad# badania probek wyetych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadaicy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzyniaiobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszczansi
uzasadnionych przypadkach, za zgtaspektora, spetnienie tego warunku w okresienf@szym, lecz nie ditszym
niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczabadania nieniszaze wytrzymatdci betonu wg PN-EN 12504-4:2005
lub PN-EN 12504-2:2002. Zeli wyniki tych bada begda pozytywne, to beton nima uzna za odpowiadagy
wymaganej klasie.
Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygetbetonu naciskanie w wieku wczmiejszym
od 28 dni.
Partia betonu me@ by zakwalifikowana do danej klasy, z@i jego wytrzymaté¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia warunki olglene w normie PN-EN 206-1:2003.

6.2.2.Tolerancja wymiarow

6.2.2.1.Uwagi ogélne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcaeary rozumie jako wymiary minimalne.
Podane riej tolerancje wymiarow natg traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie prigwa
inaczej.
6.2.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potéenia konstrukciji.

Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przecicia od projektowanego pochylenia:

- na 1m. wysok&i - 5mm

- na cat wysoka¢ konstrukcji - 20mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm

- na cat ptaszczyza - 15mm

20



Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzavdu tag o dlugaci 2,0m. z wyjtkiem powierzchni
podporowych:
- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4mm
- powierzchni gérnych - +/-8mm
Odchylenie diugéci lub rozpttosci elementéw - +/-20mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8mm
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw - +/-5mm
6.3. System kontroli materiatow prowadzony przez Wkonawce.
Kontrola materiatbw musi lypoparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak dektge zgodngéci, atesty, itp.
wymaganymi przez Prawo Budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarws
1 n? wykonanej konstrukcji betonowej
1 n? wykonanego podbetonu.

8. OBIOR ROBOT
8.1 Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wjania ogo6ine”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegotowe
Wszystkie roboty olefe 1.3.1 i 1.3.2 podlegagasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych pasey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogblne zasady platrézi
Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.9;

9.2 Podstavg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisOw zawartych pongdzy Wykonawe a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét,jest wykonana i odebrana ftom® konstrukcji betonowej wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.
Cena jednostkowa obejmuje dla betonu konstrukcyjrieg.1:
dostarczenie niezldnych czynnikéw produkcji
-  oczyszczenie podia
- wykonanie deskowania z elementéw inwentaryzowamyaksztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwieé marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni
- pielegnacg betonu
—  rozbiérky deskowania i rusztovia

oczyszczenia stanowiska pracy i ugaie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
1 3.2 Podbeton na podio gruntowym
Placi st za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdmie podiaa,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stakawsacy.

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towsmrych obciza Wykonawe, ktory zobowizany jest
uwzgldni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowymtzyjmujac w odpowiedniej wysokaei wskaznik
kosztéw ogdllnych. Zamawigy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycjizteogsu ofertowego dla
rozliczania tych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfijaobierania probek.
PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonug&ez4. Oznaczanie pdkosci fali ultradzwigkowej.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjagChes¢ 2. Badanie nieniszgze. Oznaczenie
liczby odbicia.

PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu zaprawy izyao. Czs$¢ 2. Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgoddé, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 12390-3:2009 Badania betonue&Z3. Wytrzymatd¢ nasciskanie probek do badania.

PN-EN 12350-2:2009 Badania mieszanki betonowejes€€2. Badanie konsystencji metpdpadu

stazka.
PN-EN 12350-3:2009 Badania mieszanki betonowejs€3. Badanie konsystenciji metod Vebe.
PN EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochronypnaav konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie j&ki i ocena zgodnii. Cz$¢ 1. Definicje.
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwmctwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i ok&enia.
PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwmctwie. Konstrukcje betonowe i
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PN-EN 197-1:2002

PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2009

PN-EN 196-6:2010
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-5:2008

zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasadioadb

Cement. &% 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodeo dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

Metody badania cementw$€4. Oznaczanie wytrzymadoi.

Metody badania cementu.e$€z3. Oznaczanie czasOw agania i staléci
objetosci.

Metody badania cementwes€h. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznychseimosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych seft@osci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczanie ksztaltu
ziarn. Wskanik ksztaltu.

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Czs¢ 5.
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.05 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 453200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaaihtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji
przy przebudowie muru oporowego przy ulekgikiej 8 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojyaadokument przetargowy i umowny przy zlecanigalizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji:

1.3.1 Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych

1.3.2 lIzolacja przeciwwilgociowa powtokowa;

1.3.3  Zabezpieczenie betonu farbami do betonu;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod$toz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjizeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnsavowych lubswiadectwach ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywadostateczam
odporné¢ w srodowisku, w ktdrym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné&t do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposskazany w
normach pastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepiki i roztwory asfaltowe
Wymagania wg PN-B-24620:1998/Az1:2004

2.2.2. Emulsja bitumiczna
Wymagania wg normy PN-B-24002:1997/Ap1:2001

2.2.3 Papa izolacyjna - papa P64/1200 papa podkiaaddrzymywana przez nasycenie welonu szklanego

asfaltem przemystowym izolacyjnym z dodatkiem wypeedzy mineralnych oraz posypanie obustronne dnobny
piaskiem lub mczka z tupku chlorytowo serycytowego. Papa przeznacjestido wykonywania spodnich warstw
pokry¢ dachowych oraz do podstawowych izolacji przecigadiowych i wodoszczelnych.

Papa PF 180/3000 papa polimerowo asfaltowa 100% r&B&tokninie poliestrowej termozgrzewalna podkiado
Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnichwaiskry¢ dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych

i wodoszczelnych

2.2.4 Folia izolacyjna gru8oi 0,5mm

2.2.5 Farba do zabezpieczenia betonu- wodortezédna farba akrylowa do zabezpieczenia powierzbletonu,
tworzaca powtoki o wysokiej estetyce, odporne na waratkiosferyczne i fatwe do utrzymania w czysto

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy iyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyece transportu podano w SST.B.00 ,Wymagania ogOkis?p

4.2 Transport materiatéw izolacyjnych

Opakowania naly przechowywa i transportowéd w warunkach zabezpieczajch przed bezpoednim
nastonecznieniem, w temp. niezsiej nk +5 ;w pozycji stajcej, nie wecej niz w trzech warstwach (op. 10 kg) i nie
wiecej niz w dwoch warstwach (op. 9kg, 21 kg) , opakowanideiya zabezpieczy przed przesuaciem i
uszkodzeniem. Rolki papy nale przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych pag przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznychdata od grzejnikéw. Rolki natg ustawé w stosy w pozycji
stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierae wiecej niz 1200 rolek, a odlegés miedzy stosami powinna
wynosi nie mniej nk 80cm. Rolki papy nafsy przewozt krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie,
w pozycji stojcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed péommiem si i szkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki dotyece wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidragjpkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Powierzchnie fundamentéwscian stykaacych sé z gruntem zaimpregnoweemulsja bitumicza o wspotczynniku
oporu dyfuzyjnegaq >800.

Izolacja pozioma fundamentéw na podkfadzie betomoyag/dwédch warstw papy izolacyjnej na lepiku asfaitm.
5.2.1 1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacja poziomdcian fundamentowych 2 x papa izolacyjna na lep#faltowym.

5.2.2 Izolacje szczelin dylatacyjnych z piyt styropianowych EPS 100

5.3. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
5.3.1. Przygotowanie podktadu
a) Podkiad pod izolacje powinien dyrwaty, nieodksztatcalny i przengsivszystkie dzialajce na
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné bywna, czysta i odpylona.
5.3.2. Gruntowanie podkfadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izajgepwinien by zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsj asfaltova.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.
c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z grdruga warstwa
moze by naniesiona dopiero po catkowitym wysafuiil pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania aldkpowinna b§ nie nizsza nk 5°C.

Powierzchniezelbetowe stykajce s¢ z gruntem smarowa2 x emulsja bitumiczy przeznaczando zabezpieczenia
powierzchni betonowych natranych na zawilgocenie.

6. KONTROLA JAKO SClI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczeg6towe
6.2.1.Materialy izolacyjne.

e Wymagana jak& materialtébw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta przez
za&wiadczenie o jakéci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.

. Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich
jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

*  Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektove
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ses wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jakdwi wystawionym przez
producenta powinien Byon zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;].

. Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, kbbrywiasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.2.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinfwy¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest M powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinieresidby przed zasypkfundamentow.
Podstaw do odbioru powinny stanownastpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
d) protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robditikzgacych,
e) protokély odbioru materiatow i wyrobéw,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

8.2. Roboty izolacyjne podlegagasadom odbioru robdét zanikaych.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien Byprzeprowadzony w nagtujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacj
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- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwasty

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejnves:

- sprawdzenie jak@i materiatow

- sprawdzenie wytrzymadoi, rownasci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu
- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej pokiczenia z podizem

- sprawdzenie doktaddoi obrobienia nariy, miejsc przebicia izolacji przez rury, itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnézi
Ogodlne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9;

9.2 Podstaw ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét,jest wykonana i odebrana tom? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podta, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.
Placi sk za ustaloa ilos¢ n? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

1. dostarczenie materiatow,

2. przygotowanie i oczyszczenie padip

3. zagruntowanie podia,

4. wykonanie izolacji wraz z ochrgn

5. uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostosowane na zimno.
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelriay.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby waddonne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowejdznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuziacii
przeciwwodnej cgci podziemnych — Definicje i wigiwosci.

- PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby waitonne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej 4cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwaj czsci podziemnych —
Definicje i wiaciwosci.

- PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronigyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowepPefinicje i wtasciwosci.
- PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronigyroby asfaltowe do poziomej izolacji

przeciwwilgociowej — Definicje i wisciwosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.06 SLUSARKA kod CPV 4542100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej s wymagania dotycce wykonania i odbiorglusarki
w ramach przebudowy muru oporowego przy ukb®@kiej 8 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmdokument przetargowy i umowny przy zlecaniaalizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
monteau balustrad stalowych z pochwytem stalowym;

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2
2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Stal St3SX

Do wykonania balustrady zastosawesztattowniki otwarte i zamkgie ze stali klasy 1 w gatunku St3SX
- Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéaggmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki gfgiw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwania
- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalaepszostaléci jamy usadowej, rozwarstwienia klmiecia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wticenia niemetaliczne, 2gry, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne jeli:
- mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczaj0.5mm dla walcowki o grul§oi od 25mm, 0,7mm dla walcéwki o grudmowiekszej.
- Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktdry powinied bgopatrzony kaly
element lub partia materiatu.
2.2.2 Powtoki malarskie
Materialy na powtoki malarskie antykorozyjne:
« farba ftalowa podktadowa antykorozyjna;
« emalia ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania;

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Skladowanie wyrobowlusarki stalowej niniejszych SST.

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1m od czynnych usdlzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materialu dostarczona na bug@nzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora
nadzoru.

2.4.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgdem:

- jakasci materiatow, spoin,

- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni,

- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakaosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkatize czasie transportu
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennikdolaty.

2.5.Slusarka stalowa

Whbudowa nalezy balustrady kompletnie wykazone z powtokami antykorozyjnymi.

2.5.1. Na element§lusarki stosowéksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 18@D02.

Pohkczenia elementow wykonywagako spawane, .

Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowigdaymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.5.2. Powierzchnie elementéw natgokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.2.

3. SPRZET
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Do wykonania i montau balustrad nale stosowa drobny sprzt reczny, utatwiagcy monta tych elementéw oraz
spawark wraz z agregatem gatotwérczym.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawi€ravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norm.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoem,
przesungciem oraz utrat stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyee wykonania robét podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajpkt.5.

5.2 Zakres wykonania rob6t

5.2.1 Balustrady stalowe, spawane z elementéw:
balustrady stalowe spawane zakotwiongcisnie wysokéci 1,1m (powyej koronysciany).
Zastosowano profile:

-stupki 45x45x4mm
-porecze 45x45x4mm
-tralki 35x5mm

Stal St3SX, elektrody ER-146.
Elementy balustrad ocggi¢ do 2-go stopnia czysto (PN) zabezpieczyfarba ftalowa antykorozyjm dwukrotnie
oraz. pomalowafarhs ftalowa ogélnego stosowania dwukrotnie
Stosowa farby dos¢pne na rynku posiadaje odpowiednie aktualne atestwiiadectwo 1TB
5.2.2. Przed rozpoegiem montau nalery sprawdzt:
-mozliwo$¢ mocowania elementdéw dgian oporowych,
- jakas¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2.3. Elementy powinny ldyosadzone zgodnie z dokumengatgchniczi lub instrukcy zaakceptowan przez
Inspektora nadzoru.
5.2.4. Elementy powinny Bytrwale zakotwione wcianach oporowych.
5.2.5. Powtoki malarskie powinny &yednolite, bez widocznych poprawekadéw rdzla, rys i odpryskow.

Montaz nalezy wykona& wg nastpujacej kolejndci:

- wykonanie prébnego moria balustrady w wytworni

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkoamemnizabrudzeniami przy moria

- wykonanie montau na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordéw kotwicych

- monta i kotwienie balustrady

- haprawy drobnych uszkodzgowtoki

- usungcie zabezpieczei resztek z monta

Przy pracach spawalniczych pracownicy mugosiadé wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy
powinny by rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych edeidw stanoweicych wad gotowej powierzchni.
Konstrukcja balustrady przed wysgtkz wytworni powinna b§ prébnie zmontowana i odebrana w obecno
wykonawcy montau. W przypadku powaniejszych uszkodzeelementy konstrukciji naty naprawé w wytworni.
Montaz konstrukcji naley przeprowadzaw sposob zapewnigy stateczn& poszczegoélnych elementéw i cédow
kazdej fazie. Przy montar nalery zwr6cié uwag: na kolejné¢ montau zapewniajca nie uszkadzanie elementéow
sktadowych. Stupy balustrady najezamocowa do podida w sposéb trwaly zapewnigly przeniesienie obgien
wymaganych w normach i przepisach.

Przed zaméwieniem balustrad sprawdzaiodnd¢ wymiaréw dokumentacji zeczywistymi.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczego6towe
6.2.1. Badanie materiatowzytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych zéwiadczeé o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdezsch zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejntowa
- sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegpolczeh
konstrukcyjnych.
Z przeprowadzonych bafiamalezy sporadzi¢ protokét odbioru.
6.2.3. Badanie jaléci wbudowania powinno obejmowa
-sprawdzenie stanu i wyglu elementéw balustrad pod wedém réwndci, pionowdci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu maociay
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentaaj

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,Wjan& ogdlne”pkt.7.

7.2 Wymogi szczeg6towe

Jednostl obmiarowy robot jest ilé¢ mb elementéw zamontowanych balustrad.

lloé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

Jednostl obmiarowy dla balustrad, pgczy - 1mb.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obecim przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akcgptac

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,Wgan& ogdine”pkt.8.
8.2 Wymogi szczegotowe
- Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinied bgopatrzony kaly
element lub partia materiatu. Atest powinien zaader
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplnej
Cechowanie materiatdbw wywalcowane na profilachralprzewieszkach metalowych
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualigioraz czynnigi podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w SST.B.Q@/ymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 Ptaci s¢ za wykonam i odebrang ilos¢ mb balustrady, wedtug odpowiednio cen jednostkowyt

Pfaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moria zamontowanie balustrady,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiskayprac

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i paemia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wadefy spawanych. Nazwy i okilenia.
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