
JEZDNIA PARKING MUR OPOROWY PODJAZD MUR OPOROWY
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8cm Kostka brukowa, betonowa

4cm Grys 2/4mm oraz  4/6,3mm w proporcji po 50%

Σ 42cm

KONSTRUKCJA PODJAZDU

8cm Kostka brukowa, betonowa

4cm Grys 2/4mm oraz  4/6,3mm w proporcji po 50%

KONSTRUKCJA MIEJSC  PARKINGOWYCH

Przekrój normalny - konstrukcyjny

przez P -1 Km 0+000,00
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projektowane mury oporowe

wg odrębnej dokumentacji

projektowane mury oporowe

wg odrębnej dokumentacji

A

w-wa podsypki cem.-piaskowej gr. 5cm

krawężnik betonowy  zjazdowy 15x22cm

ława z betonu C8/10

1,1%

Szczegół  "A" 1:20
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szczelina powstała podczas wymiany

krawężników wypełniona betonem

asfaltowym KR 1 PMB 45/80-55

1,1%

0,0%

0,7%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

ława z bet. C8/10 (B10) 15x35cm

krawężnik bet. 15x22cm "najazdowy"

1,0%

Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem

(wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012:1997 Rm=2,5 MPa

15cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem

 (wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012:1997 Rm=5,0 MPa

Σ 42cm

Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem

(wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012:1997 Rm=2,5 MPa

15cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem

 (wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012:1997 Rm=5,0 MPa

1,20

15cm     w-wa ulepszonego podłoża z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5MPa

              wg PN-S-96012:1997

20cm     podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech.

              wg PN-S-06102:1997

S=47cm

8cm      Warstwa wiążąca z AC 16 W  50/70 wg WT-2:2010

   (Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych);

4cm     Warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80 wg WT-2:2010

 (Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych);

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

1,0%

.

nr rys.:                                                          

skala:

mgr inż. Krzysztof Kręglicki

mgr inż. Michał Gadomski

LUB/0051/POOD/09 3

PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY

LUB/0040/POOD/11

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI
W LUBLINIE

Obiekt

Adres

Inwestor

Tytuł rys.

Projektował

Opracował

Sprawdził

Stadium

Data

GMINA-MIASTO  LUBLIN

PB

08.2015

UL. GŁĘBOKA 8  W LUBLINIE

REMONT MURU OPOROWEGO WRAZ Z
PLACEM W OBREBIE MURU I ODTWORZENIEM
 NAWIERZCHNI PRZY MURZE

1:50
mgr inż. Krzysztof Kręglicki

LUB/0040/POOD/11
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