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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej -
Remont muru oporowego wraz z placem w obrebie muru i odtwarzaniem nawierzchni ulicy
przy murze przy ul. Glgbokiej 8 w Lublinie (dz. Nr 34)” gm. Lublin zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.




1. Zawartos$¢ opracowania

1. Odpisy warunkow zasilania i uzgodnienia
2. Opis techniczny

3. Plan tras kabla z zabezpieczonymi rurami ostonowymi
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Numer pisma: TODDKLU/UR.215-44004/15 v
Temat: Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang odoucdowa muru
oporowego przy ul, Gteboklej 8 w Lublinie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo znak: ZNK/TI/BZ/359/06/2015 z dnia 26-06-2016r dotyczgce planowaneg
odbudowy muru oporowego przy ul, Glgbokiej 8 w Lublinie informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje
z istniejgca doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszalgcego stan listnigjgcy, opracowaé zabezpleczenie istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizig z projektowang inwestycig, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan slementdw uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastrukiury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.

Wszelkie zblizenla i skrzyzowania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego z istniejacs infrastrukturg
techniczng nalezy wykonad zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i normy zakladowej TP: ZN-96 TP
S.A.-004/T oraz powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moZliwie bez
przerw w tgcznosci

Istnigjaca infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robdt nalezy zabezpieczy¢ rurami
przepustowymi dwudzielnymi z wyprowadzeniem koricdw rur co najmniej 0,5m poza projektowane
krawedzie utwardzenia, przy zachowaniu min., 0,7m glebokodci przykrycia liczge od projektowane
nawierzchni do goérnej powierzchni rury ostonowe,

Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robét nalezy dostosowaé do planowanych
rzednych terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgce]
infrastruktury  telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowans niwelety

Wszystkie prace zwigzane z Infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno ~ budowlanymi pod écistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Orange Polska S.A.;

Koszty zabezpleczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia fub koniecznodc
zmian stanu dotychczasowego urzgdzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosc
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uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

7. Roboty budowlano —~ montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jadnoczesdnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

*  Firma Partnerska “RELACOM” Sp. z 0.0, Oddziat kddZ ul. Grabieniec 13 tel, 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigeg
wiasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenle w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska ~ ,ELMO- Siedlce” Sp. z 0.0, Zelechéw ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedice,
tel. 25 643 60 75, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg Iub przebudowsg siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dia TP 8.A/ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie
lub nienalezyte wykonanle umowy dotyczacej sieci TP S.A/ Orange Polska S.A, lub z ktérym w tym
okresie TP 8,A./ Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy,

8. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninlejsze Warunki Techniczne
pisermnie wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do
Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzorow i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgioszenia jest
naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. | bedzie zgtaszane organom $ciganial;

9. Zawiadomienie o terminle rozpoczgcia prac nalezy kierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10; 20-0983 L.ublin
tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49

Opfaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiclela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakorficzenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. W
przypadku nisuzasadnionego zawladomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Crange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. w wysokogci
okredlone] w zatgczniku wysoko$d oplat. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokédt Nadzoru.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiclele Orange Polska S.A | Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiclela Inwestora Protokolu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega
soble prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A.
wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

10. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
Z powazaniem

G pecjdlista ds, Ewidencji

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze




Dnia Piatek, 2 Pazdziernika 2015 08:45 Ozon Grzegorz - Hurt
<Grzegorz.Ozon(@orange.com™> napisal(a)

> Witam

> W kolizje wechodzi odeinek kanalizacji teletechnicznej z rury PCV o $rednicy 100 mm
> W w/w odcinku kanalizacji znajdujg si¢ kable:

> XzTKMXw 10x4x0,5 ozn. LUBLIN/004.0613/04/0910P

> XzZTKMXw 10x4x0,5 ozn. LUBLIN/004.06B/08/0910P

> W zalgczeniu mapa z oznaczeniami studni 1 kolizyjnym odeinkiem kanalizacji

> pozdrawiam

AN

VARV

> Grzegorz Ozon

> Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
> Tel. +48 81 718 14 53

> Kom. +48 510 065 909

> Orange Polska

> Hurt

> Dostarczanie 1 Serwis Ustug

> Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dZ
> Chodzki 10 /p. 110 - Bud. WCT, 20-093 Lublin

> Fax. +48 81 718 14 69

> www.hurt-orange.pl
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Opis techniczny

Pod zaprojektowanym murem i placem w obrebie muru przy ul. Glgbokiej 8 w Lublinie
przebiega sie¢ telekomunikacyjna. Kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z: ,, Warunkami
technicznymi na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa muru
oporowego przy ul. Glebokiej 8 w Lublinie” - pismo Orange Polska S.A. Nr
TODDKLU/UP.215-44004/15 z dnia 06.07.2015

Miejsca wystepujacej kolizji:

1. Sie¢ telekomunikacyjna wg rys. nr E1T ,,Plan zabezpieczenia sieci telekomunikacyjne;j

dt. 20mb

Zakres robot objetych

¢ nalozenie rur ostonowych dwudzielnych na kable sieci telekomunikacyjnej.

¢ wykonanie 10cm podsypki z piasku pod i na kable telekomunikacyjne.

o ulozenie ta$my ostrzegawczej koloru pomaranczowego nad kablami

Zastosowa¢ rur¢ ostonowa A @110 (83) (58) PS dwudzielne lub réwnowazng dwudzielna

A @110 (83) (58) PS dwudzielne koloru pomaraniczowego dla kabli telekomunikacyjnych.
sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w/w rurami w czgsci objetej remontem  jak
pokazano na rys Nr 1ET. Gleboko$¢ utozenia oston otaczajgcych kable przyjeto (wg
» Warunkéw technicznych na zabezpieczenie sieci teletechnicznej ..) gérna czgéé ostony
minimum 70cm od powierzchni utwardzanej. Taéme ostrzegawczg utozy¢ w potowie
odlegtosci rury ostonowej od ziemi. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z z wymogami Prawa
Budowlanego inormy zaktadowej TP:ZN-96 TP S.A.-004/T oraz powigzanymi z nig
normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami.. Cato$¢ prac prowadzi¢ w uzgodnieniu i
pod nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A. zgodnie ze standardami

techniczno - budowlanymi i obowigzujgcymi przepisami.

Uwagi koncowe

- Przy wykonywaniu wykopu zachowaé ostroznos¢ z uwagi na istniejgce inne uzbrojenie
podziemne.
- Stosowad¢ materiaty i urzadzenia posiadajace atesty techniczne,

- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ebowigzujacymi normami i przepisami.



Wykaz wazniejszych materialéw:
- Rura ostonowa z PCW A @110 (83) (58) PS dwudzielna - 20m

- Folia zabezpieczajgca pomaranczowa - 20m

- Piasek



