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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Remont muru oporowego wraz z placem w obrebie muru i odtworzeniem na-
wierzchni ulicy przy murze przy ul. Glebokiej 8 w Lublinie - Roboty drogowe

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty pomiarowe 1 1
2 |Roboty rozbidrkowe 2 9
3 |Nawierzchnia podjazdu i parkingu 10 13
4 |Nawierzchnia jezdni asfaltowej 14 22
5 |Krawezniki 23 27
6 |Odtworzenie nawierzchni istniejacych schodow 28 32

2.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

kod pozycji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

Remont muru oporowego wraz z placem w obrebie muru i odtworzeniem nawierzchni ulicy przy murze przy ul. Glgbokiej 8

w Lublinie - Roboty drogowe
1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach m?2
d.1 0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie zjazdow
159,00+12,00+12,00 m?2 183,00
RAZEM 183,00
2 Roboty rozbiorkowe
2 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.2 0811-01 o grubos$ci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
159,00 m?2 159,00
RAZEM 159,00
3 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rgczne rozebranie nawierzchni jezdni z kostki bruko- m2
d.2 0805-03 wej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
4 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
14,00+16,00+7,00 m 37,00
RAZEM 37,00
5 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3
d.2 0812-03
(0,35*0,15+0,20*0,15)*37,00 m3 3,05
RAZEM 3,05
6 | KNRAT-03 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- m
d.2 0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1,20%2+10,00 m 12,40
RAZEM 12,40
7 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m2
d.2 |0803-03 +9* neralno-bitumicznych o grubosci 12 cm
0803-04
1,20*10,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
8 KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- m2
d.2 |0802-05 + 5* go o grubosci 20 cm
0802-06
1,20*10,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
9 KNR 4-04 | D-01.02.04 |Wywiezienie z terenu rozbiorki, utylizacja i zagospo- m3
d.2 1103-01 + darowanie gruzu zgromadzonego w hatdach - zatado-
1103-04 + wanie gruzu koparko-tadowarka i transport samocho-

14*1103-05 dami samowytadowczymi na odl. do 15 km
(159,00*0,12+12,00*0,06+0,15*0,30%37,00+3,05+ m3 39,70
12,00*0,32)*1,40

RAZEM 39,70
3 Nawierzchnia podjazdu i parkingu
10 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod wars- m?2
d3 0103-02 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
159,00 m?2 159,00
RAZEM 159,00
11 KNR 2-31 | D-04.05.01 |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cemen- m2
d.3 |0109-03 + 3* tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i
0109-04 + woda
0118-01
analogia
159,00 m?2 159,00
RAZEM 159,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
12 KNR 2-31 | D-04.05.01 |[Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego ce- m?2
d.3 |0109-03 + 3* mentem Rm=5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i
0109-04 + woda
0118-01
analogia
159,00 m?2 159,00
RAZEM 159,00
13 KNR 2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2
d.3 |0511-04 ana- cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz do-
logia lomitowego 4/6,3 w proporcji po 50% grubosci 4 cm
159,00 m?2 159,00
RAZEM 159,00
4 Nawierzchnia jezdni asfaltowej
14 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Regczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod wars- m?2
d4 0103-02 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
15 KNR 2-31 | D-04.05.01 |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cemen- m?2
d4 |0109-03 + 3* tem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i
0109-04 + woda - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
0118-01 z.o. sach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-01
analogia
1,20¥10,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
16 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabili- m?2
d4 | 0114-07 + zowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po zaggsz-
12*0114-08 czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
z.0.2.12. lub pasach wgzszych niz 2.5 m
9901-02
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
17 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- m?2
d.4 1004-04 lepszonej - podbudowy z kruszywa pod warstwe wia-
7acq bitumiczna
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
18 KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m?2
d.4 1004-07 twe wiazaca bitumiczng
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
19 KNR 2-31 | D-05.03.05b |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszan- m?2
d4 |0310-01 + 4* ki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 o grubosci po
0310-02 z.o0. zaggszczeniu 8 cm - roboty na przekopach lub pasach
2.12.9901-04 wezszych niz 2.5 m
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
20 | KNR2-31 | D-04.03.01 |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- m?2
d4 1004-06 szonej (bitum) - pod warstwg Scieralng
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
21 KNR 2-31 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m?2
d.4 1004-07 twe Scieralng
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
22 KNR 2-31 | D-05.03.05a |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mie- m?2
d4 | 0310-05+ szanki mineralno-asfaltowej AC 8 S PMB 45/80 o gru-
0310-06 z.o. bosci po zaggszczeniu 4 cm - roboty na przekopach
2.12.9901-04 lub pasach wgzszych niz 2.5 m
12,00 m?2 12,00
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RAZEM 12,00
5 Krawezniki
23 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B- m3
d.s 0402-04 10
(0,35*%0,15+0,20%0,15)*30,00 m3 2,48
RAZEM 2,48
24 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawegzniki - dodatek za wykonanie fawy m3
d.5 0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40 m
(0,35*0,15+0,20*0,15)*7,00 m3 0,58
RAZEM 0,58
25 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- m
d.s 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
9,00+7,00 m 16,00
RAZEM 16,00
26 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawegzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 m
d.5 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
27 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tu- m
d.s 0403-07 kach o promieniu do 10 m
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
6 Odtworzenie nawierzchni istniejacych schodow
28 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsyp- m
d.6 0403-05 ce cementowo-piaskowej
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
29 KNR 2-31 | D-08.01.01 |Opornik betonowy - dodatek za ustawienie na tukach o m
d.6 0403-07 promieniu do 10 m
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
30 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Rgczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod wars- m?2
d.6 0103-02 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
31 KNR 2-31 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig schodow z m?2
d.6 |0109-03 -2* piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10
0109-04 + cm z pielggnacja piaskiem i woda
0118-01
analogia
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
32 KNR 2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnia schodéw z kostki brukowej betonowe;j m?2
d.6 |0511-01 ana- grubos$ci 6 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/
logia 4mm oraz dolomitowego 4/6,3 w proporcji po 50%
grubosci 3 cm
12,00 m?2 12,00
RAZEM 12,00
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