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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ,,Usunigcie kolizji kabli energetycznych - Remont muru oporowego wraz z placem
w obrgbie muru i odtwarzaniem nawierzchni ulicy przy murze - przy ul. Glebokiej 8 w
Lublinie (dz. Nr 34)

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy i
przetargowy przy zleceniu rob6ot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Niniejszy zakres obejmuje wykonanie: Usuniecia kolizji kabli energetycznych - Remont
muru oporowego wraz z placem w obrgbie muru i odtwarzaniem nawierzchni ulicy przy
murze - przy ul. Glebokiej 8 :

e nalozenie rur ostonowych dwudzielnych na kable elektroenergetyczne SN (Sredniego
napiecia)

e nalozenie rur ostonowych dwudzielnych na kable elektroenergetyczne NN (niskiego
napigcia

e wykonanie 10cm podsypki z piasku pod i na kable elektroenergetyczne

¢ ulozenie foli koloru nad kablami - odpowiednio: czerwona SN, niebieska NN

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujgcymi
normami.

1.5. Ogé6lne wymagania

Podstawg prac jest projekt techniczny usuniecia kolzji Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod kgtem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajagcym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie
wykonywania prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu, Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszeniu trwato$ci eksploatacyjnej 1 winny
by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; p0z.690)



2. MARERIALY

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczgcych materialow budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995t.; poz.48 oraz rozporzadzenie
zmieniajgce w/w rozporzgdzenie Dz.U Nr 136 z 1995r.; poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie
w sprawie ustalenie wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN
45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.

2.2 Materialy

Wykaz wazniejszych materialow:

- Rura ostonowa z PCW A @ 160 PS dwudzielna czerwona dla kabli SN ($redniego
napig¢cia),

- Rura ostonowa z PCW A @ 110 PS dwudzielna niebieska dla kabli NN (niskiego
napiecia), :

- Folia zabezpieczajaca czerwona,

- Folia zabezpieczajaca niebieska,

- Piasek

3. WYKONANIE USUNIECIA KOLIZJI

Pod zaprojektowanym murem i placem w obrgbie muru przebiegaja kable
elektroenergetyczne. Kable nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ,, Warunki usuniecia kolizji” - pismo
DGE Dystrybucja S.A. Nr 53/6231/K/RM/2015 z dnia 06.07.2015 rurami ostonowymi A
®110 PS dwudzielnymi lub réwnowaznymi. Zastosowa¢ rury ostonowe: A ©160 PS
dwudzielne koloru czerwonego dla kabli SN, A ®110 PS dwudzielne koloru niebieskiego dla
kabli NN. Kable nalezy zabezpieczy¢é w/w rurami w cze$ci objetej remontem  jak pokazano
narys Nr 1E.

Glebokos¢ ulozenia oston otaczajgcych kable przyjeto jak dla chodnika (wg normy SEP —~E
004) goérna cz¢$¢ oslony minimum 40cm od powierzchni kabla NN i odpowiedni 80 ¢cm od
powierzchni kabla SN . Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma SEP — E 004 a fakt odkrycia
kabli nalezy zgtosi¢ do PGE dystrybucja RE Lublin-Miasto. Calo$¢ prac prowadzié w
uzgodnieniu i pod nadzorem PGE dystrybucja RE Lublin-Miasto, zgodnie ze standardami
technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowigzujacymi w PGE

Dystrybucja S.A. Wykonanie zabezpieczenia podlega odbiorowi przez RE Lublin-Miasto.



Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu wykopu pod kable zachowa¢ ostrozno$¢ z uwagi na istniejgce

uzbrojenie podziemne. .

Stosowaé materialy i urzadzenia posiadajace atesty techniczne,

Calo$éé rob6t wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
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4. WARUNKI ODBIORU

- przedmiotem odbioréw przejsciowych i koncowego- bedzie przedmiot zamowienia
okreslony trescig zawartej z wykonawcg umowy,

- zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce robot,

- zawiadomienie o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru-
Wykonawca zglosi na adres zamawiajgcego na pismie,

- z czynnosci odbioru spisany bedzie protokédt zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek,

- w przypadku wystgpienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwlocznie ich
usuniecia i ponownie wystgpi drogg pisemng do Inwestora 0 wyznaczenie terminu
przeprowadzenia kolejnego odbioru technicznego.

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazaniu instalacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg w tym:

- zaktualizowany projekt budowlany, w tym rysunki wykonawcze tras
- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw



