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II. Czg¢$¢ rysunkowa.

1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Plan sytuacyjny 1:500



OPIS TECHNICZNY

L Podstawa opracowania

Podstawe opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej na remont drogi dojazdowe;j
potozonej przy budynku ul. Gigboka 8a i 8b w Lublinie dz. nr 34/15; 34/17; 34/20; obreb nr
29 — Rury Sw. Ducha ark. 3) stanowia:

— Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

— Mapa zasadnicza, skala 1:500

IL. Stan istniejacy

Dzialki nr 34/15; 34/17; 34/20 potozone sa w Lublinie przy ul. Gigbokiej pomigdzy
blokami mieszkalnymi przy ul. Gigbokiej 8a i 8b. Droga ta stanowi dojazd do mieszkan oraz
zapewnia komunikacj¢ dla ustug znajdujacych si¢ w parterze budynku przy ul. Glgboka 8a i
8b.

Od strony bloku — Gigboka 8b usytuowany chodnik z kostki brukowej betonowej
obramowany obrzezem betonowym gr. 8cm. Nawierzchnia chodnika w dobrym stanie
technicznym.

Jezdnia drogi dojazdowej obramowana krawegznikiem betonowym 15x30cm. Stan
krawegznika zty liczne wyszczerbieniai wykruszenia.

Jezdnia drogi dojazdowej posiada liczne pofatdowania w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym co skutkuje ztym stanem odwodnienia drogi dojazdowej. W jezdni
widoczne  wykruszenia warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego. Podbudowa drogi
dojazdowej z ptyt betonowych o wymiarach okoto 35x35cm.

Od strony budynku Gi¢boka 8a zlokalizowana opaska betonowa.

Od km 0+136,00 do km 0+157,00 droga dojazdowa o nawierzchni z ptyt betonowych,
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm.

Stan nawierzchni drogi dojazdowej zty . W celu poprawy komfortu jazdy niezbgdny remont
nawierzchni.

W obrebie ulicy wystgpuja liczne studnie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ktore nalezy
wyregulowac.

III.  Stan projektowany
1. Sytuacja i rozwigzanie wysokos$ciowe

W celu poprawy dojazdu i dojscia do budynku oraz poprawy komfortu uzytkownikéw
drogi dojazdowej zaprojektowano remont drogi dojazdowej od km rob. 0+000,00 do km rob.
0+157,00 i1 szerokosci od 4,0 do 7,0m w zakresie poprawy stanu nawierzchni oraz
poprawienia warunkéw odwodnienia poprzez nadanie odtwarzanej nawierzchni
normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

W zwiazku z remontem drogi dojazdowej przewidziano rozbidrkg istniejacej warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego wraz z rozbidrka istniejacych kraweznikow betonowych oraz
opaski z ptyt betonowych od strony bloku — Gigboka 8b.

W przypadku gdy beda wystgpowaty ubytki w istniejacej podbudowie nalezy
uzupetni€ ja mieszanka kruszywa niezwiazanego zaggszczanego mechanicznie.



Od strony bloku przy ul. Glgbokiej 8b nalezy dostosowac si¢ do istniejacego obrzeza
betonowego obramowujacego chodnik z kostki brukowej betonowej, ktory jest w dobrym
stanie technicznym jako punktu statego. Natomiast od strony bloku przy ul. Glebokiej 8a
zaprojektowano krawe¢znik betonowy 15x30cm ustawiony na fawie z betonu C8/10 gr. 15cm
o odstonigciu h=6cm. Od km 0+128,00 do km 0+157,00 projektowany kraweznik 15x30cm o
odstonigciu h=12cm. W miejscu przejs¢ dla pieszych oraz podjazdéw zaopatrzenia projektuje
si¢ kraweznik betonowy jako ,,wtopiony” o odstonigciu h=2cm.

Projektowany remont nawierzchni od km rob. 0+000,00 do km 0+157,00, szeroko$¢
projektowanej nawierzchni od 4,0 do 7,0m.

Niwelet¢ remontowanej ulicy poprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ prawidlowe
odwodnienie  ulicy oraz przylegtych chodnikéw w profilu podtuznym i przekroju
poprzecznym.

2. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgcaq konstrukcje opaski przy budynku przy ul. Gleboka 8a:

— 3cm w-wa Scieralna z AC 8S PMB 45/80 wg WT —2:2014

(Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych);
- wyréwnanie istniejacej podbudowy betonowej mieszanka kruszywa tamanego 0-31,5mm
— Istniejaca podbudowa z betonu

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni ulicy od km 0+000,00 do km 0+157,00:

— 4cm w-wa Scieralna z AC 8S PMB 45/80 wg WT —2:2014
(Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych);
— 4cm w-wa wiazaca z AC 16W 50/70 wg WT —2:2014
(Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych);
- ewentualne uzupetnienie brakéw w istniejacej podbudowie mieszanka kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Jezdnie ulicy obramowano krawegznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na fawie z
betonu C8/10 o grubosci 15cm.

Projektowany krawegznik 15x30 od strony bloku — Gigboka 8a o odstonigciu h=6cm.

Od km 0+128,00 do km 0+157,00projektuje si¢ kraweznik betonowy o odstonigciu h=12cm.
W miejscu przejs¢ dla pieszych oraz podjazdéw zaopatrzenia projektuje si¢ krawegznik
betonowy jako ,,wtopiony” o odstonigciu h=2cm.

3. Odwodnienie

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe. Nawierzchni¢ jezdni uksztaltowaé tak aby
opadowe z odtwarzanej nawierzchni jezdnio, chodnikéw sptywaty do istniejacych wpustow
kanalizacji deszczowej. Przewidziano regulacje wysokos$ciowa istniejacych wpustow.

4. Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, roboty drogowe ujgte ww.
projekcie remontu nawierzchni nie wystepuja w wykazie rob6t niebezpiecznych
wymagajacych opracowania informacji i planu bioz.



Obszar oddzialywania inwestycji
Inwestycja polegajaca na ,Remoncie drogi dojazdowej przy ul. Gieboka 8a i 8b w
Lublinie dziatki nr 34/15; 34/17, 34/20, ark.3, obreb 29- Rury Sw. Ducha) nie
oddziatuje na dziatki sasiednie.
Roboty rozbiérkowe

Elementy 1 materiaty rozbiérkowe staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wywiezienie, utylizacja i zagospodarowanie gruzu i
materiatéw rozbiérkowych.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Kreglicki



