pas_drogowy drogi KOL—G/R

koniec opracowania drogow
ciqg dolszy — teren nieurzqdzony

proj. odcinek sieci wodociagowej w ul. Zygmunta Augusta

ul. Zygmunta Augusta, aktulanie nieurzad: N dz. nr ewid. 53/2
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pas drogowy drogi KOL-G/R
dziatka nr ewid. 53/2

Odgatezienie przytaczem wodociggowym

teren inwestycji
i dz nroewid. 53/3

teren zielony nieurzadzony
:| teren zielon

teren zielon

teren zielon

Budynek mieszkalny
1C jednosegmentowy

t% 0,00=212,07

parter

1,85m

_ztgczka zeliwna ISO PE/stal
rura PE dn75mm,
gwint wewn. 2 1/2"

cigg dalszy wg
rzutu piwnic

- skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750.
- pod zasuwe wykona¢ podbudowe z betonu B15
o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.

Zl Zasuwa zeliwna kotnierzowa HAWLE nr kat. 4700
DN80, dtuga, PN16, D=200mm, k=160mm, L=280m
- odpowiadajgca obudowa teleskopowa nr kat. 9500
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W&@a—-»
\ 276 piwnica

\

\Ewér antyskazeniowy typ EA, DN 1 1/2"
z obustronnym odcieciem zaworami

wodomierz skrzydetkowy dn32mm, gn=10m3/h jednostrumieniowy

suchobiezny, montowany na konsoli z regulacjg przesuwng
G 1 1/2", L=375mm. Obustronne odciecie wodomierza
zaworami @40mm grzybkowymi skosnymi.
Konsola ze stali nierdzewnej.

tuleja ochronna stalowa @100mm
L=0,7m z fabryczng izolacjg
antykorozyjng i uszczelnieniem
pianka poliuretanowg

PROFILE WODOCIAGOWE
1:100/1:100

pas drogowy drogi KOL-G/R
adziatka nr ewid. 53/2

teren zielony nieurzgdzony

ODWIERT NR 8

gleba ¢. szara 03

hna pylasta
g braz%m

Zwietrzeling gliniasta opoki

skata miekka (opoka) przewarstwiona
Z whtadkami skaly twordey (siwaka) bezowa

5,0
22 Zasuwa zeliwna kotnierzowa HAWLE nr kat. 4700
DNB80, dtuga, PN16, D=200mm, k=160mm, L=280mm.
- odpowiadajgca obudowa teleskopowa nr kat. 9500,
- skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750.
- pod zasuwe wykona¢ podbudowe z betonu B15
o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.
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210,90 | 210,30 | PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA kd200; 208,59

211,05 | 210,65 | PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA kd160; 209,51

211,08 | 210,80 | Zatamanie trasy wodociggu <90°

211,09 | 210,80 | PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY en; ok. 210,40

’

211,10 | 210,80 | PROJEKTOWANY BUDYNEK 1C

208,23 | 210,15 | 210,15 | do budynku 1C

209,00 | 210,93 | 210,28 | ZIANA SPADKU ULOZENIA WODOCIAGU

208,24 | 210,14 | 210,14 | Odgatezienie do hydrantu p. poz. @80mm

208,25 | 210,14 | 210,14 |Proj. hydrant nadziemny HP @80mm

o PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH

ul. Kalinowszczyzna 64
ERAGOWNIA PROJEKTOWA 20-201 Lublin, tel. 501 695 382
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Temat:  Zespét trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA Stadium: projekt budowlany

1C

HI

HP

Tytut rys.: SIECI | PRZYLACZA WOD-KAN.

PROFILE WODOCIAGOWE

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12

Data: 10/2015
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Projektowat:
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