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! odptyw $ciekéw do miejskiego
systemu kanalizacji sanitarnej
- wg odrebnego opracowania
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OZNACZENIA:

przewody wody zimnej

® 0O O

Poziomy wody zimnej prowadzone w izolacji pod stropem piwnic
oraz piony wodociggowe prowadzone w szachtach wykonac z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem o potaczeniach gwintowanych.

40— przewody kanalizacyjne wewnetrzne polipropylenowe

PP-HT lub PVC taczone na uszczelke gumowa.

przewody poziome kanalizacji sanitarnej uktadane
w ziemi z rur PCV-U klasy S, $cianki lite, SN8, SDR34

faczone na uszczelke gumowa

Kr  kratka $ciekowa w pom. wodomierza z odptywem bocznym @100mm
z syfonem, zeliwna.

@ projektowane piony kanalizacyjne @110mm

O

WG Wodomierz gtéwny dla budynku skrzydetkowy dn32mm,
gn=10m3/h, L=260mm jednostrumieniowy, suchobiezny,
montowany na konsoli z requlacjg przesuwng, ze stali
nierdzewnej wielkos¢ G1 1/2", L=375mm.
Wodomierz odcig¢ obustronnie zaworami grzybkowymi

ZA

skosnymi @40mm.

Za zaworem odcinajgcym po wodomierzu zawor
antyskazeniowy klasy EA, dn 1 1/2".

INSTALACIA

WYKAZ POMIESZCZEN |
KLATKA SCHODOWA 993 m
GRES
KOMUNIKACJA 819 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 6.72
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 632 mw
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 637
POS. CEM
KOMUNIKACJA 5.80 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 5.21 m?
POS. CEM
PIWNICA LOKAT. 516 m
POS. CEM
KOMUNIKACJA 6.55 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT L63
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 5.L6 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT. 5.92
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 5.83 m
POS. CEM
KOMUNIKACJA 493 mw
POS. CEM
KOMUNIKACJA 1032 m
POS. CEM
WOZKOWNIA 1033 m?
POS. CEM
PIWNICA LOKAT. 6.99 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 6.99 m
POS. CEM
POM. ADMINISTRACUI 5.38
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 589 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 563 m
POS. CEM
KLATKA SCHODOWA 1993 m
GRES
KOMUNIKACJA 1032 m
POS. CEM
WOZKOWNIA 1033 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 6.99 m
POS. CEM
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POWIERZCHNI:
@ PIWNICA LOKAT. 6.99 m?
POS. CEM
@ PIWNICA LOKAT 538 m?
POS. CEM
@ PIWNICA LOKAT 589 m?
POS. CEM
@ PIWNICA LOKAT. 563 m
POS. CEM
@ KOMUNIKACJA 493 m
POS. CEM
PIWNICA LOKAT 592 m
@ POS. CEM
@ PIWNICA LOKAT 583 m
POS. CEM
@ KOMUNIKACJA 6.55 m?
POS. (EM
@ PIWNICA LOKAT 5.46 m?
POS. (EM
@ PIWNICA LOKAT 463 m
POS. CEM
@ KOMUNIKACJA 583 m
POS. CEM
@ PIWNICA LOKAT 5.16 m?
POS. CEM.
@ POM. NA WODOMIERZ 521 m?
POS. (EM
@ KOMUNIKACJA 8.19 m
POS. CEM
@ PIWNICA LOKAT 617 m?
POS. (EM
POM. ADMINISTRACJI 1318 m?
041 POS. CEM.
RAZEM pow. uzytkowa piwnic — 297,67 m2
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