nasada ze stali nierdzewnes and0mm

Z gwintem wewnelrznym do potqczenia
z przewodem napowielrznym dla zasilenia
dozownika woady w weZle betoniarskim

Stalowe elementy zabezpieczajqce

USZCZELNIENIE PRZEJSCIA WODOCKGY PRZEZ SCIANE
STUDZIENKT ZA POMOCA USZCZELNIENA
TYPU WGC” BEZCISMEMOWE PROD. INTEGRA

7 projektowaneqo przytacza wodociqqoweqo
PE RC-100 SDR1T dn/75x6,8mm

wtaz zeliwny kanatowy lypu ciezkiego

ok. 80cm

klasy D400, wg PN—EN 124:2000 2600mm

J00
220

1,8m

oK.

czes¢ _denna komory—betonowy monolit

150

prefabrykowany Dw1200mm, H=1000mm

dotek odwodnieniowy
JOx20x8cm

fundament betonowy pod studzienke

betno B15, grubosc Them
wyrownane dno pod studzienke
grunt rodzimy lub piaosek gr. 15cm

e

2

0=

////

v
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Zelbelowa ptyta pokrywowa PP 1200, Dz 14/0mm
h=220mm prefabrykowana, z otworem
dlo” whazu kanatowego 2600, potoZenie
boczne standardowe

kreqi posreanie betonowe prefabrykowane Dw1200
taczone miedzy sobaq iz élementem dennym
za pom. uszczelki qumowej—potaczenie szczelne

stopnie ztazowe zelwne

wg PN—-64/H-74056 lub stalowe
w  otulinie poliamidowey

USZCZELNIENIE PRZEJISCIA WODOCIAGU PRZEZ SCIAN,
STUDZIENKI ZA POMOCA  USZCZELNVIENIA
TYPU “WGC™ BEZCISNIENIOWE PROD. INTEGRA

= <

7 projektowaneqo przytacza wodociqqoweqo
PE RC-100 SDR11 dn/ox6,8mm

UWAGA:

Do produkcyi elementow prefabrykowanych studni wodomierzowes
uzyc betonu W/bmpmsowans;go klasy min. B45, mrozoodpornego

I wodoszczelnego. Dia tef /(015/ prefabrykalow nie zachodzi potrzeba
stosowania doaatkowych warstw hydroizolacyjnych na powierzchniach
wewnelrznych i zewnetrznych kregow betonowych.

SZCZEGOL STUDNI WODOMIERZOWEJ

OO0 AW N

(CELE BUDOWLANE)

OZNACZENIA:

Projektowany wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej, mokrobiezny
antymagnesowy, $rednica dn20mm, gn=2,5m3/h montowany
ma konsoli ze stali nierdzewnej z regulacjg przesuwng G 1", L=290mm.

Opomiarowanie zuzycia wody na cele budowy - woda bezpowrotnie
zuzyta.

Projektowany zawor antyskazeniowy klasy EA DN 1"
z mozliwoscig nadzoru.

Projektowany zawor skosny grzybkowy, gwintowany Dn 25mm.
Obustronne odciecie wodomierza.

Nakretki, przeciwnakretki, zwezki z podktadkami
do montazu wodomierza dn20mm.

Projektowany zawdr kulowy odcinajgcy gwintowany Dn 50mm.

Konsola wodomierzowa z regulacjg przesuwna, wielko$¢ konsoli
dla wodomierza dn20mm - G 1", dtugos$¢ konsoli L=290mm.
Konsola ze stali nierdzewne;j.

Konsole montowac¢ do cokolika betonowego z betonu klasy B20.

Zigczka rurowa I1SO np: firmy HAWLE dla rur PE
z gwintem zewnetrznym - rura PE dn75, gwint 2".

SB

(Redss

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat:

Zespot trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branza: SANITARNA Stadium:

Tytut rys.: SIECI | PRZYLACZA WOD-KAN.

STUDNIA WODOMIERZOWA SB

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12

Data: 10/2015
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mgr inz. Anna Mazur
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