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OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci wodocagowej z przylaczami, sieci kanalizacji sanitarnej
Z przytaczami, przylacza kanalizacji deszczowej
osiedle FELIN w Lublinie

1. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt sieci woglgawe] z przydczami, sieci kanalizacji
sanitarnej z przykczami oraz przyicze kanalizacji deszczowej dla zespotu trzech bkidiyn
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Lini#¢ na osiedlu FELIN, na dziatkach o
numerach ewid. 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

- Umowa z Inwestorem: Zagd Nieruchoméci Komunalnych, ul. Grodzka 12, 20-112
Lublin,

- Warunki techniczne wod-kan. MPWiIK, nr KT/5004-92014, z dnia 5.12.2014r.

- Wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzagirzennego, wydany przez UM
Lublin, znak: PL-WZ.6727.90.2013,

- Opinia ZUDP nr GD-DP.6630.823.2015 z dnia 9.10.20ab Wieniawskiej 14 w
Lublinie,

- Decyzja na lokalizag¢j sieci i przyhczy w pasach drogowych ul. Krélowej Bony i ul.
Zygmunta Augusta, wydana przez ZatzDrég i Mostow w Lublinie, pismo [U-
DE.431.662.2015, z dnia 30.09. 2015r.

- Podkiad sytuacyjny,

- Podktady architektoniczno—budowlane,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracagantematu.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

Projektowany zespo6t budynkéw mieszkalnych wielomodych skiadé sie bedzie z
trzech budynkow - 1a, 1b i 1c, przy czym dwa budydk i 1b g§ budynkami
dwusegmentowymi  (dwumodutowymi), natomiast budynekc jest budynkiem
jednosegmentowym (jednomodutowym).

Zgodnie z zatgeniami architektonicznymi moduty, z ktorych skiagaic poszczegolne
budynki g jednakowe (powtarzalne). Kdy modut posiada dwie klatki schodowe oraz cztery

kondygnacje nadziemne mieszkalne: parter,etr@j 1l pictro i Il pi¢tro wraz z pelnym
podpiwniczeniem. Rtra |, Il i Il s3 powtarzalne. Na kalym pktrze zaprojektowano po trzy
mieszkania.

Kazde mieszkanie w budynkuectizie posiadato indywidualnerodio ciepta na potrzeby
sporadzania cieptej wody oraz ogrzewania mieszkania. Wsmkaniach zaprojektowano
gazowe kotty dwufunkcyjne c.o. + c.w.u. wise, z zamkrita komora spalania. Mieszkania
bedg posiadaly opomiarowanie Zzycia wody wodomierzem  mieszkaniowym
zlokalizowanym w wydzielonej szafce wodomierzowigikalizowanej na klatce schodowe.
WiIot wody w budynkach — na poziomie piwnic w wydaigym pomieszczeniu na wodomierz
gtéwny.

Zasilenie w wod budynkow przewiduje siz projektowanych przytzy wodocigowych z
miejskiego systemu wodagjowego.



Zgodnie z Warunkami MPWIK, aby byla mowos¢ zasilenia budynkow w wead
zaprojektowano odcinki sieci wodagowych:

» odcinek sieci wodoggowej w ul. Krélowej Bony (w kierunku potnocnym)d astniepcej
studni sieciowej W9,

» odcinek sieci wodoggowej w ul. Zygmunta Augusta (w kierunku wschodninod
istniejgcej studni sieciowej W9.

W projekcie przewidziano tak rozwpzanie w zakresie zasilenia w woplacu budowy oraz

opomiarowania ziycia wody do celéw budowy.

Odprowadzeniesciekow z budynkéw realizowaneedrie projektowanymi przgtzami
kanalizacji sanitarnej do miejskiego systemu kaaalyjnego.

Zgodnie z Warunkami MPWiK, dla prawidlowego skamaWania budynkéw
zaprojektowano:

» odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Krélowej Bony (kierunki pétnocnym) wraz z
przylaczem kanalizacyjnym z budynku 1A, w zakresie odisi® studni inspekcyjnej na
terenie dziatki Inwestora,

* przylacze kanalizacyjne z budynku 1B i 1C, w zakresiesiedi do studni inspekcyjnej na
terenie dziatki Inwestora, z odptywedniekdw do istnigjcej kanalizacji sanitarnej ks300
w ul. Z. Augusta.

Projektowane odcinki sieciowe, stangege rozbudow miejskiego systemu wodagjowego |
kanalizacyjnego, zlokalizowano w pasach drogowycbhgdmiejskich w nawgzaniu do
zatwierdzonej przez ZDIM w Lublinie koncepcji tyalirdg. Zakres wty w koncepcji
pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenur(ryls.

W dokumentacji ujto rowniez projekt przyhcza kanalizacji deszczowej jako odprowadzenie
wod opadowych z terenu inwestycji: z powierzchnichdawv budynkéw oraz terendw
utwardzonych, w nawkzaniu do projektowanego uktadu pieszo-jezdnego.

Odbiornikiem sciekow deszczowych z terenu inwestycgdhie miejska sie kanalizacji
deszczowej kd900 biegoa w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta. Béppdnim
odbiornikiemsciekéw lxdzie istniegca na kanale kd900 studnia rewizyjna 0 oznaczeniu w
projekcie DO (T 210,07, D 204,91).

Na terenie posesji przewidziano separator substarmgopochodnych, jako element
podczyszczagy scieki deszczowe sptywage z terendw utwardzonych.

Bilans wod opadowych przedstawiono vegi obliczeniowej opracowania.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi,oghtpzu pod glelh o grubdci
0,3-0,5m wysipuja do gkbokasci 0,9-1,6m ppt. plejstoéskie lessy. Pouej wysepuja
morskie osady trzeciogdowe, wyksztatcone w postaci opok, gez i wapieimjeszwietrzate
w stropie, zawiergre wkiladki siwaka. Osady trzecigdowe mag migzsza¢ ca 25m. Pod
nimi wystpuja opoki i margle gérnokredowe.

Poziom wody gruntowe] wygbuje w skatach kredowych naegbkasci ca 30m ppt. tj.
rzednej 181,000 m. npm.

Ze wzgkdu na rény rodzaj, stan i genezbadanych gruntbw w podia wydzielono 4
warstwy geotechniczne. Podziatu wgzono warstw gleby o grubéci 0,3-0,5m.:

Warstwa | - plejstocéskie lessy, wyksztalcone w postaci gliny pylastginy i piasku
gliniastego, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
Warstwa Il - obejmuje stropow lokalnie wystpujaca do gkbokasci 1,7-2,0m ppt.

warstwe zwietrzeliny gliniastej i ilastej, wilgotp w stanie plastycznym. Gruntu te wysija
na gkbokadsci 1,2-2,1m. ppt.



Warstwa lll - zwietrzelina gliniasta | kamienista opoki, witga, w stanie
twardoplastycznym,

Warstwa IV - spkane skaty nikkie i twarde, w rejonie badawystpuje gtéwnie opoka.
Jest to krucha, porowata skata. W formie przewaestwystpuje bardzo twarda skata
~Siwak”. Skaty maj wilgotnos¢ naturaln.

Przewody ukitadanec¢da w poktadach: gliny, gliny pylastej i piasku glistago, poprzez
poktady zwietrzeliny gliniastej i kamienistej opokraz poktady skaty lekkiej i twardej,
gtéwnie opoki, z przewarstwieniami skaty ,siwak”.

Z uwagi na wysipujaca zwietrzelire i poktady skat mgkkich i twardych, przewody, uktadane
na gkbokasci wystpowania tych skat, posadawiav wykopie na podsypce piaskowej
grubgci min. 10cm, starannie usuwejtwarde i ostre okruchy gruntu w bezpminim
sasiedztwie uktadania przewodu.

W rejonie uktadania przewodow, naclgbkosci posadawiania rur nie wygtuje woda
gruntowa. Z bada geotechniczych wynikaze najplytszy spodziewany poziom wod
gruntowych mae wystpowa na gebokasci ca 30m. ppt.

Whiosek.

Warunki gruntowo-wodne 3s korzystne: wg Rozpogezenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnR012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow atoych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
warunki gruntowe nalgy zaliczy¢ do:

- proste warunki gruntowe,

- druga kategoria geotechniczna.

5. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZAMI WODOCI AGOWYMI.
5.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Punktem rozbudowy systemu wodggowego jest istnigga studnia wodoggowa
sieciowa 0 oznaczeniu W9 betonowa&rednicy $1800mm, w ktoérej zostata zamontowana
zasuwa sieciowa typu Combi IV DN200mm.

W celu rozbudowy sieci w kierunku pétnocnym i wsdhon naley zamontowa na
odgatzieniach zasuwy Combi IV pgdzenia kotnierzowe w systemie 2000 dla rur PE z
zabezpieczeniem przed przesgrem, dn225, D=340mm, k=295mm, L=138mm, np: Hawle
nr kat. 0400.

Przed montzem pojczen, nalery zdemontowéa kotnierze zélepiajace.

Istniejgce sruby rzymskie zamontowane na kotnierdapym zasuwy Combi IV od strony
wschodniej, naley zdemontowé& Nowe sruby rzymskie zamontowana kotnierzslepy od
strony potudniowej zasuwy (wraz payblachy stalowy oporowy).

Zastosowarury polietylenowe PE 100 RC:
» w zaleznoéci od stosowanej metody uktadania typy rur wg. PA$5:2009-4:
- metoda tradycyjna z wymiamgruntu - typ 1, typ 2, typ 3,
- metoda tradycyjna bez wymiany gruntu - typ 2, 3yp
» poszczegolne warstwy w ruraefDN110 typu 2 - wyrénione kolorystycznie,
» ptaszcz naddany w rurach typu 3 — wykonany z PRRDb PP,
e zgodnad¢ wyrobu gotowego (rur) z PAS 1075:2009-4, potwiertz przez niezaiay
instytut,
Zaprojektowano odcinki sieci wodagowych z rur PE100-RC PN16 SDR11 (wg PN-EN
12201-2) asrednicy dn225x20,5mm (el=2,5mmgtonych przez zgrzewanie doczotowe.
Schemat wzta montaowego w istnigjcej studni W9 pokazano w gxi rysunkowej
opracowania rys. nr 7.




Dtugaosci zaprojektowanych sieci wodagowych:
* ul. Krélowej Bony - L=59,3m,
e ul. Zygmunta Augusta - L=135,9m.

5.2. HYDRANTY PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z wymogami przeciwparowymi zawartymi w Rozpoggzeniu Ministra
Spraw Wewatrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r. wrawie przeciwpgarowego
zaopatrzenia w wadoraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), na odcinkadtisi
wodociggowych zaprojektowano hydranty p. 220DN 80mm nadziemne, o wydagtd
minimalnej 10 dn¥s, przy cénieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym.

Odgatzienia od projektowanej sieci PE dn225mm do hydmanivykon& za pomog
trojnika kotnierzowegaeliwnego typu T redukcyjnego dn200/dn80mm, L=520mpeliwa
sferoidalnego np: Hawle nr kat. 510. Odg#&nia do hydrantéw zaopaté&zyw zasuvg
odcinapca zeliwng klinowsa kotnierzows DN80, PN16, D=200mm, k=160mm, dtégo
L=280mm np: Hawle nr kat 4700. Zaspwdoposay¢ w odpowiadaca obudowe
teleskopow nr kat. 9500 oraz skrzyakuliczrg sztywry nr kat. 1750. Skrzynkdo zasuwy
zabezpieczy ptytami betonowymi i oznakowa tabliczky, zgodnie z obowgzujgcymi
przepisami.

Hydrant wyposay¢ w zeliwng stoplke cokotowg kotnierzowg Dn 80mm.

Schemat wzta montaowego pokazano w ¢gci rysunkowej opracowania rys. nr 7.
Zasuw odcinajca projektuje st w odlegtgci minimalnej 1m od hydrantu.

Hydrant pozostawinalezy w potazeniu otwartym. Hydrant umieszczono w terenie zigion
pod trawnikiem w poboczu drogi.

Przewod odwadniagy od hydrantu nalgy obsypé& mieszank piaskowozwirows.

5.3. PRZYtACZA WODOCI AGOWE.

W celu zasilenia projektowanych trzech budynkéwsnk@lnych w woe projektuje
sie - zgodnie z WT otrzymanymi z MPWIK Lublin — trzyaytacza wodocigowe z rur
PE100-RC PN16, szeregu SDR11 (wg standardow i wgmdgPWiK podanych w pkt. 5.1
- jak dla sieci wodoggowych) o srednicy dn75x6,8mm (el=1,5mm) - z zasileniem z
projektowanych sieci wodagjowych.

Wiaczenia w projektowany wodaeg PE dn225mm w punktach emtowych A, B i C
zaprojektowano za pomgopaski odcinajcej np: firmy Hawle typ HAKU (dla rur PVC i
PE) nr kat. 5230 - rura PE dn225/cde kotnierzowe DN 80.

Przylhcza odci¢ od sieci poprzez zamontowanie zasukeyiwnej, klinowej, kotnierzowej
DN80, PN16, D=200mm, k=160mm, diugoL=280mm np: Hawle nr kat 4700. Zaspw
doposay¢ w odpowiadaca obudow teleskopow nr kat. 9500 oraz skrzyakuliczrg
sztywrg nr kat. 1750. Skrzynkdo zasuwy zabezpieczyptytami betonowymi i oznakowa
tabliczka, zgodnie z obovgzujacymi przepisami.

Diugosci przylaczy wodocigowych od sieci do wodomierza w budynku:

* budynek 1A - L=46,7m,

* budynek 1B - L=45,2m,

* budynek 1C - L=34,3m.

Przylacze przebiegaj

* w pasach drég miejskich (teren zielony),

* pod trawnikiem na terenie poses;ji Inwestora,

* pod projektowanym parkingiem iggami pieszymi (nawierzchnia z kostki betonowej).




5.4. WODOMIERZ GEOWNY. OBLICZENIA PRZEPLYWOW INSTAL _ACYJNYCH.

Catdici obliczer dokonano w oparciu o nognPN-92/B-01706.
Wielkos¢ przeptywu obliczeniowego wykonano jak dla budynkieszkalnego:
g=1,7 x €qn)***- 0,7
Tabela NrlBUDYNEK 1C (jeden segment)

Normatywny wyptyw wody, gz
Rodzaj punktyl dn | Wym. punktu czerpalnego llosé Razem
czerpal. cisn. /s tylko zimna Ogotem
mieszane;j tylko zimna| lub tylko ciepta
w.zimna 18C lub ciepta szt.
mm | MPa w.ciepta 55C q,, dni/s
zimna ciepta zimnej | cieptej |zimnej |cieptej |zimnej | cieptej
dnt/s dnt/s szt. szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zawor 15 | 0,05 0,30
czerpalny
20 [ 0,05 0,50
Glowica 15 | 0,10 0,10 0,10 0,20
natrysku
Zawor 15| 0,12 0,70
czerpalny
Zmywarka |15 | 0,10 0,15
do naczyh —
domowa
Pralka aut.{15 | 0,10 0,25 24 24 6,0(
domowa
Baterie cz.[15 | 0,10 0,15 0,15
dla natrysk.
Baterie cz.|15 | 0,10 0,15 0,15 24 24 3,6 3,6
dla wanien
Baterie cz.|15 | 0,10 0,07 0,07 24 24 1,68 1,68
dla zlew.
Baterie cz.[15 | 0,10 0,07 0,07 24 24 1,68 1,68
dla umyw.
Baterie cz. 220 | 0,10 0,30 0,30
mieszal.
Ptuczka 15 | 0,05 0,13 24 24 3,17
zbiorniczk
Warnik 15 (0,10 0,10
elektr.
16,08 | 6,96
Ogotem ¢, RAZEM: 23,04

Stad przeptyw obliczeniowy wyniesie:
BUDYNEK 1C Q=1,7 x Eqg,)*?*- 0,7 = 1,7 x 23,0#*- 0,7 = 2,59 driis =9,32 ni/h.
BUDYNEK 1A/1B Q=1,7 x £q,)%**- 0,7 = 1,7 x 46,%*- 0,7 = 3,10 driis =11,16 ni/h.

Dla przeptywu obliczeniowego Q=11,18fm dobranadla budynku 1A/1B (dwa segmenty)
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchabie dn32mm, [=260mm, klasa
metrologiczna C, odporny na dziatanie pola magreetggo, cigly strumier objetosci



Oma=10nT/h, maksymalny strumie objetosci gma=12,5n1/h strata na wodomierzu przy
przeptywie obliczeniowym dp=55kP8&,bmH,0).
Dobdérsrednicy przyacza wodocigowego dlebudynku 1A/1B (dwa segmenty).
- dla budynku zaprojektowano pragke z rur PE 100-RC SDR1Xkednicy dn75x6,8mm:
predkos¢ przeptywu wodyw=1,05m/s
straty cinienia na przyczu o diugéci L=45,2mAP=20x0,0452m&,90 mH,O.

Dla przeplywu obliczeniowego Q=9,33th dobrano dla budynku 1C (pojedynczy
segment) wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchabie dn32mm, 1=260mm,
klasa metrologiczna C, odporny na dziatanie polgmetycznego, ggly strumiex objetosci
Oma=10nT/h, maksymalny strumie objetosci gma=12,5n7/h strata na wodomierzu przy
przeptywie obliczeniowym dp=55kP§,LmH,0).
Dobdérsrednicy przyacza wodocigowego dlebudynku 1C (jeden segment).
- dla budynku zaprojektowano pragke z rur PE 100-RC SDR1Xkednicy dn75x6,8mm:
predkos¢ przeptywu wodyw=0,85m/s
straty cinienia na przyczu o dlugéci L=32,7mAP=17x0,0327m&,55 mH,O.
Projektuje s zamontowanie wodomierza gtdwnego w budynku (zawsm zewretrzng
sciamg) w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnigddnie z rysunkiem rzutu
piwnic).
Bezpdarednio przed i za wodomierzem gtéwnym zamontowawor odcinajcy przelotowy
skasny, grzybkowy ¢40mm. Za zaworem odci@jm (po wodomierzu) zamontowaawor
antyskaeniowy Danfoss typ EA291INF dn40mm (dla zabezpieezegorzed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z rpRN-EN 1717:2003).
Zestaw wodomierzowy z niegthhymi zaworami naley zamontowa& na konsoli ze stali
nierdzewnej, przytwierdzonej deciany budynku utrzymygg stosowne diugai odcinkow
przed wodomierzem 5xDn i za wodomierzem 3xDn.
Konsola winna posiadamazliwos¢ regulacji przesuwnej. W projekcie zastosowano &fgns
firmy GEBO z regulag przesuwg o srednicy G 11/2”, L=375mm.
Catas¢ robot zwigzanych z montaeem wodomierza wykorgazgodnie z wymaganiami normy
PN-82/M-52910.

5.5. WODOMIERZE MIESZKANIOWE.

W celu ufatwienia rozlicze za zuyta wode przez mieszkecOw poszczegolinych
lokali mieszkalnych oraz nienaruszania ich prywéthozaprojektowano indywidualne
opomiarowanie ziycia wody przez kale mieszkanie. Zaprojektowano wodomierze
mieszkaniowe zlokalizowano na klatce schodowej vdzigilonym szachcie instalacyjnym z
zamykanymi drzwiczkami.

Szczegot szafek dla moatawodomierzy mieszkaniowych — wg rysunku nr 9.
Zaprojektowano wodomierze mieszkaniowe skrzydetkang@5mm, L=165mm, nominalny
strumien objetosci  g=1,5n/h, maksymalny strumie objetosci Oma=3m/h. Klasa
metrologiczna projektowanego wodomierza ,C”. Begzpdnio przed i za wodomierzem
nalezy zamontowda zawory odcinajce przelotowe ¢20mm. Wodomierz wraz z zaworami
montow& na konsoli wodomierzowe] ze stali nierdzewnej 15290mm z regulagj
przesuwn, przytwierdzonej déciany budynku.

5.6. STUDNIA WODOMIERZOWA - OPOMIAROWANIE WODY DO CELOW
BUDOWY.

Zgodnie z Warunkami MPWiK Lublin, zasilenie plabudowy naley przewidzi€
poprzez docelowe pagitzenie wodogigowe.



W projekcie rozwizanie to zrealizowano poprzez zaprojektowanie stuwshdomierzowej,
zabudowanej na projektowanym prggu wodocigowym zasilajcym budynek 1B. Studei
zlokalizowano na terenie posesji Inwestora w oakegiokoto 1,5m od granicy dziaiki.

W studni wodomierzowej SB przewidziano zamontowarkiadu pomiarowego do zycia
wody bezpowrotnie ziytej (bez sciekow) do celow budowy, z wodomierzem dn20,
mokrobiegny do wody zimnej (odporny na dziatanie pola magretiego), klasy
metrologicznej C, L=165mm, nominalny strumi@bijctosci Ohom=2,5nm/h. Bezpdrednio
przed i za wodomierzem nalezamontowa zawory odcingce ¢25mm skine grzybkowe.
Za zaworem odcinggym (po wodomierzu) zamontowaawor antyskzeniowy klasy EA
dn25mm, z mdiwosciag nadzoru (dla zabezpieczenia przed wtornym zangzczgniem
wody w sieci, zgodnie z nogrPN-EN 1717:2003).

W studni wykona dotek odwodnieniowy o wymiarach ok. 30x30x8cm.

Za zaworem odcinggym po zaworze antyskaniowym zamontowa trojnik i odcinek
pionowej rury ¢50mm z wyprowadzeniem przez gigtropovy studni na wysoka okoto
80cm ponad teren. Na koowce rury zamontowa gwintowane zjcze/nasagl ze stal
nierdzewnej dn50mm do paegdizenia z przewodem poboru wody.

Studnie SB zaprojektowano z prefabrykowanycld@w betonowych érednicy wewwtrznej
¢1200mm. Zastosowaprefabrykowane kgi betonowe, z betonu klasy nie mniejszej ni
C35/45, stopniu wodoszczekm W8 i mrozoodporngi F-150. Dla powyszej klasy
prefabrykatow nie zachodzi potrzeba stosowania todgch warstw hydroizolacyjnych na
powierzchniach wewgtrznych i zewstrznychscian studni.

Polczenie kegdw betonowych na zaprgwementow marki B80 wg PN-90/B-14501 lub na
uszczelle gumowg. Studn¢ wyposayé¢ we wiazzeliwny ¢600mm typu eizkiego klasy D400

i Zz zamkngciem zatrzaskowym.

Komore studni zzelbetowy ptyta pokrywowy z otworem przystosowanym do obsadzenia
zeliwnego wtazu kanatowego frednicy @600mm. Otwor wilazowy naky umiesci¢ nad
zeliwnymi stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe osadnijankowo w dwoch rgdach w
odlegtaci pionowej 250+/- 5Smm oraz osi stopni 272+/- 10n8topnie ztazowe wg normy
PN-64/H-74086.

Przefcia przewoddw wodoggowych przez betonawséciare studni wykona jako szczelne i
elastyczne. Zalecac¢sizastosowanie prefabrykowanych przepustéw dla ragéev wodno-
kanalizacyjnych, bezénieniowych np.; z wykorzystaniem neucha uszczelniagego
wykonanego z elastomerowych elementdwczmiepcych podczas doszczelniania firmy
Integra. Uszczelnieniedgauchem nie wymaga stosowania rur ostonowych.

Szczegot studni SB — wg rysunku nr 7.

5.7. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH.

taczenie przewodow na diugioprzez zgrzewanie doczotowe.
Przewody uktada w gotowym wykopie na podsypce piaskowe] o g&ebolOcm,
wyprofilowanej do spadku. Spadki przewodow na weékehie przyto w nawjzaniu do
niwelety terenu i zagbieniu przewodow ok. 1,8m.
W poblizu istniepcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego, prAeene nalgy
wykonywa bezwzgédnie kcznie.
Transport pionowy rur (opuszczanie do wykopow) oudiy sie bedzie rcznie. Wykopy
wykonywa nalezy recznie z odktadk urobku na pobocza wykopow. Grunt dna nie powinien
by¢ naruszony, a przed mouatan przewodu wykop powinien &ydwodniony. Umocnienia
pionowych scian wykopdéw wykonywéa jako petne a w przypadku gruntu spoistego —
azurowe. Wykopy zasypywa gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z
doktadnym ubiciem na kaej warstwy, przy czym 10-centymetrowa podsypkeeivesza 10-
centymetrowa zasypka ponad wierzch przewoduamego w wykopie, winna kgywykonana
piaskiem. Grunt do zasypki przewodu nie powiniewigea¢ materiatdbw mogcych uszkodzi




przewod, gruntdéw zbrylonych, gruzumieci. T&ma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wktadk
metalowg, koloru niebieskiego winna bytozonascisle wg zat. rys. przekroju poprzecznego
wykopu.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopow oraz uktaidamr, naley zachowa jak najdalej
idace srodki ostranosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu robletdd/ przypadku
podiaza nasypowego lub z humusu riglavykona stabilizacg podtaza z piasku i cementu
oraz wykona fawy betonowe na catej wysad@ gruntu o zmniejszonej wytrzymaiz.

Po wykonaniu przycza naley umieici¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09070.
Cisnieniowa hydrauliczna préba szczelooprzewodow na énienie 1,0MPa, w czasie 60
minut, zgodnie z nor;mPN/B-10725 - ,Wodoaggi — Przewody zewsrzne — Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Napetnienie ruroggu wody nalezy prowadzé od miejsc poteonych najniej przy
jednoczesnym odpowietrzaniu najggych punktow. Rurogg prébowa przy
niezasypanych wykopach w miejscachapa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczékimalery przewody przeptukaczyst
wodg wodochgowsg O cinieniu umaliwiajgcym usungcie wszystkich zanieczyszaze
mechanicznych wyspujacych w przewodach.

Po przeptukaniu wodogy podd& dezynfekcji napetniag przewdd wod zawieragca 20 mg
czystego chloru na 1 | wody. Woda chlorowana powianajdowa sie w rurach nie mniej
niz 24h. Po zakaczeniu dezynfekcji rurogg napeint wodg i wykona badania
bakteriologiczne.

5.8. OZNAKOWANIE TRASY PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO.

W celu ufatwienia i1 usprawnienia eksploatacji, nagénie sieci i przyczy
wodociggowych (zasuwy) oznakowawg obowgzujagcych wytycznych PN-86/B-09700:
»1ablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia magwodach wodoggowych”.

Zasuwy oznakowa tabliczkami malowanymi, przymocowanymi do staty¢tnwatych)
elementow np. ogrodzenia lub do stupkéw betonowych.

Hydranty zewntrzne oznakowa zgodnie z Polsk Normg PN-N-01256-4 — ,Znaki
bezpieczastwa, techniczngrodki przeciwpaarowe”.

6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYt ACZAMI KANALIZACYJINYMI.

Odprowadzenie sciekbw z budynkéw realizowane edzie projektowanymi
przytaczami kanalizacji sanitarnej do miejskiego systéanializacyjnego.
Zgodnie z Warunkami MPWiK, dla prawidlowego skapaWania budynkow
zaprojektowano:

» odcinek sieci kanalizacyjnej w ul. Krélowej Bony (kierunki pétnocnym) wraz z
przylaczem kanalizacyjnym z budynku 1A, w zakresie odisi® studni inspekcyjnej na
terenie dziatki Inwestora,

» przylacze kanalizacyjne z budynku 1B i 1C, w zakresiesiedi do studni inspekcyjnej na
terenie dziatki Inwestora, z odptywefniekdw do istnigjcej kanalizacji sanitarnej ks300
w ul. Z. Augusta.

Projektowane odcinki sieciowe, stangee rozbudow miejskiego systemu wodagjowego |
kanalizacyjnego, zlokalizowano w pasach drogowycbhgdmiejskich w nawgzaniu do
zatwierdzonej przez ZDIM w Lublinie koncepcji tyalirdg. Zakres wty w koncepcji
pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenur(ryis.

UWAGA: Ze wzgkdu na kanalizowanie piwnic budynku, nazétgm przykanaliku
sanitarnym (wyjciu gtdbwnego przewodu kanalizacyjnego z budynkupragktowano



zasuwg zwrotrg klapowg przeciwzalewow, jako zabezpieczenie piwnic przed przeptywem
zwrotnymsciekdw (coflgy) - wg projektu instalacyjnego.

Dla warunkéw projektowych zastosowano zawor zwratoyciekdéw fekalnych ¢150mm do
zabudowy na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym.ntiséo zaworu planuje si w
budynku w murowanej studzience o wymiarach 60x96gfri przewidzianej tylko do tego
celu.

6.1. OBLICZENIE ILO SCI SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjndépliezono na podstawie normy PN-EN
12056-2:

Q = kg, *V=DUdnT /s

Q obliczeniowe natenie przeptywu

kou  wspotczynnik jednoczesia

DU jednostka odptywu charakterystyczna wa&ttonatzenia odptywu z urgdzenia
sanitarnego

Tab. 2: BUDYNEK 1A/1B

Lp. Rodzaj przyboru sanitarnego Jednostka odptywu llos¢ przyborow
DU n

1 | umywalka 0,5 48

2 | zlewozmywak 0,8 48

3 | miska usfpowa 2,5 48

4 | pralka 1,5 48

S5 | wanna 0,7 48

>DU =240

Quaie = 05*+/240= 7,75dn7 / s

Tab. 2: BUDYNEK 1C

Lp. Rodzaj przyboru sanitarnego Jednostka odptywu llos¢ przyborow
DU n

1 | umywalka 0,5 24

2 | zlewozmywak 0,8 24

3 | miska usfpowa 2,5 24

4 | pralka 1,5 24

5 | wanna 0,7 24

>DU =120

Qic=05*+/120= 548dn7 / s

6.2. WWYTE MATERIALY. SPADKI | ZAGE EBIENIA KANAt OW.

Materiaty uwywane do budowy i przebudowy sieci kanalizacji tanej powinny
posiadé odpowiednie certyfikaty wiadectwa dopuszczenia do stosowania danego ntateria
na rynku polskim. Projektowado stosowania materiaty w | Klasie jgka
Rury i ksztattki mag zapewnia:

» szczelnéc,

* wytrzymatag¢é mechaniczg,

* odpornd¢ nascieranie zawiesinami mineralnymi,

* odpornd¢ na koroz¢ chemiczg zwigzarg z agresywnym oddziatywaniem gruntu i
sciekow

* w zakresie pH 4 +10 oraz gazow: CH4, H2S, CO2,




* niezmienne parametry przy temp. mediéw do 600C
e odporna¢ chemiczia na wptyw zalegacych osadoéw,

Do budowy zewsgtrznych przewoddw kanalizacyjnych prztg rury kanalizacyjne
kielichowe z PCV-U {cianki lite gtadkie) o sztywriai obwodowej SN=8kN/m Pohczenia
rur i ksztattek kanalizacyjnych za pomauercieniowej uszczelki elastomerowej, pctenia
kielichowe.

Przygto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:

SIEC W UL. KROLOWEJ BONY:

e DN=0,20m - PVC-U 200x5,9mm -L=51,4m
PRZY+ACZE - BUDYNEK 1A:

e DN=0,16m - PVC-U 200x5,9mm -L=5,2m
PRZY+ACZE - BUDYNEK 1B:

e DN=0,16m - PVC-U 200x5,9mm -L=18,7m
PRZY+ACZE - BUDYNEK 1C:

e DN=0,16m - PVC-U 160x4,7mm -L=11,1m

Normy zwhzane:

» PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodoéw rurowych zorgyw sztucznych do
podziemnego bezgiieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastgfikany polichlorek
winylu (PVC-U) - Cz$¢ 1. Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

» PN-EN 476:2011 - Wymagania ogoélne dotyczlce komptiive stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

» PN-EN 681-1:2002/A3:2006 - Uszczelnienia z elast@we- Wymagania materiatowe
dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma.

» PN-EN 681-2:2003/A2:2006 - Uszczelnienia z elast@we- Wymagania materiatowe
dotyczce uszczelek gkzy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

Zagkbienia kanatow od terenu projektowanego (niweletyhosz:

- dla proj. sieci sanitarnej: 1 3,75-3,89m

- dla przykanalikdw: 2,85-3,87m

Spadki dna kanatéw wynagz

- dla proj. sieci sanitarnej: i=2,0%

- dla przykanalikdw: i=1,5%, 2,6%, 2,9%

Uktad wysokdciowy kanalizacji pokazano na profilach kanalizaggh (rys. 5).

6.3. UZBROJENIE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Podstawowe wymagania dla studzienek kanalizacyjnych

* wysoka¢ komory roboczej (mierzona od p6tki do piyty strom) powinna wynosi
min. 2,00m),

* komin wtazowy nie mge przekraczadtugasci 0,5 m, licac od powierzchni wiazu,

» dlugas¢ komory roboczej (mierzona wzdtyprzeptywu minimum 1,20m),

* promien kinety w komorze 1,5+5D kanatu doptywowego. Zalesia stosowanie
maksymalnie dzych promieni kinety, w celu ograniczenia wytracaoigdkosci przez
ptynacescieki.

» komora powinna mie potki po obu stronach kanatu, o szer@omin 0,50m po
stronie wtazu i 0,30m po stronie przeciwnej, naakysci 2/3 kanatu odptywowego,

» poiki na catej dhugéci komory roboczej z nachyleniem 3%-5% &odka studzienki
w kierunku kanatu odptywowego,




na kanatach d@rednicach od DN1,40m wzwynalezy przewidywa& dwa oddzielne
wiazy,

dennica jednorodna prefabrykowana z kingirzegciami szczelnymi dostosowanymi
do materiatu budowanego kanatu,

dopuszcza siwbudowanie kinety z tworzyw sztucznych

Wymagania materiatowe.

Beton:

klasy nie mniejszej niC35/45 (B45)

wykonany z cementu odpornego ha siarczany
maksymalnym stosunku w/c: 0,45

minimalnej zawartéci cementu: 340 kg/m3

minimalnej zawartéci powietrza: 4,0%

wodoszczelny o stopniu wodoszczelticoodpowiadajcym W8
maksymalnej zawarfoi chlorkow odniesionej do masy cementu: 0,40%
korozja spowodowana karbonatyzac{C4

agresywne oddziatywanie zamamia/rozmraania: XF4
agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
nasgkliwos¢ max 5% wagowych,

odporndg¢ na koroz¢ spowodowasn chlorkami —klasa XD3,

Elementy betonowe lukelbetowe prefabrykowane:

studzienka zakiczona zwzka,

kregi i zwezki wyposaone w uszczelki odporne na kwasy i tluszcze,

dennica jednorodna prefabrykowana z pi@emi szczelnymi dostosowanymi do
materiatu budowanego ruragu,

kregi i zwezki wyposaone w uszczelki,

kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymeliwnymi lub klamry stalowe w
otulinie z PE,

gruba¢ otuliny nie mniejsza i40mm,

pierscienie regulacyjne pod wiazy wykonaneeabetu z zastosowaniem betonu min.
C 35/45.

prety zebrowane ze stali o charakterystycznej granicytytascsci min. 500 MPa
studnia powinna hiy szczelna — w zam@osci od panujcych warunkéw gruntowo-
wodnych naley zaprojektowa odpowiedna zewretrzng izolacg przeciwwilgociovg
lub przeciwwoda, przewidzié zastosowanie uszczelhie przerw
roboczych/technologicznych oraz prgejurocigow przezciany,

komin wiazowy nie mge przekraczadtugasci 0,5m, licac od powierzchni wiazu

wiazy zatrzaskowe lub ryglowe wykonaneetiwa,

wiazy bez osadnikOw zanieczyszfize

wiazy o odpowiedniej klasie wytrzymdiad, w pasach drogowych min. D400,

wiazy okigte o przéwicie 600mm,

wlazy zabezpieczone antykorozyjnie,

wyposaone we wkiadk amortyzacyjg trwale zamocowan w pokrywie lub
korpusie,

pokrywa bez wentylaciji,

pokrywa wg wzoru wskazanego przez MPWIiK - wymagégo na pokrywie dla
studni sieciowych,



* korpus wysok& min. 115mm,

» szerokd¢ kotnierza korpusu min. 40mm,

» zewretrznasrednica kotnierza min. 700 mm,

* min. waga wiazu wykonanegazeliwa szarego —105 kg,

* min. waga wiazu wykonanegazeliwa sferoidalnego — 90kg,

* min. waga wilazu mieszanego (korpus zeliwa szarego, pokrywa zeliwa
sferoidalnego) — 95kg, w tym waga pokrywy min. 52kg

* wlazy osadzone w sposoOb uniettiwiajacy ich przesuwanie &i

Na trasie kanalizacji sanitarnej (studnie sieci@na&z studnie inspekcyjne na terenie poses;ji),

zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe gppéniowe z kggdébw betonowych

prefabrykowanych o srednicy wewgtrznej ¢D1200mm. PegE€zenia poszczegodlnych
elementow systemu na fabrygzmszczelk gumowg. Kregi betonowe prefabrykowane winny
by¢ wykonane z betonu towarowego klasy min. C40/5®{B4

W skifad studni wchodgznastpujace elementy:

* podstawa studrielbetowa o h=100cm, grufm i dnoscianki 15cm,

» kregi betonowe wysokai: 100cm, 50cm i 30cm o grufm scianki 13,5cm (dla
¢D1200mm),

* piyta pokrywowazelbetowa grubgci 22cm (dla ¢D1200mm), z otworem ¢62,5cm,

» kineta wylewana z betonu klasy B45,

» wihaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wiazu z dwoma ryglami) osamlz na piecieniach
wyroéwnawczych h=6cm i h=8cm, klasa wiazu: D400 stiadni usytuowanych w terenie
utwardzonym (parkingi, drogi) oraz A15 dla teremeianego oraz ggow pieszych,

» stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wekach,

* izolacja zewgtrznych powierzchnécian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

« wzmochienie powierzchni kinet preparatem np.: RenetFH w iloici tacznej 0,2 I/m.

Zestawienie elementéw poszczegollnych studni - algelt zawartych w e&ci rysunkowej

opracowania.

6.4. PROWADZENIE | MONTA Z PRZEWODOW.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wytyczy¢ trag kanatow i
zainstalowa repery robocze. Projektuje¢swwykopy o $cianach pionowych, umocnionych,
wykonywane mechanicznie orazcenie w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem
podziemnym.

Roboty prowadz zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy otevadla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyéora.

Przewody ukfada w gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkivippa mie
grubag¢ od 100 do 150mm. Zastosowany materiat powiniets biarnisty ¢wir, piasek,
kruszywo) o maksymalnej wielkoi czgstek jak w tablicy poriej.

Srednica nominalna rury Maksymalna wielké¢ czastek
DN (mm) (mm)
DN<100 15
100 < DN 300 20
300 < DN < 600 30

Zaleca s}, aby materiat podsypki byt réwnomiernie rozprowawyg w poprzek catej
szerokdci wykopu i wyréwnany do spadku rurggu, lecz nie zagszczony.

Spadki przewodow przgio w nawpzaniu do niwelety terenu. Transport pionowy rur
(opuszczanie do wykopoéw) odbyivaie bedzie kcznie. Wykopy wykonywa nalezy recznie



z odkiadlg urobku na pobocza wykopdéw. Umocnienia pionowystian wykopow

wykonywa jako petne a w przypadku gruntu spoistegaur@awe.

Wykopy zasypywé& gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z tddkym

ubiciem kadej warstwy, przy czym pierwsza 10-centymetrowaygka ponad wierzch

przewodu utaonego w wykopie winna ldgywykonana piaskiem. Do zasypki seoby uzyty
grunt rodzimy spetniagy ponizsze kryteria:
* nie zawiera cgstek wekszych ni odpowiednia wart@® graniczna podana w
powyzszej tabeli,
* nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie gkiszych od odpowiedniej maksymalnej
wielkosci czgstki podanej w tabeli,
* nie zawiera materialu zamarztego,
* nie zawiera odpadéw (np. asfaltu, butelek, pusdedyna itp.),
 tam gdzie wymagane jest zsgczenie, material powinien dypodatny na
zagsszczanie.

Jezeli grunt rodzimy nie spetnia povsgzych warunkow zasygknalezy wykona z gruntu

obcego, dowiezionego na plac budowy.

W poziomie zagszczanej warstwy zastosowana obudowa wykopu muéi vimzeniej

usunita np. przez podggniccie do goéry ptyt wykopowych.

Zasypka pozostatej egci wykopu:

— pod terenem jezdnym, parkingiem zasypka z piaskN-BPL1113) zagszczona do
Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP octgbkasci 1,2m w dot,

— W terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (beZci organicznych i kamieni),
mineralnego zagszczona warstwami co 15cm do uzyskania paramettdizonych do
gruntu rodzimego.

Po zakaczeniu robot teren nalg zrekultywowd.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopow oraz uktaidamr, naley zachowa jak najdalej

idgcesrodki ostranosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu roblotac

Zaleca s} stosowanie do umacnianigcian wykopow szalunkow inwentaryzowanych

wielokrotnego aytku (obudowy szalunkowsécian wykopow, ptyty wykopowe, szalunki do

wykopéw ziemnych). Jednocgee dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z

wyprasek w uktadzie poziomym.

6.5. Proby i badania przewodow.

Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2002—- Budowa i badania przewddinalizacyjnych.
Nalezy wykona probe szczelnéci rurochgow i studzienek na eksfiltracprzy okrglonym
cisnieniu wewntrz przewodu. Prép naleey przeprowadza odcinkami pomgdzy
studzienkami.

Préky szczelnéci nalery przeprowadz po ulazeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczysgmuntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkigcaa powinny by odkryte dla mealiwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Rurochgi nalezy podda probie cénieniowej na 3 mpD.

7. PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Zaprojektowano przytze kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéatiowych
z terenu inwestycji: z powierzchni dachow budynk@maz terenow utwardzonych, w
nawigzaniu do projektowanego uktadu pieszo-jezdnego.

Odbiornikiem sciekdw deszczowych z terenu inwestycgdbie miejska sie kanalizacji
deszczowej kd900 biegoa w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta. Béppdnim



odbiornikiemsciekow kxdzie istniegca na kanale kd900 studnia rewizyjna o oznaczeniu w
projekcie DO (T 210,07, D 204,91).

7.1. OBLICZENIE SCIEKOW DESZCZOWYCH —BILANS CALO SCIOWY.

Wielkos¢ obliczeniowy ilosci sciekdw deszczowych liczono wg wzoru:
| /dm 3>

=0 ‘A -
q=y \"s

10000
gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
A - powierzchnia odwadniana fin
| - miarodajne natenie deszczu [ditshal].
do obliczé przyjeto | = 127 dni sha

1. DACHY BUDYNKOW

» powierzchnia F=0,20 ha
» wspotczynnik sptywu Y =0,90

Qp=0,20*0,9 * 127 = 22,8 difs.
2. CHODNIKI - KOSTKA

» powierzchnia F=0,11 ha
» wspotczynnik sptywu ¢ =0,8

Qp=0,11*0,8 * 127 = 11,2 difs.
3. MIEJSCA PARKINGOWE - KOSTKA BETONOWA

» powierzchnia F=0,14 ha
» wspotczynnik sptywu Y=0,8

Qpar. = 0,14 * 0,8 * 127 = 14,2 difs.
4. TEREN UTWARDZONY JEZDNY - KOSTKA BETONOWA

» powierzchnia F=0,162 ha
» wspotczynnik sptywu Y=0,8

Qurw. = 0,162 * 0,8 * 127 = 16,5dirs.
5. TEREN ZIELONY

» powierzchnia F=0,49 ha
» wspotczynnik sptywu Y=0,1

Qqr =0,49*0,1*127 = 6,2 di¥s.

Catkowita ilo§¢ sciekéw z catego terenu oleiego inwestyca wyniesie:
Qcak.=22,8+11,2+14,2+16,5+6,2/9,9 I/s.

llo$¢ §ciekdw deszczowych z cagoi inwestyciji po uwzgkdnieniu wspotczynnika spiywu
P = 0,5 wyniesie (zgodnie z warunkami MPWiIK):

Powierzchnia catkowita & =1,1187 ha
Qu=05=1,1187*0,5*127 71,04 l/s




Jest to ilé¢ sciekdbw jakk mazna wprowadz bezpdrednio do systemu kanalizacji
deszczowe).
Stad:

Qeak.=709 IIs < Qu=05=71,04 l/s warunek zostat spetniony

7.2. WWYTE MATERIALY, SPADEK | ZAGt EBIENIE.

Do budowy przydcza kanalizacji deszczowej przig rury kanalizacyjne kielichowe z
PCV-U @cianki lite gtadkie) o sztywrii obwodowej SN=8kN/rh Pokczenia rur i ksztaltek
kanalizacyjnych za pomeaiercieniowej uszczelki elastomerowej, patenia na kielichy
(wg standardow MPWIK zawartych w pkt. 6.2 opisuhi@cznego, jak dla kanalizaciji
sanitarnej).

Przyjgto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:
e DN=0,315m - PVC-U 315x9,2mm -L=12 m.

Uktad wysokdciowy przyhcza kanalizacyjnego pokazano na profilu deszczoyys 6).

7.3. UZBROJENIE PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Na trasie przycza kanalizacji deszczowej zaprojektowano (nanterposesji Inwestora)
studng inspekcyjm betonow z kregdbw betonowych prefabrykowanych érednicy
wewretrznej ¢D1200mm. Pegtzenia poszczegdlnych elementow systemu na fabgyczn
uszczelk gumowy. Kregi betonowe prefabrykowane winny dywykonane z betonu
towarowego klasy min. C40/50 (B45). Stoséwawymogi dotyczace materiatu studni
kanalizacyjnych i ich wypogania zgodne ze standardami zawartymi w specyfikhcja
MPWIK (wg pkt. 6.3 opisu dotyegzego studni na kanalizacji sanitarnej).

W sktad studni wchodgnastpujace elementy:

* podstawa studrielbetowa o h=100cm, grukm i dnoscianki 15cm,

» kregi betonowe wysokai: 100cm, 50cm i 30cm o grufm s$cianki 13,5cm (dla
¢D1200mm),

* piyta pokrywowazelbetowa grubgci 22cm (dla ¢D1200mm), z otworem ¢62,5cm,

» kineta wylewana z betonu klasy B45,

» wihaz zeliwny ¢600mm (pokrywa wiazu z dwoma ryglami) osamlz na piecieniach
wyroéwnawczych h=6cm i h=8cm, klasa wiazu: D400 stiadni usytuowanych w terenie
utwardzonym (parkingi, drogi) oraz A15 dla teremelanego oraz ggéw pieszych,

» stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie wekach,

* izolacja zewgtrznych powierzchnécian prefabrykowanych i stropu — Abizol R+P,

« wzmochienie powierzchni kinet preparatem np.: RenetFH w iloici tacznej 0,2 I/m.

Zestawienie elementéw poszczegdllnych studni - algplt zawartych w e&ci rysunkowej

opracowania, rys. nr 11.

7.3.1. SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OSADNIKIEM.

Zgodnie z Rozporgizeniem MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speilné przy wprowadzanidciekow do woéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych ¢hadowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz.
984), zaprojektowano dla podczyszczenia wod opadbveyterenéw utwardzonych separator
koalescencyjny z osadnikiem.

Dla warunkoéw projektowych dobrano separatoréw sarigi ropopochodnych z wkiadem
koalescencyjnym i wewtrznym ukladem bypassowym oraz zintegrowanym oaemi do
zabudowy w gruncie.

Urzadzenia przeznaczong go usuwania wglowodorow ropopochodnych (oleje mineralne,
benzyny, lekkie smary) z wod opadowych lub roztopchwv Oczyszczanigciekow z




substancji olejowych nagiuje w wyniku zjawiska flotacji i koalescencji —gksze czstki
oleju flotujg, a te ktére ulegty wielokrotnym podziatom odktagdaje na powierzchni filtra
koalescencyjnego (zjawisko adsorpciji), gdaez4 sie w wicksze casteczki, @ do momentu
kiedy zaczynaj flotowa¢, tworzzc na powierzchni warsfiltru olejowego. Oczyszczone z
substancji olejowyclcieki wyptywap z separatora przez zasyfonowany odptyw wyposga

w ptywakowe zamkricie odptywu. W chwili przekroczenia granicznejsito gromadzenia
oleju opada do gniazda z uszczelkamykagc odpltyw z separatora. Po przekroczeniu
przeptywu nominalnego nggtuje rozdziat strumieniéciekow. Czé¢ sciekdw o przeptywie
nominalnym kierowana jest do komory separatoraieggastag oczyszczone z gstek oleju.
Scieki o przeptywie maksymalnym kierowanedo obejcia hydraulicznego.

Separator spetnia wymagania Rozpdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 w
sprawie warunkéw, jakie natg speint przy wprowadzanigciekow do waéd lub do zlewni,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylehsidbdowiska wodnego oraz jest zgodny
z wymaganiami normy PE-EN 858:2005. Separator aaorac jest znakiem CE i posiada
petry dokumentag bada typu zgodnie z PN-EN 858:2005 przeprowadzonych w
certyfikowanym laboratorium.

Separator zbudowany jest na bazie monolitycznegorraka zelbetowego. Zbiornik, ptyty
przykrywapce i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkcji aegtora wykonanegasz
betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XAl, XC2 zgednPN-EN 206-1:2003/A2:20006P
i posiadaj Aprobat Techniczm Instytutu Ochronysrodowiska potwierdzaga deklarowane
whasciwosci. Sciany wewntrzne zbiornika pokryte as powtoka z zywic epoksydowych
zgodnie z PN-EN 858-1:2005 o gruioonie mniejszej i 2mm.

Wewmgtrz zbiornika zamontowane jest of@e hydrauliczne — bypass wykonany z PE-HD,
do ktorego kierowane as scieki o przeptywie maksymalnym. Separator substancj
ropopochodnych zwigzony jest wlazem betonowo zeliwnym w klasie D400 zgodnie z
PN-EN 124:2000P.

Pozostate dane techniczno-technologiczne:

* przeptyw maksymalny 60 I/s,

* przeptyw nominalny 6l/s

» $rednica separatora ¢Ln=1740mm, CRewn=1540mm
* pojemna¢ osadnika 1 200lI,

* pojemna¢ osadnika 1 200lI,

 $rednice krécow przyhczeniowych DN 315 mm.
Separator zlokalizowano w terenie zielonym. Rysuteghnologiczny separatora pokazano
na rysunku nr 13.

Sprawdzenie prawidtowéoi dobranego separatora.
Nominalny przeptyw przez separato.Q

Qnom = Ghom X Fzr (dm°’/s)
Onom = 15 drmi/s dla zlewni typu A (kzda zlewnia procz zlewni typu B - szczelne
powierzchniegaaynowania i dystrybucji paliw)
FA=Fxy (ha) powierzchnia zlewni zredukowanej
gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
F - powierzchnia catkowita zlewni,

CHODNIKI - KOSTKA
powierzchnia F=0,11 ha
wspotczynnik sptywu Y =0,8

F,=0,11x 0,8 = 0,088 ha




MIEJSCA PARKINGOWE - KOSTKA BETONOWA

powierzchnia F=0,14 ha
wspotczynnik sptywu ¢ =0,8

Fx+=0,14x0,8=0,112 ha
TEREN UTWARDZONY JEZDNY - KOSTKA BETONOWA

powierzchnia £=0,162 ha
wspotczynnik sptywu ¢ =0,8

F,=0,162x0,8=0,13 ha

Catkowita warté¢ powierzchni zredukowaneyj:
F,=0,088 + 0,112 + 0,136,33 ha

Stad nominalny przeptyw przez separator wyniesie:
Qnom = 15 x 0,33 #,95 dni/s

Maksymalny przeptyw przez separataf£

max = GnaxX F XWX ¢  (dnt/s)
gdzie:
Omax= 127 dni/s natzenie opadu maksymalnego nawalnego
Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
F - powierzchnia catkowita zlewni,
¢ - wspotczynnik opgnienia (retenciji)

1 1 )
= = = 098 rzyto n=5
(p Fl/n 09021/5 ’9 p ﬁt

Stad maksymalny przeptyw przez separator wyniesie:

Qmax = 127 x 0,33 x 0,98 #1,07dnt/s

Sprawdzenie wielkixi dobranego separatora koalescencyjnego:

Qnom Separatora Qnom zlewni x f
gdzie:

fag =1,0 wspoitczynnik zaimy od gstasci magazynowanej cieczy
dla cieczy @gaici do 0,85 g/cr

6 dnt/s > 4,95 dni/s

Sprawdzenie wielkai dobranego separatora z przeptywem burzowym:

Qmax Separatora Qmax zlewni
60 dni/s > 41,07 dn¥'s

zatem separator zostat dobrany prawidtowo.

7.3.2. WPUSTY DESZCZOWE.

W celu odwodnienia terenow utwardzonych, chodnikibywarkingdbw na posesji
Inwestora zaprojektowano wpusty deszczowe z osamjkwykonane z prefabrykowanych




kregodw betonowych drednicy ¢500mm. Wpusty deszczowe zad@f rusztemzeliwnym z
zawiasami i ryglem.

8. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana kanalizacja etizie odprowadza scieki sanitarne z budynkow
mieszkalnych osiedla. Kanalizacja sanitarna jaleszczowa ¢xla wykonane jako szczelne, a
zatem nie bdzie nasfpowato ani przegkaniesciekow do gruntu, ani fedrenowanie gruntu.

Oddziatywania zwjzane z faz budowy inwestycji bda miaty charakter odwracalny i
beda wystpowa w krotkim czasie, w okresie budowy. Wieléotych oddziatywé nie
spowoduje trwatych skutkow wrodowisku. Po zakirzeniu budowy nie dula wystpowa
negatywne oddziatywania déeodowiska i zdrowia ludzi.

Nie wysgpi zatem ujemne oddziatywanie inwestycjisnadowisko ani na przylegte dziaiki.
Po zakaczeniu budowy sieci wodaggowej i kanalizacji wraz z przytzami teren zostanie
urzadzony.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z art. 34 ust. 3pkt 5 nowelizacji Prawal®wulanego (Ustawa z dnia 7 lipca
1994r. Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz zzpéejszymi zmianami) oraz 813a rozpguzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maegkz dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddonego (Dz.U. 2012, poz. 462 wraz z
pdézniejszymi zmianami), w projekcie budowlanym o#tomo obszar oddziatywania obiektu.
Dla inwestycji polegajcej na robotach budowlanych =zwanych z budow sieci
wodociggowej z przyjczami, sieci kanalizacji sanitarnej z pmmgami oraz przycza
kanalizacji deszczowej, zakresem opracowanigtobjiziatki o numerach ewidencyjnych:
49/2, 51/3, 52/3, 54/1, 55/1, 53/23 ® dziatki zlokalizowane w Lublinie, okl: Dziesata
Wies, arkusz mapy: 5, numer @lu: 11.

Zaprojektowanie i wybudowanie powszej infrastruktury technicznej umovi prawidtowe
funkcjonowanie projektowanego zespotu budynkéw mkekych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Lublinie na osiedlu FELIN, na atkiach o numerach ewid. 49/3, 51/4,
52/4, 53/3, 54/3.

Powyssze wypetnia zapisy zawarte w Ustawie z dnia 7 veear 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wagdi zbiorowym odprowadzeniéciekow (Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747), w
ktérej okrélone zostaty zasady i warunki zbiorowego zaopatezenwod: przeznaczondo
spazycia oraz odprowadzanigciekow, a take zasady dzialaldoi przedsibiorstw
wodochgowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunkéveadpewnienia agtosci dostaw
wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczauiekéw, a take zasady ochrony
interesdw odbiorcéw ustug, z uwgdhieniem wymagaochronysrodowiska.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza gitivosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte. Projektowana budowa sieci wodgowej i kanalizacji sanitarnej z pragzami po
wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniego uytkowania.

W trakcie budowy nie przewiduje ¢sizagcia ssiednich nieruchonfgi. Lokalizacja
inwestycji ogranicza sido dysponowania terenem w zakresie dziatektptl projektem
budowlanym.

10. UWAGI KONCOWE.

Szczegotowe rozwzanie projektowanych sieci i pragizy pokazano na zgizonych
rysunkach. Wszystkie prace zwane z wykonawstwem i odbiorami sieci rglevykona
zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Qafoi Robdét Budowlano
Montazowych” cz. Il wydanie 1988 rok oraz z Warunkami feicznymi Wykonania i
Odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych wydanych przez — Polskapkiacja Techniki




Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — \8wa 1994 rok. Ponadto WTWIiO
wydanie COBRT INSTAL - 2003r- Sieci wodggowe — Zeszyt 3.

Roboty ziemne wykortazgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i @ah Robot
Budowlano-Montaowych” cz. | Budownictwo Ogélne, przy zachowaniurwakdédw BHP
okreslonych Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003pz( U. nr 47/03, poz.
401).

Wszystkie materiaty, uszlizenia i elementy sieci oraz pragty wodocigowych musz byc
dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie zwstawyrobach budowlanych z dnia 14
kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Roboty budowlano-instalacyjne muszby¢ prowadzone z rownolegt koordynacy
migdzybrartows. Przed przygpieniem do robdét wykonawca powinien zapozreg z
calcscig dokumentacji brarowe.

Projekt odwodnienia drégetzie tematem ogbnego opracowania.

11. INFORMACJA BiOZ.

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
v drogi: nawierzchnia z kostki betonowej ul. Z. Autgys
v/ czynna sié wodocihgowa dn160,
v’ sigt kanalizacji sanitarnej ks300, éikanalizacji deszczowej kd900,
v" linie energetyczne.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéraoga stanowi zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
v' linie energetyczne i telekomunikacyjne,
v' droga gminna — ulica Z. Augusta - ruch kotowy nadde oraz ruch pieszy w
ciggu chodnika.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych robét
budowlanych

v' roboty ziemne - wykopy i ich bezgednie otoczenie - nachylenie skarp,
szalowanie wykopow, upadki do wykopow niezabezmegzh, zasypanie,

v' roboty mechaniczne - odlegto wysicgnika od linii telekomunikacyjnych,
teletechnicznych i energetycznych. Ustalenie stiebezpiecznych w polali
istniegcego uzbrojenia dla okilenia miejsc zaprzestania robot spem
mechanicznym i wznowienie ich robotaracznymi.

v" roboty montaowe w wykopach dla uf@nia sieci i przyczy wod-kan.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

v’ instrukta ustny przed robotami ziemnymi i moatavymi na temat zasad bezpiecznej
pracy i aktualnych przepisow eksploatacyjnych,

v’ instrukta na stanowisku pracy (pokaz z oméwieniem),

v zabezpieczenie wykopow przed osuwaniemgsuntu, zabezpieczenie drewnianymi
barierkami lub téma ostrzegawcgi wywieszlg ,.gtcbokie wykopy”.
Procedury okrdajace zasady bezpiecznej pracy, zawarte w przepisach
eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie ictvania, pracownicy i ich
przetazeni may obowhgzek zné i je stosowd. Kazde przedsibiorstwo wykonawcze
ma obowgzek posiadai stosowa instrukcje wykonania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w ich gsiedztwie
zatazy¢ dziennik budowy,
opracow& harmonogram organizacji robét,
ustawt tablicc administracyjg budowy,
oszalowanie i zabezpieazyykopy,
wyznaczy i oznakowa place sktadowania materiatéw budowlanych,
wyznaczy i oznaczy strefy montau elementéw budowlanych,
stosowé materialy posiadage odpowiednie atesty techniczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
stosowa sprawny i odpowiedni spgzmechaniczny,
oznaczenie stref niebezpiecznych przy isgoggh czynnych sieciach i liniach
telekomunikacyjnych,
odpowiednie oznakowanie robot w pasie drogowym,
roboty montaowe wykonywa przez 2 robotnikéw,
w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenmery zgtost do
domniemanego wigiciela tj.

- kable telefoniczne: TP S.A. w Lublinie,

- kable energetyczne: LUBZEL,

- gazocygi: Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego w linib, Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Lublinie,

zapewné ogolny dostp do miejsca gdzie znajduje¢sapteczka pierwszej pomocy
oraz podgczny spret gasniczy,
zapewné srodki fgcznaci z  jednostkami  administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stdb technicznych, stég pazarnej, policji itp.

opracowat:
mgr inz. Anna Mazur



