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SZCZEGÓŁ STUDNI WODOMIERZOWEJ  SB
(CELE BUDOWLANE)

1
OZNACZENIA:

Opomiarowanie zużycia wody na cele budowy - woda bezpowrotnie

Projektowany zawór antyskażeniowy klasy EA  DN 1"
z możliwością nadzoru.
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Projektowany zawór kulowy odcinający gwintowany Dn 50mm.5

Projektowany zawór skośny grzybkowy, gwintowany Dn 25mm.3
Obustronne odcięcie wodomierza.
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Złączka rurowa ISO np: firmy HAWLE dla rur PE
z gwintem zewnętrznym - rura PE dn75, gwint 2".
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zużyta.

Skala:

1:25

20-201 Lublin, tel. 501 695 382
ul. Kalinowszczyzna 64

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Branża: SANITARNA Stadium: 

 Data: 10/2015 Nr rys.

Temat:

Tytuł rys.:

Inwestor:  ZNK Lublin, ul. Grodzka 12

Projektował:   

SIECI I PRZYŁĄCZA WOD-KAN.

mgr inż. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PWOS/04

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

STUDNIA WODOMIERZOWA SB
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Sprawdził: 
inż. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74

Projektowany wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, mokrobieżny
antymagnesowy, średnica dn20mm, qn=2,5m3/h montowany
ma konsoli ze stali nierdzewnej z regulacją przesuwną G 1", L=290mm.
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Konsola wodomierzowa z regulacją przesuwną, wielkość konsoli
dla wodomierza dn20mm - G 1", długość konsoli L=290mm.
Konsola ze stali nierdzewnej.
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Konsolę montować do cokolika betonowego z betonu klasy B20.

Nakrętki, przeciwnakrętki, zwężki z podkładkami
do montażu wodomierza dn20mm.


