
zaprawa cementowa kl. M10 - 2cmkineta z betonu B45
chudy beton B10 - 8cm

pierścienie wyrównawcze
h=6 i h=8cm sztuk wg tabeli

Podstawa 1200Ż/1000

stopnie złazowe
żeliwne

element przejścia
szczelnego

rura PVC 160x4,7

1:0,6

1:
0,

6

rura PVC
dn200x5,9

N2

N1

(pokrywa włazu z dwoma ryglami)

WERSJA ZE ZWĘŻKĄ
KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ Dw=1,20m

skala 1:25

Zwężka betonowa
1200B/600

Krąg 1200B/1000
sztuk wg tabeli
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SZCZEGÓŁ STUDNI
BETONOWYCH

Zestawienie studni kanalizacyjnej Dw=1,20m

(cm)

kręgów

wysokości
Suma

Łączna ilość prefabrykatów

Podstawa studni

(cm)

H + h
Wysokość

studni
Nr

po 1 sztuce
Elementy stałe

(sztuk)

1200B/300

KRĘGI

H

włazu
Klasa

4 1

wysokość"podmurówki"
Wysokość

(cm)

P

Pierścienie

wyrównawcze

wysokość

(sztuk)

6cm

(sztuk)

8cm

A15368+10S11 - 200 -6 1

terenu

Rzędne

dnia

studni

(m.n.p.m.)

210,90
207,22

1200Ż/1000mm

(sztuk)

1200B/500

KRĘGI

H

(sztuk)

1200B/1000

KRĘGI

H

5

2

(sztuk)

1200B/600

ZWĘŻKA

H

BETONOWA

1

4

h1=100+12
Łączna wysokość:

=112cm

A15
4 szt.

-

3 3

budynek 1C

STUDNIE SIECIOWE

357+10S8 210,30
206,73 A151 180 115 111 1

budynek 1B

S4 210,80
207,31 349+10 A151 180 -7 111 1

budynek 1A

Zestawienie studni kanalizacyjnej Dw=1,20m

(cm)

kręgów

wysokości
Suma

Łączna ilość prefabrykatów

Podstawa studni

(cm)

H + h
Wysokość

studni
Nr

po 1 sztuce
Elementy stałe

(sztuk)

1200B/300

KRĘGI

H

włazu
Klasa

1 4

wysokość"podmurówki"
Wysokość

(cm)

P

Pierścienie

wyrównawcze

wysokość

(sztuk)

6cm

(sztuk)

8cm

D400399+10SS1 1 230 -7 1

terenu

Rzędne

dnia

studni

(m.n.p.m.)

210,35
206,36

1200Ż/1000mm

(sztuk)

1200B/500

KRĘGI

H

(sztuk)

1200B/1000

KRĘGI

H

3

2

(sztuk)

1200B/600

ZWĘŻKA

H

BETONOWA

1

2

h1=100+12
Łączna wysokość:

=112cm

D400
2 szt.

-

1 1

STUDNIE INSPEKCYJNE

334+10SS2 210,84
206,62 D400- 150 222 -11 1

Skala:

1:20

20-201 Lublin, tel. 501 695 382
ul. Kalinowszczyzna 64
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Temat:

Tytuł rys.:
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Sprawdził: 

Projektował:   
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inż. Feliks Dragan
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SZCZEGÓŁ STUDNI BETONOWYCH 

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

SIECI I PRZYŁĄCZA WOD-KAN.

D17 210,40
206,80 360+10

kd
A151 180 -8 111 1

wymagany właz
z logo MPWiK

Lublin

dla studni sieciowych


