
Zagłębienie osi przewodu   m

Spadek na długości     %, m

Średnica, mat., odległości  m 

Rzędna terenu projekt. m.n.p.m.

Rzędna osi wodociągu m.n.p.m.

ok
.1

,9
8

W9

0,
0

0
IS

T
N

. 
S

T
U

D
N

IA
 W

O
D

O
C

IĄ
G

O
W

A

31,5m

P.P.  200,00 m.n.p.m.

PE100-RC SDR11 
dn 225x20,5mm
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PE100-RC SDR11 PN16
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Budynek mieszkalny
1B dwusegmentowy
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- odpowiadająca obudowa teleskopowa nr kat. 9500,
- skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750.

DN80, długa, PN16, D=200mm, k=160mm, L=280mm.
Zasuwa żeliwna kołnierzowa HAWLE nr kat. 4700 Z1

- pod zasuwę wykonać podbudowę z betonu B15
o wymiarach 0,5x0,5x0,1m.

złączka żeliwna ISO PE/stal
rura PE dn75mm,

gwint wewn. 2 1/2"
EA

ciąg dalszy wg
rzutu piwnic

L=0,7m z fabryczną izolacją
antykorozyjną i uszczelnieniem

pianką poliuretanową

z obustronnym odcięciem zaworami
zawór antyskażeniowy typ EA, DN 1 1/2"

wodomierz skrzydełkowy dn32mm, qn=10m3/h jednostrumieniowy
suchobieżny, montowany na konsoli z regulacją przesuwną

G 1 1/2", L=375mm. Obustronne odcięcie wodomierza

Konsola ze stali nierdzewnej.
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TYP EA, DN 1"
za wodomierzem zawór antyskażeniowy
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Skala:

1:500

20-201 Lublin, tel. 501 695 382
ul. Kalinowszczyzna 64

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Branża: SANITARNA Stadium: 

 Data: 10/2015 Nr rys.

Temat:

Tytuł rys.:

Inwestor:  ZNK Lublin, ul. Grodzka 12

Projektował:   

SIECI I PRZYŁĄCZA WOD-KAN.

mgr inż. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PWOS/04

Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c
na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

PROFILE WODOCIĄGOWE
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PROFILE WODOCIĄGOWE
1:100/1:100

projekt budowlany

dn 80mm PN16
żeliwo sferoidalne

wodomierz skrzydełkowy mokrobieżny dn20mm, qn=2,5m3/h
antymagnesowy klasy C. Wodomierz montować na konsoli z regulacją 

przesuwną G 1", L=290mm. Obustronne odcięcie wodomierza

Konsola ze stali nierdzewnej.

Z2

1,
9

4
35

,9
0

35,9m

1,5%

dn 75x6,8mm
PE100-RC SDR11 PN16


