ESTA KA DA USLUGI INZYNIERSKIE KRZYSZTOF KREGLICKI

= == ===

LIPNIAK 27; 20-050 LUBLIN, NIP: 712-254-65-48,
Tel. 507-236-231, e-mail: k.kreglicki@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

sy MODERNIZACJI TERENU W REJONIE BUDYNKOW NR §; 6; 7; POLOZONYCH PRZY

UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA PARKINGI | PLACE MANEWROWE Z
DROGAMI DOJAZDOWYMI”

- BUDOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI GMINEJ NR 10647 5L

(Dz. NR EWID. 5/2 ; 0BR.37, ARK.8) - UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE

NA DZIALKE NR EWID. 3/31 ( OBR. 37, ARK.8)

- PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 106475L( Dz. NR EWID. 5/2 ; 0BR.37, ARK.8) —
UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE NA DZIALKE NR EWID. 3/38 ( OBR.37, ARK.8)

- BUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH W PASIE DROGOWYM UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE
DZIALKINR: 5/2; 3/29; 3/31; 3/38; (OBREB 37 - TATARY, ARK. 8);

INWESTOR: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych |
w Lublinie, ul. Grodzka 12,
20-470 Lublin |
BRANZA: drogowa

PROJEKTANT:  mgrinz. Krzysztof Kreglicki ~ PROJEKTANT BRAGZYDROGOWE
upr. bud. LUB/0040/POOD/ 1 migr ind, il Rrestiadt
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

Oswiadczenie projektanta

Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wraz z za§wiadczeniem o
przynaleznosci do Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa - projektanta

Pismo Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie znak IP.UD.4333.103.2016
z dnia 21.07.2016r

Pismo Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie znak 1P.UD.4332.197.2016
z dnia 07.07.2016r

Zalacznik do pisma Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie znak:
IP.UD.4332.197.2016 z dnia 07.07.2016r

Pismo Zarzgdu Drég i Mostéw w Lublinie znak IP.UD.4332.198.2016
z dnia 07.07.2016r

Zalgcznik do pisma Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie znak:
1P.UD.4332.198.2016 z dnia 07.07.2016r

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Opis techniczny
Szczegolowa inwentaryzacja dendrologiczna

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

II. Czg¢$é rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:10000
2.1 Plan zagospodarowania 1:500

2.2 Plan zagospodarowania 1:250

3. Profil podluzny 1:100/250
4. Przekrdj normalny - konstrukcyjny 1:50

5. Przekroje poprzeczne 1:100



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4333.103.2016 Lublin, dnia 21.07.2016 .

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12

20-112 Lublin

Za posrednictwem

Pana Krzysztofa Kreglickiego
Lipniak 27, 10-050 Lublin

dot. budowy oraz przebudowy zjazdéw z drogi gminnej nr 106475L — ul. Motorowej oraz budowy
zatok postojowych wraz z chodnikami w pasie drogowym ul. Motorowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2016 roku, Zarzad Drég i Mostéw
w Lublinie uzgadnia przedtozony projekt budowlany — wykonawczy w zakresie: budowy
zjazdu z drogi gminnej nr 106475L — ul. Motorowej na dziatke nrewid. 3/31
(obr. 37, ark. 8); przebudowy zjazdu z drogi gminnej nr 106475L — ul. Motorowej na
dziatke nr ewid. 3/38 (obr. 37, ark. 8) oraz budowy miejsc postojowych wraz
z chodnikami w pasie drogowym ul. Motorowe;.

Niniejsze pismo stanowi jednocze$nie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Motorowej (dziatki nr ewid. 3/29, 5/2 — obr. 37, ark. 8) — na cele
budowlane zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na budowe.

Rozpoczecie robét budowlanych mozliwe bedzie po uzyskaniu zezwolenia na
budowe oraz uzyskaniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot budowlanych. Z up. Prevzydenta Miasta Lublin

ZASTIPCA DY RISK'TORA

Zarzadu Drdg | Mostow w Lublinie
ds. Preypotggiinin Inwestycji

W zalgczeniu:

- Projekt budowlany — wykonawczy — 1 egz. mgr inz Wlrostaw Luciuk

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel..+48 81 466 57 71, 4665772 - Strona1z1
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
: e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4332.197.2016 Lublin, dnia 07.07.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.) i Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, w sprawie
upowaznienia do zatatwiania spraw nalezgcych do kompetengji zarzadcy drég na terenie
miasta Lublina i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku

zlozonego przez:

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

Zezwalam

na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi gminnej nr 106475L — ul. Motorowej
w Lublinie na dziatke nr ewid. 3/31 (obr. 37, ark. 8) polozng przy ulicy
Motorowej 6a, zgodnie z przediozong mapag sytuacyjno-wysokosciowg ze
wskazang lokalizacjg zjazdu, stanowigcy zalacznik do niniejszej decyzji, przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Zjazd nalezy zaprojektowaé jako indywidualny, zgodnie z warunkami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 Nr 43, poz. 430 ze zm.).

2. Szeroko$é utwardzona Zjazdu min. 3,0 m.

3. Na krawedzi jezdni i zjazdu nalezy zaprojektowaé skosy 1:1 lub fuki o promieniu

min=3,0 m.

4. Nawierzchnie jezdni i zjazdu nalezy oddzieli¢ kraweznikiem zanizonym ,stojgcym”
o odkryciu 2-5 cm.

9. Zjazd nalezy utwardzié¢ na catej szerokoéci pasa drogowego ulicy.

6. Wody opadowe z terenu posesji nie moga wplywagé na pas drogowy.

7. Dokumentacj rojektowa zjazdu nalezy uzgodnié w Zarz dzie Dré

i Mostéw w Lublinie. W projekcie nalezy podaé powierzchnie utwardzong zjazdu

na terenie pasa drogowego.

8. Koszt budowy lub przebudowy urzgdzen i nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z budowg zjazdu ponosi inwestor.

9. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzagdzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przefoz}gynia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci. .

~ Wydzial Opinii | Uzgodnien tel.-+48 81 466 5771, 4665772 Strona 1z 2



Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

10.Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania wysokosciowego
zjazdu, w przypadku przebudowy ulicy bez skutkow prawnych z tego

wynikajgcych.
Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rbwnoznaczne
7 zezwoleniem na budowe stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
przed rozpoczgciem prac budowlanych zezwolenia na budowe.

Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wyrazone W niniejszej decyzji nie jest rbwnowazne
z pozwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo
inwestor powinien wystgpi¢ do Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, celem uzyskania

decyzji na zajecie pasa drogowego.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciagu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie
wybudowany.

Zgodnie z art.2 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej ( Dz.U.
> 2006r. Nr 225, poz. 1635 z p6z. zmianami) niniejsza decyzja nie podlega optacie

skarbowej.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 k.p.a. odstepuje sie do uzasadnienia decyzji , gdyz uwzglednia

ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.

Zatacznik nr1 — mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:500 ze wskazang lokalizacjg
zjazdu — 1egz.
7 up. Prezydenta Miasta Lublin
ZASTEPCADYREKTORA

Otrzymuja: | i
1.Zarzad Nieruchomosci Komunalnych Zarzadu Drag ijMpglow w Lublinic
ds. Przygotoyinia Inwestlyejt

ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin,
za posrednictwem mgr inz. M
ESTAKADA USLUGI Inzynierskie
Krzysztof Kreglicki
Lipniak 27, 10-050 Lublin

2.ala.

Znak sprawy: IU-UD.4332.197.2016 o 307
Strona2z2
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail; drogi@zdm.lubfin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-UD.4332.198.2016 ' Lublin, dnia 07.07.2016 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2015 r, poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 I, poz. 267 ze zm.) i Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku, w sprawie
upowaznienia do zatatwiania Spraw nalezacych do kompetengcji zarzgdey drég na terenie
miasta Lublina j wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku

zloZzonego przez:

Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

Zzezwalam

na przebudowe zjazdu z drogi gminnej nr 106475L — yl. Motorowej w Lublinie na
dziatke nr ewid. 3/38 (obr. 37, ark. 8) polozng przy ulicy Motorowej 1-7, zgodnie -
Z przedioZzong mapga sytuacyjno-wysokoécibwa ze wskazang lokalizacjg Zjazdu,
stanowiacy zalacznik do niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw:

1. Zjazd nalezy zaprojektowaé jako indywidualny, zgodnie z warunkami
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 Nr 43, poz. 430 ze zm.),

Szerokos$é utwardzona Zjazdu min. 3,0 m. :

‘Na krawedzi jezdni i zjazdu nalezy zaprojektowaé skosy 1:1 lub tuki o promieniu

Rmin=3,0 m. )

4. Nawierzchnie jezdni | Zjazdu nalezy oddzieli¢ kraweznikiem zanizonym ,stojgcym”
0 odkryciu 2-5 cm.

5. Zjazd nalezy utwardzi¢ na catej szeroko$ci pasa drogowego ulicy.

6. Wody opadowe z terenu posesji nie mogg wplywac na pas drogowy.

/. Dokumentacje projektowa zjazdu nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Dréq
i Mostéw w Lublinie, W projekcie nalezy podaé powierzchnig utwardzong Zjazdu
na terenie pasa drogowego.

8. Koszt budowy Ilub przebudowy urzadzeri j nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z przebudowa zjazdu ponosi inwestor:

9. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami Jub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wilasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia Iub sieci.

LN

R _7'_k—7__ﬁW§<Tzi‘é.‘_6ﬁwii i Uzgodnien tel:+4881466 57 71, 466 5772~ Strona 1z 2



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

10.Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo zmiany usytuowania wysokosciowego
zjazdu, w przypadku przebudowy ulicy bez skutkéw prawnych z tego

wynikajgcych.

Zezwolenie na przebudowg zjazdu wyrazone W ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
7 zezwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 . poz.1409 ze zm.). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania

przed rozpoczgciem prac budowlanych zezwolenia na budowe.

Zezwolenie na przebudowe zjazdu wyrazone W niniejszej decyzji nie jest réwnowazne

z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, O ktére wykonawca albo
inwestor powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie, celem uzyskania

decyzji na zajgcie pasa drogowego.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli w ciggu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie

przebudowany.

Zgodnie z art.2 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej ( Dz.U.
7 2006r. Nr 225, poz. 1635 z poZ. zmianami) niniejsza decyzja nie podlega optacie
skarbowej.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 kp.a. odstepuje si¢ do uzasadnienia decyzji-, gdyz uwzglednia

onaw catoéci zadanie strony.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za moim poérednictwem ztozone W terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.

Zatgcznik nr1 —mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:500 ze wskazana lokalizacja

zjazdu — 1egz.

Z up- Prezydenta Miasta Lublin

Otrzymuija: ZASTEPCA DYREKTORA
1.Zarzad Nieruchomosci Komunalnych Zarzadu Drog i Mogtiw w Lublinie
ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, ds. Przygotowan lrtf‘estyq;

2a pos’rednictwem mar inz. Mirogta Fuciuk
ESTAKADA USEUGI Inzynierskie
Krzysztof Kreglicki
Lipniak 27, 10-050 Lublin
2.ala.

ZHéT(EErébvy_':TLJ-'UD’.éi?,_a‘ijiéé.zms e T i, dnia 07.07.2016 .
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ESTA KAIDA USLUGI INZYNIERSKIE KRZYSZTOF KREGLICKI

LIPNIAK 27; 20-050 LUBLIN, NIP: 712-254-65-48,
Tel. 507-236-231, e-mail: k.kreglicki@interia.pl

SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA
DENDROLOGICZNA

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
REMONTU CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH
(PARKING, PLAC MANEWROWY, JEZDNIA)

. PRZY BUDYNKACHNR5,6,7
POLOZONYCH PRZY UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE :
DZIALKINR: 5/1; 3/29; (OBREB 37 - TATARY, ARK. 8);

INWESTOR: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
w Lublinie, ul. Grodzka 12,

20-470 Lublinie
BRANZA: zielen

OPRACOWALA: inz. Irena Choroszynska

PROJI
Lublin, kwiecien 2016 r.

iy
upr. bud. nr

S & W replicki
5/0040/

POOD/



CZESC OPISOWA

DO SZCZEGOLOWEJ INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ

1.Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania: Remont ciggéw pieszo — jezdnych (parking, plac
manewrowy, jezdnia) przy budynkach NR 5, 6, 7 potozonych przy ul. Motorowej w
Lublinie.

1.2. Nr dziatek: 5/1, 3/29, (obreb 37 — Tatary, ark. 8)
1.3. Inwestor: Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie, ul Krochmalna13j, 20-401 Lublin
1.4. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Projekt budowlany branzy drogowej

- Wizja lokalna i pomiary drzew
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykazanie istniejgcego drzewostanu, rosngcego w
umownych liniach rozgraniczajgcych projektowanego zespotu parkingéw przy ul.
Motorowej, w celu jego maksymalnej ochrony. Niniejsze opracowanie wykazuje
drzewa i krzewy przewidziane do usuniecia lub przesadzenia, a takze podaje sposéb
zabezpieczenia drzew, a szczego6lnie pni i systeméw korzeniowych przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji inwestycji.

3. Potozenie i stan istniejgcy
Projektowany zespét parkingdw przy ul Motorowej znajduje sie we wschodniej czg$ci

miasta Lublina w dzielnicy Tatary.

Na terenie zainwestowania rosng drzewa i krzewy ozdobne takie jak: kasztanowce,

topole, lipy, klony, mtode drzewka $liw czerwono- listnych i jarzgbéw. Wsrod krzewow



obserwuje sie tawuly, forsycje, irge oraz karagane i deren. Szczegotowg

inwentaryzacjg objeto 20 drzew.

Wieksze rozmiary osiggnely drzewa: kasztanowca o nr 1 i 2 (obwdd pnia 130cm i
125cm), a takze topole o nr 5, 7, 8, 9 (o obwodach pnia 200cm, 139 cm, 163 cm, 132
cm i 240).

terenie to: li forsycja i tawuta. Ponadto na terenie spotyka si¢ formy krzewiaste klonu

Starsze krzewy to: karagana i deren, miode krzewy wystgpujace na

jesionolistnego, pochodzace z samosiewu. Drzewa rosnace na omawianym terenie

znajdujg sie w dos¢ dobrej kondycji zdrowotne;.

Szczegotowg inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w miesigcu kwietniu w
okresie rozwoju lisci drzew i krzewéw. Wszelkie prace inwentaryzacyjne wykonano
w zakresie obowigzujacym przy tego typu opracowaniach. Wyniki prac terenowych
przedstawiono graficznie na planszy w skali 1:500 oraz w zestawieniu tabelarycznym
obejmujacym: nr inwentaryzacyjny zgodny z oznaczeniem na planszy, gatunek,
obwdd pnia w cm — mierzony na wys. pnia 1,30 m, zasieg rzutu korony w m,
orientacyjng catkowitg wysoko$¢ drzewa w m oraz w kolumnie uwagi odniesiono sig

do stanu zdrowotnego.

Skupiny krzewdéw lub samosiewéw drzew lisciastych oznaczono graficznie na

planszy, podajac zasieg wystepowania, rodzaj i zajmowang powierzchnie w m2.

Wykaz drzew i krzewdéw objetych inwentaryzacjgq podaje ponizsze zestawienia

tabelaryczne.

WYKAZ INWENTARYZOWANEGO DRZEWOSTANU

Nr Gatunek Obwdéd Zasieg Orient.
inw. pniaw korony wys. Uwagi
cm wm wm
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. | Kasztanowiec biaty 130 7 10
/Aesculus hippocastanum/
2. | Kasztanowiec biaty 125 9 13
/Aesculus hippocastanum/
3. | Topola chifnska 200 8 16 Drobny posusz w koronie
/Populus chinensis/
4. | Lipa drobnolistna 78 8 12
[Tilia cordata/
5. | Topola chifska 139 9 18 Drobny posusz w koronie
/Populus chinensis/
6. | Klon zwyczajny 125 12 15
/Acer platanoides/
7. | Topola kanadyjska 163 10 20 Drobny posusz w koronie




/Populus canadensis/

8. | Topola kanadyjska 132 10 17 Drobny posusz w koronie
/Populus canadensis/

1. 2. : 4. 5. 6.

9. | Sliwa wisniowa odm. purpurowa 12 4 3,5
/Prunus cerasifera 'Pissardii’

10. | Sliwa wisniowa odm. purpurowa 12 4 3.5
[Prunus cerasifera 'Pissardii’

11. | Sliwa wisniowa odm. purpurowa 12 4 35
/Prunus cerasifera 'Pissardii’

12. | Sliwa wisniowa odm. purpurowa 12 4 3,5
/Prunus cerasifera ‘Pissardii’

13. | Klon zwyczajny 109 8 13
/Acer platanoides/

14. | Jarzgb szwedzki 23 3
/Sorhus intermedia/

15. | Jarzab szwedzki 22 1,5 3,5
/Sorbus intermedia/

16. | Lipa drobnolistna 18 1,5 3,5
[Tilia cordata/

17. | Lipa drobnolistna 22 2 3,5
[Tilia cordata/

18. | Lipa drobnolistna 23 2 2.5
[Tilia cordata/

19. | Jarzab szwedzki 20 2 5
/Sorbus intermedia/

20. | Jarzab szwedzki 19 2 5
/Sorbus intermedia/

4. Projekt gospodarki drzewostanem.

W wyniku realizacji budowy zespotu parkingdw drzew i krzewéw objetych
inwentaryzacjg przewidziana zostata do usuniecia lub przesadzenia. W ponizszych
zestawieniach tabelarycznych wykazano drzewa przewidziane do usunigcia lub

przesadzenia.




WYKAZ DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO USUNIECIA LUB PRZESADZENIA

L.p. | Nrinw. Gatunek Obwdd
pnia w cm Lokalizacja
1 2. 3. 4. 6.
Drzewa przewidziane do usuniecia:
1. 13 Klon zwyczajny 109
Drzewa przewidziane do przesadzenia
il 14 Jarzgh szwedzki 23
2. 15 Jarzab szwedzki 22
3 16 Lipa drobnolistna 18
4. 17 Lipa drobnolistna 22
5. 18 Lipa drobnolistna 23
6. 19 Jarzab szwedzki 20

WYKAZ KRZEWOW PRZEWIDZIANYCH DO USUNECIA

Rodzaj Lokalizacja Zajmowana pow. w m2
karagana 4
Ligustr 0,8
WYKAZ KRZEWOW PRZEWIDZIANYCH DO USUNECIA

Rodzaj Lokalizacja llos¢ szt

tawuta 3
forsycja 4

Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania robét ziemnych i nawierzchniowych w rejonie

systemow korzeniowych drzew i krzewow

rosngcych w bardzo bliskiej odlegtosci

nalezy bezwzglednie zabezpieczyé czes¢ podziemng jak i nadziemng przed

zniszczeniem. Nie mozna uszkodzi¢ lub przesuszy¢ systemow korzeniowych w

trakcie wykonywania robét ziemnych. W rejonie systemoéw korzeniowych drzew i

krzewow prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Opracowata: inz. Irena Choroszynska

PROJEKTANT

mgr i

BRANZY, BROGOWEJ

K latbf Kreglicki

upr. bud. n‘{ LUB/0040/PO0OD/A
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy
»,Modernizacji terenu w rejonie budynkéw nr 5; 6; 7; polozonych przy ul. Motorowej w
Lublinie z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi”

2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
- umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania projektu budowlanego - wykonawczego objeto :

- Budowe schodéw terenowych wraz z remontem istniejacego placu manewrowego

- Przebudowe istniejacego zjazdu z drogi gminnej nr 106475L — ul. Motorowej w
Lublinie na dziatke nr ewid. 3/38 ( obr.37, ark.8) polozong przy ul. Motorowej 1-7 wraz z
poszerzeniem istniejacego placu manewrowego

- Budowe nowego parkingu oraz drogi manewrowej wraz ze zjazdem z drogi gminnej

nr 1064751 — ul. Motorowej w Lublinie na dziatk¢ nr ewid. 3/31 ( obr. 37, ark.8)
polozona przy ul. Motorowej 6a

- Wykonanie 5 miejsc parkingowych potozonych bezposrednio przy jezdni

ul. Motorowej w Lublinie

- Wykonanie chodnika przy krawedzi ul. Motorowej w Lublinie

4. Stan istniejgecy

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Motorowej w Lublinie
pomiedzy blokami o nr 5,6,7,8. Komunikacja wewnatrz osiedla Tatary odbywa sig¢
poprzez ulicg osiedlowa — ul. Motorowg w Lublinie . Ruch na ulicy Motorowej odbywa
w jednym kierunku. Ulica ta o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci okolo
4,0m. Ulica ta obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm. Przy krawedzi jezdni
zlokalizowany chodnik dla pieszych. Pomigdzy blokami potozonymi przy ul. Motorowej
5 i 7 zlokalizowany niewielki plac manewrowy . Stan nawierzchni dobry. Naprzeciwko
bloku nr 5 i 6 usytuowany jest parking dla samochodéw osobowych, brak wyznaczonego
sposobu parkowania.

5. Stan projektowany
5.1. Rozwigzanie sytuacyjne
5.1.1 Plac manewrowy pomig¢dzy blokiem 5 i 7- ul. Motorowa w Lublinie

Projektuje si¢ poszerzenie istniejacego placu manewrowego o okolo 10m.
Projektowane poszerzenie z plyt azurowych 8x40x60cm. Wody opadowe z terenu placu
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manewrowego kierowane do wpustow kanalizacji deszczowej. Projektowany plac
manewrowy umozliwi bezpieczny i komfortowy podjazd mieszkancom pod blok.

5.1.2 Budowa nowego parkingu dla samochodéw wraz z drogg manewrowg

W celu zwiekszenia bardzo malej ilosci miejsc parkingowych na terenie osiedla
zaprojektowano parking dla 16 samochodéw osobowych ~w tym dwa miejsca
przewidziano dla oséb niepetnosprawnych, wymiary miejsc parkingowych 2,5x5,0m oraz
3,6x5,0m. Pomiedzy miejscami parkingowymi zostata zaprojektowana droga manewrowa
o szerokosci 5,0m. Na krawedzi projektowanej drogi manewrowej i ulicy Motorowej
zaprojektowano luki kolowe o promieniu R=5,0m. Nawierzchni¢ parkingu
zaprojektowano z plyt azurowych o wymiarach 8x40x60cm. Wody opadowe z terenu
parkingu oraz drogi manewrowej kierowane beda do istniejacych wpustéw kanalizacji
deszczowej.

5.1.3 Zjazd z ulicy Motorowe;j.

W celu polaczenia projektowanego parkingu z ul. Motorowa zaprojektowano
nowy zjazd o szerokosci 4,5m. Polaczenia krawedzi jezdni zjazdu z krawedziami jezdni
drogi gminnej — ul. Motorowej wyokraglono tukami kolowymi o promieniu R=3,0m.
Dlugos¢ zjazdu w osi wynosi 4,20m.

Projektowany zjazd obramowano kraweznikiem betonowym 15x30cm o odslonigciu
h=12cm, ustawionym na lawie z betonu C12/15. Na granicy ul. Motorowej i
projektowanego zjazdu zaprojektowano kraweznik najazdowy o odstonigciu h=4cm
Laczna powierzchnia nawierzchni zjazdu w liniach rozgraniczajgcych drogi
gminnej nr 106475L — ul. Motorowej w Lublinie wynosi: 23,50 m’.

W zwiazku z poszerzeniem istnicjacego placu manewrowego zaprojektowano
przebudowe istniejacego zjazdu, zawegzajac istniejacq szerokos¢ zjazdu do 4,50m.
Przebudowywany zjazd obramowano krawgznikiem betonowym 12x25¢m ,,wtopionym”
ustawionym na lawie z betonu C12/15. Na granicy ul. Motorowej i projektowanego
zjazdu zaprojektowano krawgznik najazdowy o odstonigciu h=4cm.

Lgczna powierzchnia nawierzchni przebudowywanego zjazdu w liniach
rozgraniczajgcych drogi gminnej nr 106475L — ul. Motorowej w Lublinie
wynosi: 11,15 m?,

Szczeling powstala podczas wymiany kraweznikow wypelni¢ betonem asfaltowym KR2
PMB 45/80-55

5.1.4 Budowa schodéw terenowych

W miejscu dotychczasowego wjazdu na parking zaprojektowano jednobiegowe schody
terenowe z bloczkdéw betonowych 14x20x40cm.

Projektowane schody obramowane obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na tawie
z betonu o0 RM=2,5MPa, natomiast doj$cia piesze (chodniki) zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej gr. 6cm. Projektowane dojscia piesze obramowane obrzezem
betonowym gr. 6 cm ustawionym na tawie z betonu 0 Rm=2,5MPa.

Na wysokosci schodéw terenowych zostala zaprojektowana bariero-porgez ze
stali nierdzewnej o $rednicy SImm i gr. 4mm. Porgcz projektowana tylko od strony
zjazdow dla wozkow. Projektowana porgez z pochwytami umieszezonymi na wysokosci
75cmi 110cm.

Porecze, pochwyty i shupki projektowane ze stali nierdzewnej o 51/4 mm .



Zabezpieczenie antykorozyjne barierek poprzez ocynkowanie ogniowe oraz dwukrotne
malowanie farbami do ocynku.

5.1.5 Budowa miejsc parkingowych

Naprzeciwko bloku Motorowa 3 zaprojektowano miejsc parkingowych do parkowania
rownoleglego. Projektowane miejsca parkingowe zaprojektowano z plyt azurowych
10x60x40cm. Miejsca parkingowe od strony zielenca obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30cm ustawionym na lawie z betonu C12/15. Wymiary miejsc
parkingowych 2,5x6,0m i spadku poprzecznym i=2,0%

Przy miejscach parkingowych zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej o
szerokosci 1,50m.

5.2. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych terenéw utwardzonych kierowane bedg poprzez
nadanie im odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejacych wpustow
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w obrgbie opracowania oraz powierzchniowo
na tereny zielone.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Roboty ziemne w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢é
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw spelniajacych wymagania przydatnosci do
nasypow wg PN-S-02205:1998 "Roboty ziemne".

Podloze gruntowe, pod nawierzchnig drogowa, zaréwno w wykopach jak i w
nasypach, nalezy zaggszczaé az do uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia
(Is) i wtornego modutu odksztalcenia (E.) wymaganych w normie PN-S-02205:1998
"Roboty ziemne" dla nawierzchni o ruchu $rednim.

Roboty ziemne (zageszczanie rodzimego podloza gruntowego i wbudowywanie
nasypéw) nalezy wykonywac gdy w istniejacych gruntach nasypowych nie zalega woda
deszczowa (nie bezposrednio po okresie deszczowym).

5.4. Roboty nawierzchni

5.4.1 Konstrukeje nawierzchni chodnikow

-6cm Kostka brukowa, betonowa, wibroprasowana, koloru szarego

-3cm  Podsypka grysowa 2/8mm

- 15¢m Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
X24cm

5.4.2 Konstrukeje nawierzchni drég manewrowych oraz miejse parkingowych
- 10cm Plyty azurowe 10x40x60cm, koloru szarego

-3cm  Podsypka grysowa 2/8mm



-20cm w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego  stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997.
-15cm w-wa z piasku Sredniego

248cm

Nawierzchnie parkingu, placu manewrowego ograniczono  kraweznikiem
betonowym ustawionym na fawie z betonu C12/15.

5.4.3 Konstrukecje nawierzchni zjazdéw oraz miejsc parkingowych w pasie
drogowym ul. Motorowej

- 8cm; kostka brukowa betonowa,
- 4em, podsypka z grysu 2/4mm oraz 4/6,3mm w proporcji po 50%,
- 20em; podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem (wytworzony w
betoniarce) o Rm=5,0MPa wg PN-5-96012:1997.
-15em; w-wa piasku stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa wg PN-S8-96012:1997.

Budowany zjazd na parking obramowany krawgznikiem betonowym 15x30cm o
odslonieciu h=12cm ustawionym na lawie betonowej z betonu C12/15.
Przebudowywany zjazd obramowany opornikiem betonowym 12x25c¢m
ustawionym na tawie betonowej z betonu C12/15.
Na zjazdach nalezy wykonaé krawezniki przejsciowe i zjazdowe. Projektowany
kraweznikiem betonowy ustawiony na tawie z betonu C12/15.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie odwiertow archiwalnych, oraz odkrywki wykonanej w miejscu
inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie w podlozu gruntowym nasypu o grubosei 0,4m
tj. zwietrzeling gliniastg i kamienista opoki, skata twarda, spoiwo o I=0,10 (Warstwa I)
W otworach archiwalnych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Woda
wystepuje w glebszych warstwach podioza i nie bedzie miata wplywu na posadowienie
obiektow.

Warunki gruntowe w podlozu okresla sig jako korzystne. Pozwalaja one

na bezposrednie posadowienie obiektu.

Na podstawie rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. okre$lono kategori¢ geotechniczng obiektu. Obiekt o prostej
konstrukcji bedzie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej

Istniejace kable o$wietleniowe, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne pod
projektowanym parkingiem, droga manewrowa, zjazdami przy ul. Motorowej w Lublinie
podlegaja zabezpieczeniu rurg ostonowa PS @160. W celu okreslenia przebiegu kabli
nalezy wykona¢ przekop kontrolny, zidentyfikowa¢ i odkopa¢ na diugosci 25,0m. Nie
przewiduje si¢ zmian przebiegu trasowego kabla oraz zmian w polozeniu
wysokosciowym. Po zalozeniu rury ostonowej nalezy obsypaé ww. kabel (w rurze
ochronnej) warstwa piasku gruboziarnistego (grubosci 10cm ponad rurg ostonowg) oraz
15-20cm warstwa gruntu rodzimego na ktora w celach ostrzegawczych potozy¢ folig



kalandrowang koloru czerwonego. Calo$¢ winna by¢ zasypana gruntem rodzimym
(pozbawionym kamieni) z ubijaniem warstwami co 20cm. Calo$¢ robot kablowych winna
by¢ realizowana zgodnie PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004

8. Zielen drogowa

Po wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa utwardzeni, parkingu nalezy wykonaé
nowa zielefi drogowa.
Na terenach zielonych tj. zielencach w odlegtosci okolo 0,5m od wbudowanego obrzeza
betonowego wykonaé nowe trawniki z siewu.
W tym celu powyzsze tereny:
- zostang oczyszczone z gruzu i zanieczyszczen
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 12cm — jest to miejsce na ziemig¢ urodzajng
(ok. 10cm)
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany
- przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaora¢ lub przekopaé (zasypka
gruntem rodzimym zaggszczanym warstwami o wskazniku zageszezenia Is=0,97,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa
- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ waltem gladkim
- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,
- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia
- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4kg na 100m2,
- przykrycie nasion- przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
- trawnik gotowy do odbioru koricowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co
najmniej 90% i wykoszony.

9. Zasieg oddzialywania

Zgodnie z Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dn. 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko oraz szczegbétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko
( Dz.U. nr 257), projektowana budowa parkingu nie nalezy do rodzaju przedsiewzig¢
oddziatujacych znaczaco lub szkodliwie na §rodowisko przyrodnicze.

10. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji objetej niniejszym projektem okresla si¢ w
obrebie opracowania na dzialkach ewidencyjnych nr: 5/2; 3/29; 3/31; 3/38; (Obrgb 37 -
Tatary, ark. 8) i nie wykracza poza granice dzialki pasa drogowego. Jedynie w okresie
realizacji strefa oddzialywania wykracza poza teren pasa drogowego z uwagi na transport
materialéw oraz techniczne mozliwosci realizacji. Projektowana inwestycja nie
oddzialuje negatywnie na inne obiekty budowlane.

11. Dane o wpisie do rejestru zabytkoéw oraz o ochronie §rodowiska.

Przedmiotowe przedsi¢wzigcie nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Jednakze, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 20031 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162. poz. 1568 z p6z. zm.) odkryte w
trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie prawnej. Inwestor



zobowiazany jest do wstrzymania rob6t ziemnych i powiadomienia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Zakres prac jak i technologia budowlana sg typowe i nie wnoszg zagrozen do
$rodowiska przyrodniczego i srodowiska bytowania ludzi.

Opracowal:

mgr inz. Kr 34 eglicki

upr. bud. LUB/0040/POOD/11



BST'AKAIDA USLUG INZYNIERSKIE KRZYSZTOF KREGLICKI

LIPNIAK 27; 20-050 LUBLIN, NIP: 712-254-65-48,
Tel. 507-236-231, e-mail: k.kreglicki@interia.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

W ZWIAZKU Z ,, MODERNIZACJA TERENU W REJONIE BUDYNKOW NR 3; 6; 7; POLOZONYCH
PRZY UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE Z PRZEZNACZENIEM NA PARKINGI | PLACE MANEWROWE

Z DROGAMI DOJAZDOWYMI”

- BUDOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI GMINEJ NR 1064735L

(DZ. NR EWID. 5/2 ; OBR.37, ARK.8) - UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE

NA DZIALKE NR EWID. 3/31 ( OBR. 37, ARK.8)

- PRZEBUDOWY ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ NR 106475L( DZ. NR EWID. 5/2 ; 0BR.37, ARK.8) -
UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE NA DZIALKE NR EWID. 3/38 ( OBR.37, ARK.8)

- BUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH W PASIE DROGOWYM UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE

DZIALKINR: 5/2; 3/29; 3/31; 3/38; (OBREB 37 - TATARY, ARK. 8);

INWESTOR: Zarzad Nieruchomosci Komunalnych
w Lublinie, ul. Grodzka 12,
20-470 Lublin
BRANZA: drogowa
PROJEKTANT:  mgrinz. Krzysztof Kreglicki " 7T Az AR 0G0WES

upr. bud. LUB/0040/POOD/11 mgr inz. Krzyfztof fx’f‘cgg!iCki
upr. bud. nr LUB/0040/PO0D/11

Lublin, lipiec 2016 r.
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Podstawa opracowania

Uwagi ogdlne

Przedmiot opracowania

Zakres robdt drogowych i sanitarnych

Wykaz obiektow istniejacych w obrebie objetym opracowaniem

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robot

Roboty

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej przez ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych

Obowiazki wykonawcy (ktérego na budowie reprezentuje Kierownik budowy) zwigzane

z zapewnieniem pracownikom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



1. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10.07.2003 nr 120)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 1. nr 207 poz. 2016)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860)

4. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej i
Ochrony érodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7 poz. 30)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 r. w

sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 poz. 437)

2. Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje¢ planowanej inwestycji, podczas jej realizacji
moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dlatego w oparciu o ,Informacje¢” bedzie konieczne sporzadzenie ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

W przedmiotowej inwestycji nie wystgpuja roboty przy prowadzeniu ktérych mamy do
czynienia z oddziatywaniem substancji chemicznych, roboty wymagajace uzycia materialow
wybuchowych oraz roboty podczas ktorych zachodzi promieniowanie jonizujace.

Nie przewiduje si¢ rowniez, ze wzgledéw technologicznych, prowadzenia prac przy
temperaturach nizszych niz minus 10° C.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z aktami prawnymi podanymi w punkcie
1 (Podstawa opracowania).



3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wykonana dla ,, Projektu budowlanego — wykonawczego
,, Modernizacji terenu w rejonie budynkéw nr 5; 6; 7; polozonych przy ul. Motorowej
w Lublinie z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi”
- budowy zjazdu indywidualnego z drogi gminej nr 106475L
(dz. nr ewid. 5/2 ; obr.37, ark.8) - ul. Motorowej w Lublinie
na dziatke nr ewid. 3/31 (obr. 37, ark.8)
- Przebudowy zjazdu z drogi gminnej nr 106475L( dz. nr ewid. 5/2 ; obr.37, ark.8) —
ul. Motorowej w Lublinie na dziatke nr ewid. 3/38 ( Obr.37, ark.8)
- Budowy miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Motorowej w Lublinie
dziatki nr: 5/2; 3/29; 3/31; 3/38; (Obreb 37 - Tatary, ark. 8);

Niniejsze opracowanie obejmuje branze drogowa.

4. Zakres robot drogowych i sanitarnych

- roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, zdjgcie humusu)

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukeyjne jezdni, chodnikéw, zjazdow, parkingdw
- ustawianie elementéw przekroju ulicznego takich jak obrzeza, krawezniki

- wykonanie nawierzchni chodnikéw, zjazdow, parkingéw z kostki brukowej, betonowej
- roboty ziemne

- humusowanie i obsiewanie trawg zieleficow na obszarze objetym opracowaniem

- regulacja istniejacych studni kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej

5. Wykaz istniejgeych obiektow budowlanych w obrebie objetym opracowaniem

- droga o nawierzchni asfaltowe] z oznakowaniem pionowym
trwale ogrodzenie

kanalizacje deszczowa

sie¢ cieplownicza

sie¢ teletechniczna

stupy o$wietleniowe

linie kablowe energetyczne nN i eND

1

1

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi

- podziemne uzbrojenie terenu: kable oswietlenia ulicznego, energetyczne niskiego i

$redniego napiecia oraz telekomunikacyjne stupy o$wietleniowe
- wykopy kablowe
- ciezkie elementy prefabrykowane
- odbywajacy si¢ ruch kotowy w obrgbie budowanego parkingu



7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

- Prowadzenie robdt ,,pod ruchem” stwarza zagrozenie dla wykonujacych pracg robotnikéw ze
strony jezdzacych pojazdéw a takze zagrozenie dla pojazdow i pieszych ze strony sprzetu
cigzkiego uzywanego do robot.

- Zagrozenie wynikajace z obslugi poszczegélnych urzadzen i maszyn bez wlasciwego
zabezpieczenia, uszkodzonych oraz obstuge ich przez osoby niemajace wymaganych
uprawnien.

- Zagrozenie wynikajace z wykonaniem wykopow i prac prowadzonych w nich - upadek
pracownika do wykopu z wysokosci ponad 3,0m, przysypanie ziemig w wykopie.

- Zagrozenie wynikajace z transportem i wyladunkiem materiatow.

- Zagrozenie wynikajace z przenoszeniem, montazem i demontazem materiatow 1 obiektow —
przygniecenie przez cigzkie elementy prefabrykowane .

- Zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu podziemnego uzbrojenia terenu.

- Zagrozenie wynikajace z niewlasciwego ogrodzenia lub oznakowania ostrzegawczego
rowow kablowych.

- Zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania aktow prawnych podanych w punkcie 1
(Podstawa opracowania).

- Zagrozenia bedace skutkiem niewlasciwej organizacji pracy.

- Zagrozenia wynikajace z niewlasciwego stanu czynnika materialnego, niewlasciwego
wykonania czynnika materialnego, wad czynnika materialnego i niewlasciwej eksploatacji
czynnika materialnego.

8. Sposdb prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

a) szkolenie wstgpne

b) szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukiadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinno by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bhp.

9. Srodki techniczne i organizacyjne _zapobiegajgce _niebezpieczeristwom _podczas
wykonywania robot

Prowadzenie na czas realizacji budowy wymaga:
- Utrzymania ruchu publicznego na drodze oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
znaki drogowe) na terenie budowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot

- Wygrodzenia i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwal i dbal o prawidlowe dzialanie
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych (zapory, $wiatla ostrzegawcze,
tymczasowa sygnalizacja $wietlna, ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, oznakowanie itp.)
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

- Przestrzegania zasady nie sktadowania urobku i materialéw budowlanych na krawedzi
wykopu.

- Wykonywania rob6t w poblizu sieci energetycznych i cieplowniczych przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosei pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

- Jezeli zajdzie konieczno$é nalezy wylaczy¢ napigcie energetyczne na czas trwania robot.

- Przestrzegania szczegOlnych $rodkéw ostroznodci przez robotnikdéw przebywajacych w
zasiegu montowanych prefabrykatow dennych i krggéw betonowych montowanych
sprzetem mechanicznym.

- Przestrzegania $rodkéw ostroznosci przy montazu i demontazu deskowan.

- Sprawdzania stosowania przez pracownikow przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualne;j.

10. Roboty

10.1. Obstuga maszyn i urzqdzen

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.



Wykonawea, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacjg techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

- Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefg niebezpieczna i ustawic tablice
ostrzegawcze; kazde uruchomienie maszyn nalezy sygnalizowac.

- Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyng
wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze.

- Czgéei maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie oslony lub
inne zabezpieczenia.

- Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowana.

- Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
porazenia obstugi pradem elektrycznym.

- Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢
dokonywane wylacznie po odlaczeniu Zrodla zasilania.

- Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.

- Maszyny i urzadzenia ustawione na terenie pochylym nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang polozenia i uruchomieniem.

- Zabrania si¢ przekraczania dopuszczalnego cisnienia w urzadzeniach ci$nieniowych oraz
pozostawiania ich w czasie pracy bez dozoru.

- Przenoséniki tasmowe nalezy przed uruchomieniem ustawi¢ i zamocowa¢ w sposob
zabezpieczajacy przed samoczynng zmiang poloZenia w czasie pracy.

- Zabrania si¢ podczas pracy przeno$nikow stawaé na ich czesciach konstrukcyjnych lub
chodzi¢ po nich.

- Ladowanie przenosnikéw tasmowych moze odbywac si¢ wylacznie przez kosze zasypowe.

10.2. Roboty ziemne

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robét. Ich polozenie
okreslaja odpowiednie projekty branzowe. Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wylaczeniu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze, na czas zmroku i w nocy na ustawione ogrodzenie przy wykopie
zaopatrzy¢ w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

- Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢
zejécie (wejscie) do wykopu, odleglos¢ pomigdzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m.

- Sktadowanie urobku, materialdw i wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,60
m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy oraz w strefie klina naturalnego odlamu gruntu,
jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

- Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu.




- Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

- Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegltoé¢ od walca do gérnej
krawedzi nasypu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

- W czasie walowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac.

- Przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzié
zaporami przenosnymi. W miejscach takich zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek
innych prac oraz przebywania os6b postronnych.

- Pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmienia¢ si¢ nie rzadziej niz co pot
godziny.

10.3. Roboty budowlano -montazowe

- Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

- Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

- W czasie montazu, w szczeg6lnosci krggéow betonowych stropow studni, elementow
prefabrykowanych wpustéw drogowych, nalezy stosowaé podkladki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zalamaniu lin.

- Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materialow lub wyrobow jest zabronione.

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m
od ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

- Otwory w stropach studni do ktérych mozliwy jest dostep ludzi nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

10.4. Roboty zwigzane z budowq nawierzchni drogowych

- Przy walowaniu podbudowy Iub nawierzchni drogi, czyszczeniu kot walca, wykonywaniu
robot uzupelniajgcych lub zwilzaniu woda kot walca nalezy zachowaé szczegodlng
ostrozno$¢ i w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy wykonywaé prace te recznie,
stojgc z boku pracujgcego walca drogowego.

- Zabrania sie zblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki.

- Zatrzymanie ruchu betoniarki moze nastapié dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego.

- Czyszczenie bgbna betoniarki moze si¢ odbywac dopiero po jej unieruchomieniu.

- Pojazdy mechaniczne uzywane do transportu materialdw budowlanych, nalezy wyposazy¢
w sygnal dzwigkowy, ktéry uruchamiany jest w momencie jego cofania.

- Skrapiacze bitumu przed rozpoczgciem pracy, powinni natrze¢ twarz, szyje i rece mascig
ochronna.

- Prace przy oznakowaniu drég na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu kolowego, powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji przed
niebezpieczenstwem ze strony nadjezdzajacych pojazdow.

11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Nalezy maksymalnie jak to mozliwe ogranicza¢ oddzialywanie prowadzonej budowy na
srodowisko naturalne poprzez:
- Stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol
budowy dotyczacych nadmiaru halasu, wibracji i zanieczyszczen ciekéw wodnych



pytami i srodkami toksycznymi.

- Utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;.

- Materialy latwopalne skiadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b trzecich.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

12. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej przez ochrong instalacji na powierzchni ziemi
i urzqdzern podziemnych

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudowa mieszkaniowa Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

14. Obowigzki Wykonawcy (ktorego na budowie reprezentuje Kierownik budowy) zwiqgzane
z zapewnieniem pracownikom bezpieczeristwa i ochrong ich zdrowia

Przystapienie do robot Wykonawca obwiesci publicznie w prasie a przed ich
rozpoczgciem przez umieszczenie w odpowiednich miejscach 1 ilosciach tablic
informacyjnych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiedni kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Podczas realizacji robot
Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Wykonawca i Kierownik budowy powinni zapewni¢:

- personelowi wykonywanie pracy w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia
oraz spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne, przepisy i zasady bhp,

- sprawno$¢ oraz dostgp do wszelkich $rodkéw ochrony indywidualnej, urzadzen
zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zzycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie,

- organizacj¢ pracy, stanowisk pracy i prowadzenie robdt tak aby zabezpieczy¢ pracownikow
przed wypadkami przy pracy, oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych oraz
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,



- likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Wykonawca i Kierownik budowy powinni dbaé o:

- stosowanie wszelkich $rodkéw ochrony indywidualnej, urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie zgodnie z ich przeznaczeniem

- sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i jej stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowatl: %

mgr inz. Krzysztof Kreglicki



