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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Modernizacja terenu w rejonie budynkéw nr 5, 6, 7 potozonych przy ul. Mo-
torowej w Lublinie z przeznaczeniem na parkingi i place manewrowe z drogami dojazdowymi

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty pomiarowe 1 1
2 |Wycinka drzew i krzewow 2 16
3 |Zdjgcie warstwy humusu 17 17
4 |Roboty rozbidrkowe 18 25
5 |Zabezpieczenie istn. kabli eN i TPSA 26 29
6 |Roboty ziemne 30 37
7 |Nawierzchnia zjazdow z kostki 38 40
8 |Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsc parkingowych z ptyt azurowych 41 44
9 |Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki 45 47
10 |Krawezniki 48 55
11 |Nawierzchnia chodnikéw i schoddw terenowych 56 62
12 |Oznakowanie poziome 63 63
13 |Zielen - trawniki i nasadzenia 64 74
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i place manewrowe z drogami dojazdowymi
1 Roboty pomiarowe
1 KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- | ha
d.1 0121-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(34,65+401,20+197,50+170,10)*0,0001 ha 0,080
RAZEM 0,080
2 Wycinka drzew i krzewow
2 KNR 2-21 | D-01.02.01 |Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
d.2 0105-01
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
3 KNR 2-21 | D-01.02.01 |Wykopanie drzew mtodszych z bryla korzeniowa o $rednicy | szt.
d.2 0105-05 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4 KNR 2-01 | D-01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 10-15 cm) wraz z wy- | szt.
d.2 0103-01 wiezieniem i zagospodarowaniem dhuzyc i galgzi
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 KNR 2-01 D-01.02.01 |[Scinanie drzew pila mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z wy- | szt.
d.2 0103-02 wiezieniem i zagospodarowaniem dhuzyc i gatezi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR 2-01 | D-01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 26-35 cm) wraz z wy- | szt.
d.2 0103-03 wiezieniem i zagospodarowaniem dhuzyc i galezi
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z wy- | szt.
d.2 0103-04 wiezieniem i zagospodarowaniem dhuzyc i gatezi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8 KNR 2-01 | D-01.02.01 [Scinanie drzew pita mechaniczna (r. 46-55 cm) wraz z wy- | szt.
d.2 0103-05 wiezieniem i zagospodarowaniem dhuzyc i galezi
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR 2-01 | D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) wraz z wy- | szt.
d.2 0103-06 wiezieniem i zagospodarowaniem dhuzyc i gatezi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) wraz z wywie- | szt.
d.2 0105-01 zieniem i zagospodarowaniem karpiny
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) wraz z wywie- | szt.
d.2 0105-02 zieniem i zagospodarowaniem karpiny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z wywie- | szt.
d.2 0105-03 zieniem i zagospodarowaniem karpiny
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
13 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z wywie- | szt.
d.2 0105-04 zieniem i zagospodarowaniem karpiny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) wraz z wywie- | szt.
d.2 0105-05 zieniem i zagospodarowaniem karpiny




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji techn.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 56-65 cm) wraz z wywie- | szt.
d.2 0105-06 zieniem i zagospodarowaniem karpiny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 | KNR2-01 | D-01.02.01 |Rgczna wycinka i karczowanie krzewow wraz z wywiezie- m?2
d.2 0109-04 niem i zagospodarowaniem gatgzi
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
3 Zdjecie warstwy humusu
17 | KNR2-01 | D-01.02.02a |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do | m?2
d.3 0126-01 15 cm za pomoca spycharek wraz z wywiezieniem, utyliza-
cja i zagospodarowaniem urobku
34,65+401,20+80,60+170,10-6,00*12,00 m? 614,55
RAZEM 614,55
4 Roboty rozbiérkowe
18 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsyp- | m
d4 0813-01 ce piaskowej wraz z wywiezieniem, utylizacja i zagospoda-
rowaniem gruzu
10,00+13,50*2+6,00+87,00 m 130,00
RAZEM 130,00
19 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawgzniki z gruzobetonu wraz z wy- m3
d4 0812-02 wiezieniem, utylizacja i zagospodarowaniem gruzu
(0,35*0,15+0,15%*0,15)*130,00 m3 9,75
RAZEM 9,75
20 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?
d4 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubos$ci 5 cm wraz z wywiezie-
0803-04 niem, utylizacja i zagospodarowaniem gruzu
6,00%12,00+0,5*3,00*%1,50*2+5,00*3,00+116,90 m? 208,40
RAZEM 208,40
21 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- | m?2
d4 0802-07 go o grubosci 15 cm wraz z wywiezieniem, utylizacja i za-
gospodarowaniem gruzu
208,40 m? 208,40
RAZEM 208,40
22 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej | m2
d4 0805-03 gr. 6 cm - schody - wraz z wywiezieniem, utylizacja i zagos-
podarowaniem gruzu
2,00%2,50%2 m? 10,00
RAZEM 10,00
23 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wrazz | m
d4 0814-01 wywiezieniem, utylizacja i zagospodarowaniem gruzu
3,00%2%2 m 12,00
RAZEM 12,00
24 | KNR2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wrazz | m
d4 0814-02 wywiezieniem, utylizacja i zagospodarowaniem gruzu
2,00%4%2 m 16,00
RAZEM 16,00
25 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie porgczy ochronnych rurowych wraz z wywiezie- | m
d4 0818-01 niem i zagospodarowaniem ztomu
2,00%2+17,00 m 21,00
RAZEM 21,00
5 Zabezpieczenie istn. kabli eN i TPSA
26 KNNR 5 D-02.01.01 |Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IIT | m3
d.5 0701-02 odkopanie istniejacego kabla
0,60*0,50*(123,00+19,00) m3 42,60
RAZEM 42,60
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji techn.
27 | KNR5-10 | D-02.01.01 |Zabezpieczenie kabla rurami dwudzielnymi A 110 PS m
d.5 0303-02
123,00+19,00 m 142,00
RAZEM 142,00
28 | KNR2-19 | D-02.01.01 |Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi folig kalandro- | m
d.s 0219-01 wana koloru niebieskiego
123,00+19,00 m 142,00
RAZEM 142,00
29 KNNR 5 D-02.01.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- | m3
d.s 0702-02 cie kat. ITT
42,60 m3 42,60
RAZEM 42,60
6 Roboty ziemne
30 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie | m?2
d.6 |0101-01 + 1* kat. I-IV glebokosci 25 cm wraz z profilowaniem i zaggsz-
0101-02 czeniem podloza i wywiezieniem, utylizacja i zagospodaro-
waniem urobku
(11,15+116,90+45,10)*90% m?2 155,84
RAZEM 155,84
31 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Regczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. m?2
d.6 |0102-01 + 3* II-IV - 25 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i za-
0102-02 geszezeniem podtoza i wywiezieniem, utylizacja i zagospo-
darowaniem urobku
(11,15+116,90+45,10)*10% m? 17,32
RAZEM 17,32
32 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie | m?2
d.6 |0101-01 + 2* kat. I-IV glebokosci 30 cm wraz z profilowaniem i zaggsz-
0101-02 czeniem podloza i wywiezieniem, utylizacja i zagospodaro-
waniem urobku
(23,50+401,20)*90% m?2 382,23
RAZEM 382,23
33 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Regczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. m?2
d.6 |0102-01 + 4* II-IV - 30 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i za-
0102-02 geszezeniem podtoza i wywiezieniem, utylizacja i zagospo-
darowaniem urobku
(23,50+401,20)*10% m? 42,47
RAZEM 42,47
34 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie | m?2
d.6 |0101-01 + 4* kat. I-IV glebokosci 40 cm wraz z profilowaniem i zaggsz-
0101-02 czeniem podloza i wywiezieniem, utylizacja i zagospodaro-
waniem urobku
(125,00+1,20%(3,00+2,25%2))*90% m?2 120,60
RAZEM 120,60
35 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Rgczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. m?2
d.6 | 0102-01 + 6* II-IV - 40 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i za-
0102-02 geszezeniem podtoza i wywiezieniem, utylizacja i zagospo-
darowaniem urobku
(125,00+1,20%(3,00+2,25%2))*10% m? 13,40
RAZEM 13,40
36 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie | m?2
d.6 |0101-01 +7 * kat. I-IV glebokosci 55 cm wraz z profilowaniem i zaggsz-
0101-02 czeniem podloza i wywiezieniem, utylizacja i zagospodaro-
waniem urobku
80,60%90% m?2 72,54
RAZEM 72,54
37 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Rgczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. m?2
d.6 {0102-01 + 9* II-IV - 55 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i za-
0102-02 geszezeniem podtoza i wywiezieniem, utylizacja i zagospo-
darowaniem urobku
80,60%10% m? 8,06
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RAZEM 8,06
7 Nawierzchnia zjazdéw z Kostki
38 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=| m?2
d.7 {0109-03 + 3* 2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacjq piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
11,15+23,50 m? 34,65
RAZEM 34,65
39 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem | m?2
d.7 |0109-03 + 8* Rm=5,0 MPa gr. 20 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
11,15+23,50 m? 34,65
RAZEM 34,65
40 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grubosci 8 cmna | m?2
d.7 | 0511-04 ana- podsypce z grysu 2/4mm oraz 4/6,3 w proporcji po 50% gru-
logia bosci 3 cm
34,65 m? 34,65
RAZEM 34,65
8 Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsc parkingowych z plyt azurowych
41 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku, wykonanie r¢czne, zaggsz- m?2
d.8 |0104-05 + 5* czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15
0104-06 cm
127,90+76,30+197,00 m?2 401,20
RAZEM 401,20
42 | KNRO9-11 | D-04.04.00 |Utozenie na podtozu gruntowym tkaniny separacyjno-filtra- | m?2
d.8 0101-02 cyjnej
401,20 m? 401,20
RAZEM 401,20
43 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego| m?
d.8 | 0114-05+ o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -
12*0114-06 warstwa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
401,20 m? 401,20
RAZEM 401,20
44 | KNR 2-31 | D-05.03.03 |Nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych azurowych 60x40cm | m2
d.8 0502-06 gr. 10 cm na podsypce z grysu 2/4mm oraz 4/8mm w pro-
analogia porcji po 50% gr. 3 cm
401,20 m? 401,20
RAZEM 401,20
9 Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki
45 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=| m?
d.9 | 0109-03 + 3* 2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
116,90+80,60 m?2 197,50
RAZEM 197,50
46 | KNR 2-31 | D-04.05.01 |Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem | m?2
d.9 | 0109-03 + 8* Rm=5,0 MPa gr. 20 cm z pielggnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
197,50 m?2 197,50
RAZEM 197,50
47 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia kostki brukowej betonowej grubosci 8§ cmna | m?2
d.9 | 0511-04 ana- podsypce z grysu 2/4mm oraz 4/6,3 w proporcji po 50% gru-
logia bosci 3 cm
197,50 m?2 197,50
RAZEM 197,50
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10 Krawezniki
48 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu C8/10 m3
d.10| 0402-04
(0,35*0,15+0,15%0,15)*134,50 m3 10,09
(0,35*0,15+0,15*0,20)*36,00 m3 2,97
(0,22*0,15+0,15*0,20)*87,50 m3 5,51
RAZEM 18,57
49 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawg¢zniki - dodatek za wykonanie fawy betono- | m3
d.10| 0402-05 wej na tukach o promieniu do 40 m
(0,35*0,15+0,15*0,15)*15,00 m3 1,13
(0,22*0,15+0,15*0,20)*16,50 m3 1,04
RAZEM 2,17
50 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe zwykle o wymiarach 15x30 cm na m
d.10| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
54,00+38,00+42,50 m 134,50
RAZEM 134,50
51 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawegzniki betonowe jw. - dodatek za ustawienie na fukach | m
d.10| 0403-07 o promieniu do 10 m
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
52 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cmna | m
d.10| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
10,00+11,00+15,00 m 36,00
RAZEM 36,00
53 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.10| 0403-05 cementowo-piaskowej
52,50+35,00 m 87,50
RAZEM 87,50
54 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe jw. - dodatek za ustawienie na tukach | m
d.10| 0403-07 o promieniu do 10 m
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
55 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Wypekhienie betonem asfaltowym przestrzeni pomigdzy kra- | m
d.10| 0315-05 weznikiem a jezdnig o szerokosci 3 cm i glgbokosci 15 cm
11,00+87,00 m 98,00
RAZEM 98,00
11 Nawierzchnia chodnikdéw i schodow terenowych
56 | KNR2-31 | D-04.05.01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2
d.11]0109-03 + 3* MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
170,10 m?2 170,10
RAZEM 170,10
57 | KNR2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- m
d.11]| 0407-01 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towa
30,00+79,50 m 109,50
RAZEM 109,50
58 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej o m?
d.11]0511-01 ana- grubosci 6 cm na podsypce z grysu 2/4mm oraz 4/6,3 w pro-
logia porcji po 50% grubosci 3 cm
6,24+19,64+10,02+9,24 m?2 45,14
6,16+49,12+3,92+58,15+5,36+2,25 m? 124,96
RAZEM 170,10
59 | KNR2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.11| 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemen-
towa
1,50%2%*3 m 9,00
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RAZEM 9,00
60 | KNR2-02 | D-04.06.01 |Podbudowa pod schody terenowe z chudego betonu Rm=9 m3
d.11| 0218-01 MPa
analogia
1,20%0,20%(3,00+2,25*2)+0,15*0,35*0,5*%3*(3,00+2,25*2) | m3 2,39
RAZEM 2,39
61 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Schody terenowe z betonowych bloczkéw schodowych o m
d.11] 0606-03 R* wymiarach 40x20x14 cm na zaprawie murarskiej mrozo- i
1,5 wodoodpornej
analogia
3*(3,00+2,25%2) m 22,50
RAZEM 22,50
62 | KNR2-31 | D-07.06.02 |Balustrada ochronna z rur $r. 51 mm o rozstawie stupkéow co | m
d.11| 0701-03 1.1 m - ze stali ocynkowanej malowane proszkowo
1,50%3 m 4,50
RAZEM 4,50
12 Oznakowanie poziome
63 | KNR AT-04 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni grubowarstwowe od- m?2
d.12| 0203-03 blaskowe - oznakowanie gladkie - symbole
<P-24>0,76*5 m?2 3,80
RAZEM 3,80
13 Zielen - trawniki i nasadzenia
64 | KNR2-01 | D-09.01.01 |Regczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-I11 m?2
d.13| 0505-01
347,00 m?2 347,00
RAZEM 347,00
65 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Rgczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - na tere- | m2
d.13]0213-01 + 8* nie ptaskim grubo$¢ warstwy 10 cm
0213-02
347,00 m?2 347,00
RAZEM 347,00
66 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem przy uprawie m?2
d.13| 0401-05 recznej na gruncie kat. III z nawozeniem
347,00 m? 347,00
RAZEM 347,00
67 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Sadzenie - przesadzenie krzewow lisciastych form natural- szt.
d.13 | 0302-06 mi- nych na terenie ptaskim w gruncie kat. III z calkowita zapra-
nus M wa dotow; $rednica/glgbokosé : 0.7 m
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
68 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew z bryla korzeniowa o ér. 0.5 - 1.0 m przesa- | szt.
d.13| 0333-01 mi- dzarka - drzewa wykopane
nus M
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Sadzenie krzewow lisciastych okrywowych na skarpach o szt.
d.13| 0305-04 nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z catkowita zaprawa do-
1ow; $rednica/glgbokosé : 0.3 m - 5 szt./m2 - trzmielina For-
tune’a ( Euonymus fortunei “coloratus’ )
325 szt. 325,00
RAZEM 325,00
70 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew liSciastych form piennych na terenie ptaskim | szt.
d.13| 0311-06 w gruncie kat. Il z catkowita zaprawa dotéw; $rednica/gle-
bokos¢ : 0.7 m - klon zwyczajny odmiana kulista ( Acer pla-
tanoides ‘Globosum' )
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
71 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Pielegnacja krzewow lisciastych w okresie gwarancyjnym szt.
d.13| 0701-01
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji techn.
32549 szt. 334,00
RAZEM 334,00
72 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych w okresie gwa- | szt.
d.13| 0701-04 rancyjnym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
73 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Pielggnacja drzew starszych sadzonych z bryla korzeniowa | szt.
d.13| 0701-06 w okresie gwarancyjnym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
74 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Reczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptas- | m?2
d.13| 0702-01 kim w okresie gwarancyjnym
347,00 m?2 347,00
RAZEM 347,00

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4869




