Przekroj normalny - konstrukcyjny przez P-4
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IELEN MIEJSCA PARKINGOWE

JEZDNIA | MIEJSCA PARKINGOWE IELEN

opornik bet. 12x25cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

|[fawa z bet. C12/15 15x35cm
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Szczegot "A" 1:20

35

10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | MIEJSC PARKINGOWYCH

Betonowe ptyty azurowe 60x40cm

3cm

Grys 2/4 mm oraz 4/6,3mm w proporcji po 50%

20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm

Geowldknina filtracyjno-separacyjna

22

v/

opornik betonowy 12x25¢cm

w-wa podsypki cem.-piaskowej gr. 5cm
fawa z betonu C12/15

‘ 15cm

Warstwa odsgczajaca z piasku sredniego

‘ 2 48cm
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Rysunek:
PRZEKROJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY PRZEZ P2
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU CIAGOW PIESZO - JEZDNYCH,
( PARKING, PLAC MANEWROWY, JEZDNIA) PRZY BUDYNKACH NR 5,6,7

POtOZONYCH PRZY UL. MOTOROWEJ W LUBLINIE
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DROGOWA 1:50/D4.2
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