
ŚMIETNIK

p.p 181,57

Przekrój normalny - konstrukcyjny przez P-5

Km 0+042,20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU

8cm Kostka brukowa, betonowa

3cm Grys  2/4mm oraz 4/6,3mm w proporcji po 50%

Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem

(wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012:1997 Rm=2,5 MPa

15cm

Σ 46cm

20cm

Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem

 (wytworzony w betoniarce) wg PN-S-96012:1997 Rm=5,0 MPa

KONSTRUKCJA SCHODÓW

 TERENOWYCH

15cm

Podbudowa z chudego betonu

20cm

Σ 35cm

Bloczki betonowe 14x20x40cm

Bloczki betonowe 14x20x40cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Kostka brukowa, betonowa 6cm

4cm

Piasek stabilizowany cementem

wg PN-S-96012:1997; Rm=2,5MPa

15cm

Σ 25cm

Grys  2/4mm oraz 4/6,3mm

w proporcji po 50%

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA JEZDNI
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm

ława z bet. C12/15  15x35cm

opornik bet. 12x25cm

4,00 2,01

18,50

CHODNIK

ISTNIEJĄCA JEZDNIA

1,10

SCHODY

11,40

PARKING

A

w-wa podsypki cem.-piaskowej gr. 5cm

opornik betonowy 12x25cm

ława z betonu C12/15

Szczegół  "A" 1:20
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Szczegół  mocowania

słupka poręczy 1:20
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poręcze ze stali ocynkowanej

 malowanej proszkowo

Ø51x4

0,25

fundament betonowy 25 x 25 cm

 z bet. C20/25 (B25)

fundament betonowy 25 x 25 cm z bet. C20/25 (B25)

słupek zatopiony w fundamencie

betonowym na głębokość 0,5m

Ø51x4

Ø51x4

poręcze ze stali ocynkowanej

 malowanej proszkowo

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek:

- cynkowanie ogniowe

- malowanie dwukrotne farbami do ocynku
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH

 ( PARKING, PLAC MANEWROWY, JEZDNIA) PRZY BUDYNKACH NR 5,6,7
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PRZEKRÓJ NORMALNY - KONSTRUKCYJNY PRZEZ P2
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