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1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu na 1 pietrze w budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr
ewid. 12/1, arkusz 3, obreb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin.
W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie:
* odtworzenie warstw wykonczeniowych tarasu z odpowiednimi spadkami, warstwami izolaciji
termicznej i przeciwwodnej,

* wymiang balustrady.

2 OPIS TECHNICZNY REMONTU
2.1 PODSTAWOWE ZALOZENIA REMONTU

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu na 1 pietrze w budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr
ewid. 12/1, arkusz 3, obreb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin.
W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie:

* odtworzenie warstw wykonczeniowych tarasu z odpowiednimi spadkami, warstwami izolacji
termicznej i przeciwwodne;j,

* wymiang balustrady.

2.2 UWAGI OGOLNE

* Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng i zapoznaé sie ze stanem budynku.
W  przypadku stwierdzenia réznic lub rozbieznosci stanu faktycznego z informacjami
przedstawionymi w projekcie, powiadomi¢ projektanta.

* Przed wykonaniem witasciwych prac naprawczych wykonaé niezbedne rozbidrki i odkrywki w celu
potwierdzenia zgodnosci stanu faktycznego z informacjami przedstawionymi w projekcie.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

+ Jako pierwsze wykona¢ prace majgce na celu usuniecie przyczyn powstania uszkodzen w budynku,
nastepnie nalezy osuszy¢ zawilgocenia i wykona¢ prace odtworzeniowe.

+ Stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe, zgodnie z wytycznymi producenta. Nie nalezy
mieszac¢ elementow systemoéw réznych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
rozwigzan zamiennych za zgodg projektanta i zamawiajgcego.

e Z uwagi na wrazliwos¢ projektowanych rozwigzan na btedy wykonawcze, prace nalezy prowadzié¢
pod nadzorem doswiadczonego inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku gdy projekt nie okresla w sposéb wyczerpujgcy sposobu wykonania prac nalezy
przyja¢ rozwigzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi zasadami wiedzy techniczne;.

* W przypadku koniecznosci uzupetnienia projektowanych rob6t o elementy niewyszczegdlnione
w projekcie, a niezbedne z punktu widzenia prawidtowego wykonania celu jakiemu majg stuzyc
projektowane prace, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i przepisami,
wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia projektanta. Wykonawca moze zaproponowac
stosowng zmiane. Projektant dokona akceptacji lub stosownego uzupetnienia. Realizacja zmian
i uzupetnien moze nastgpic jedynie po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Zaréwno materiaty rozbiérkowe jak i budowlane nalezy sktadowac¢ réwnomiernie na stropie. Nie
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nalezy dopuszcza¢ do lokalnych przecigzen stropu.
Z uwagi na niewielki plac sktadowania nalezy w racjonalny i sukcesywny sposéb dysponowaé
materiatami rozbiérkowymi i wykonczeniowymi na placu budowy. Nalezy przewidzie¢ wywéz

i przywdz materiatdw w nieduzych partiach.

2.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH PRAC REMONTOWYCH

2.31

REMONT TARASU

Projektuje sie usuniecie skorodowanych i zdegradowanych warstw wykonczeniowych tarasu. Nastepnie,

na nadbetonie stropu gestozebrowego, planuje sie wykonanie nowych warstw wykonczeniowych, w tym

warstwy spadkowej, paroizolacji, izolacji termicznej, izolacji przeciwwodnej, warstwy wierzchnej z ptyt

gresowych na dystansach w technologii tarasu wentylowanego.

Przyktadowy schemat wykonania robét:

Usuniecie istniejgcych balustrad i zamontowanie tymczasowych zabezpieczen po zewnetrznym
obwodzie tarasu.

Usuniecie zdegradowanych i skorodowanych warstw wykonczeniowych tarasu. Rozbiérke
przeprowadzi¢ do nadbetonu stropu gestozebrowego na catej powierzchni tarasu.

Dokfadnie oczysci¢ powierzchnie stropu. Wykona¢ warstwe sczepng miedzy nadbetonem a warstwg
spadkowa.

Wykona¢ warstwe ksztaltujgca spadek z zaprawy typu PCC o gruboéci w zakresie 0+4cm. Kierunki
spadkéw i grubos¢ warstwy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Na warstwie spadkowej, po wczesniejszym zagruntowaniu, wykonaé¢ hydro- i paroizolacje, np. za
pomocg samoprzylepnej membrany bitumicznej modyfikowanej SBS o potwierdzonych
wiasciwosciach paroizolacyjnych, przeznaczonej do kontaktu z styrodurem. Warstwe w obrebie
cokotu wiwyng¢ na elewacje w obrebie nowych warstw wykonczeniowych. W obrebie okapu
wyprowadzi¢ poza krawedz tarasu. Stosowac kliny styropianowe niwelujgce ostre zatamania izolacji.
Wykona¢ termoizolacje z ptyt styrodurowych XPS300 uktadanych na zamek o grubosci 8cm. Ptyty
klei¢ do podtoza klejami bezrozpuszczalnikowymi, dedykowanymi do klejenia styropianu do
membran bitumicznych.

Na termoizolacji wykona¢ warstwe hydroizolacji z samoprzylepnej membrany bitumicznej
modyfikowanej SBS podktadowej i wierzchniego krycia, przeznaczonej do kontaktu z styrodurem.
Warstwe w obrebie cokotu wywing¢ na elewacje co najmniej 15cm powyzej projektowanej warstwy
wykonczeniowej. Na pionowym odcinku sciany stosowaé kotwienie mechaniczne, np. za pomocg
listwy dociskowej. W obrebie okapu wyprowadzi¢ nad obrébki blacharskie wystajace poza obreb
tarasu. Stosowac kliny styropianowe niwelujgce ostre zatamania izolaciji.

Na tak przygotowanych warstwach wykonac taras wentylowany. Wsporniki tarasowe umieszczaé na
podkfadkach z granulatu gumowego, klei¢ do podtoza za pomoca kleju mrozoodpornego. Szczelina
wentylacyjna w zakresie 2+6cm, ksztattowana za pomocag regulowanych wysokosci wspornikow
tarasowych. Wysokosci dopasowac tak, aby warstwa wykonczeniowa tarasu byta wykonana bez
spadku. Ptyty wykonczeniowe uktadac na podktadkach gumowych.

Jako warstwe wykonczeniowa wybrano ptyty gresowe grubosci 2cm przeznaczone do podpierania
punktowego. Précz podparcia na rogach ptyty o wymiarach 60x60cm stosowac réwniez wspornik

tarasowy umieszczony w $rodku ptyty.
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— Obrdébki blacharskie okapowe klei¢ do membrany dedykowanym do tego lepikiem mrozoodpornym.
Dodatkowo kotwi¢ mechanicznie. Zachowac¢ ciggtos¢ hydroizolacji, obrébki uszczelnia¢ silikonem
dekarskim.

— Obrodbki blacharskie cokotowe klei¢ do membrany dedykowanym do tego lepikiem mrozoodpornym.

Zachowac¢ ciggtosc¢ hydroizolacji, obrobki uszczelnia¢ silikonem dekarskim.

Projektowany uktad warstw dachu:

* rektyfikowane ptyty gresowe 60x60cm, przeznaczone do podpierania punktowego, gr. 2cm,

* regulowane wsporniki tarasowe systemowe, ptyty na podktadkach gumowych, podstawy wspornikéw
na podktadkach z granulatu gumowego, klejone do podioza, szczelina wentylacyjna w zakresie
2+6¢cm,

* izolacja przeciwwodna: samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS wierzchniego
krycia,

e izolacja termiczna: ptyty styrodurowe XPS300, Lambda=0,035 W/mK, gr. 8cm,

* izolacja przeciwwodna: samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS o potwierdzonych
wiasciwosciach paroizolacynych,

« warstwa spadkowa z zaprawy typu PCC, spadek 1%, gr. 0+4cm,

» warstwa szczepna,

* istniejgcy strop.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan zamiennych za zgoda projektanta
i zamawiajacego.
2.3.2 WYMIANA BALUSTRADY

Projektuje sie wymiane obecnej, znacznie skorodowanej balustrady, na balustrade stalowg, ocynkowana,
malowang proszkowo. Stosowac rozwigzanie systemowe: sposob kotwienia stupkéw balustrady do wiehca
stropowego i potgczenia elementéw miedzy sobg zgodnie z instrukcjg wybranego producenta balustrady.
Sposéb mocowania balustrady nie moze ograniczaé czy zaburzaé sptywu wody. Nosnosé potgczenia
zgodnie z projektem technicznym. Zaproponowano balustrade z wypetnieniem poziomym o wysokosci min.
110cm od wykonczonej powierzchni tarasu, tj. minimalnie 126cm od powierzchni nadbetonu stropu

gestozebrowego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych rozwigzan zamiennych za zgoda projektanta

i zamawiajgcego.

3 SZCZEGOLNE WARUNKI TECHNICZNE | MINIMALNE PARAMETRY
STAWIANE POSZCZEGOLNYM MATRIALOM BUDOWLANYM |

WYKONCZENIOWYM

3.1 TARAS
3.1.1 Warstwa ksztaltujagca spadek

Do wykonania warstwy stosowa¢ zaprawe cementowo-polimerowg (PCC/SPCC). Nalezy tak dobraé
zaprawe badz zaprawy, aby mozliwe byto uksztaltowanie warstwy spadkowej w zakresie od ~0 do 4 cm,
zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowac warstwe spadkowg w komplecie z warstwg sczepng, zgodng z

wybranym systemem renowacyjnym jednego producenta.
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Minimalne parametry:
* Zgodna z PN-EN 1504-3.
*  Whytrzymatos$¢ na Sciskanie: min. 25MPa, klasa min. R2 (PN-EN12190).
3.1.2 Hydro- i paroizolacja na warstwie spadkowej
Samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS o potwierdzonych wiasciwosciach
paroizolacyjnych, przeznaczona do kontaktu z styrodurem. Podtoze nalezy przedtem zagruntowac¢ srodkiem
zgodnym z instrukcjg producenta papy, przeznaczonym do kontaktu ze styrodurem.
Minimalne parametry:
e Zgodna z PN-EN 13970 lub PN-EN 13984.
¢ Przenikanie pary wodnej: Sd>400m.
e Odpornos¢ na sptywanie: min. 100°C.
*  Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu co najmniej 60kPa (metoda A).
* Trwata: wodoszczelnos¢ 2kPa (metoda A) po sztucznym starzeniu, dziataniu chemikalidw.
3.1.3 Termoizolacja
Termoizolacja z ptyt styrodurowych XPS300 uktadanych na zamek o grubosci 8cm. Plyty klei¢ do podtoza
klejami bezrozpuszczalnikowymi, dedykowanymi do klejenia styropianu do membran bitumicznych. Klej o
podobnych wiasciwosciach stosowac do klejenia obrobek blacharskich.
Minimalne parametry styroduru:
* Zgodna z PN-EN 13194.
*  Wytrzymatos¢ na $ciskanie przy odksztatceniu 10% - min. 300kPa.
*  Odksztatcenie przy obcigzeniu 40kPa i temperaturze 70°C. - maks. 5%.
* Nasigkliwos¢ po 300 cyklach zamarzania i odmarzania - maks. 2%; przy czym redukcja
wytrzymatosci mechanicznej nie wieksza niz 10%.
*  Nasigkliwo$c¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu w wodzie - maks. 0,7%.
Minimalne parametry kleju:
* Zgodny z PN-B-24620.
¢ Przyczepnosé koncowa do betonu >0,5MPa.
3.1.4 Hydroizolacja na warstwie termoizolacji
Samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS wierzchniego krycia, przeznaczona do
kontaktu z styrodurem. Pape stosowaé w komplecie z papa podktadowg, na uprzednio zagruntowanej
powierzchni termoizolacji, zgodnymi z wybranym systemem jednego producenta.
Minimalne parametry:
* Zgodna z PN-EN 13707.
e Odpornos$¢ na sptywanie: min. 90°C.
*  Wodoszczelnosé przy cisnieniu 10kPa (metoda A).
* Odpornos¢ na obcigzenia statyczne >15kg (metoda A).
*  Odpornos¢ na uderzenie >900mm (metoda A) i >1250 (metoda B).
3.1.5 Wsporniki tarasowe tarasu wentylowanego
Wsporniki tarasowe umieszcza¢ na podktadkach z granulatu gumowego, klei¢ do podtoza za pomocag
kleju mrozoodpornego. Szczelina wentylacyjna w zakresie 2+6¢cm, ksztattowana za pomoca regulowanych

wysokosci wspornikow tarasowych. Wysokosci dopasowaé tak, aby warstwa wykonczeniowa tarasu byta
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wykonana bez spadku. Piyty wykonczeniowe uktada¢ na podktadkach gumowych. Stosowac¢ kompletny
system tarasu wentylowanego wybranego producenta.

Minimalne parametry:

»  Zakres temperatur stosowania -30++65°C.

* Dopuszczalne obcigzenie: 10kN/szt.
3.1.6 Warstwa wykonczeniowa

Piyty gresowe grubosci 2cm przeznaczone do podpierania punktowego. Procz podparcia na rogach ptyty
o wymiarach 60x60cm stosowac réwniez wspornik tarasowy umieszczony w srodku ptyty lub zgodnie z
wytycznymi producenta systemu tarasowego i producenta gresu.

Minimalne parametry:

* Zgodny z normg EN ISO 10545.

» Plyty dedykowane do podparé punktowych, tj. taraséw wentylowanych, rektyfikowane.

* Antyposlizgowosé: R11 (DIN 51130).

* Odpornosc¢ na $cieranie: IV PEI.

*  Whytrzymato$¢ na zginanie: min. 35MPa.

» Sita famigca: min. 7kN.
3.2 BALUSTRADA

Balustrada stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Stosowac rozwigzanie systemowe: sposob
kotwienia stupkéw balustrady do wienca stropowego i potgczenia elementéw miedzy sobg zgodnie z
instrukcjg wybranego producenta balustrady. Sposdb mocowania balustrady nie moze ogranicza¢ czy
zaburza¢ sptywu wody. Zaproponowano balustrade z wypetnieniem poziomym o wysokosci min. 110cm od
wykonczonej powierzchni tarasu, tj. minimalnie 126cm od powierzchni nadbetonu stropu gestozebrowego.

Minimalne parametry:

* Zgodna z PN-EN 13438.

*  Agresywnos¢ srodowiska: C3.

*  Grubo$¢ powtoki cynkowej: min. 70um.

*  Grubos¢ powtoki malarskiej: min. 60um.

¢ Mocowanie balustrady do stropu i jej elementéw miedzy sobg: min 1,0kN/m obcigzenia poziomego

przytozonego w poziomie pochwytu (zgodnie z PN-EN 1991-1-1 dla kategorii powierzchni C3).

4 KOLORYSTYKA

Kolorystyka projektowana:

* Plyty gresowe: mrozoodporne, antyposlizgowe, jasnoszare, powierzchnia przypominajgca surowy
beton.

+ Balustrada i obrébki blacharskie: blacha ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy,
RAL 7016.

Kolorystyka istniejgca: zgodnie ze stanem obecnym.



Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt pt.:

OSWIADCZENIE

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
Nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT TARASU BUDYNKU HANDLOWO-
USLUGOWEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XVIl - BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | USLUG
Adres obiektu budowlanego: Lipowa 1

20-020 Lublin

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Lublin (066301_1)

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Wieniawa (066301_1.0041)

Arkusz 3

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych

usytuowany jest obiekt:

12/1

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora

Zarzad Nieruchomosci Komunainych

Adres inwestora

Grodzka 12
20-112

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Petniona funkcja
Zakres opracowania

Imie i nazwisko

specjalnosc¢

Data

Podpis

projektowa o opracowania
numer uprawnien
mgr inz. arch. PAWEL PIECINSKI
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
ARCHITEKTURA PROJEKTANT pros g pect 03.2024

architektonicznej

211/LBOKK/2017




Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt pt.:

OSWIADCZENIE

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
Nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT TARASU BUDYNKU HANDLOWO-
USLUGOWEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XVIl - BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | USLUG
Adres obiektu budowlanego: Lipowa 1

20-020 Lublin

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Lublin (066301_1)

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Wieniawa (066301_1.0041)

Arkusz 3

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych

usytuowany jest obiekt:

12/1

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora

Zarzad Nieruchomosci Komunainych

Adres inwestora

Grodzka 12
20-112

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Petniona funkcja
Zakres opracowania

Imie i nazwisko

specjalnosc¢

Data

Podpis

projektowa o opracowania
numer uprawnien
mgr inz. PAWEL PIECINSKI
KONSTRUKCJA,
Do projektowania i kierowania robotami
POSADOWIENIE |
OPINIA PROJEKTANT budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci 03.2024
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