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ELEWACJA POLUDNIOWA

SKALA 1:100

UWAGI OGOLNE:

e  Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng
i zapoznac¢ sie ze stanem budynku.

W przypadku stwierdzenia réznic lub rozbieznosci stanu faktycznego
z informacjami przedstawionymi w projekcie, powiadomi¢ projektanta.

e  Przed wykonaniem witasciwych prac naprawczych wykonaé niezbedne
rozbiorki i odkrywki w celu potwierdzenia zgodnosci stanu faktycznego
z informacjami przedstawionymi w projekcie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

e  Jako pierwsze wykona¢ prace majgce na celu usuniecie przyczyn
powstania uszkodzen w budynku, nastepnie nalezy osuszy¢
zawilgocenia i wykona¢ prace odtworzeniowe.

e  Stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe, zgodnie z wytycznymi
producenta. Nie nalezy miesza¢ elementéw systeméw réznych
producentéw. Dopuszcza sig zastosowanie réwnowaznych rozwigzan
zamiennych za zgodg projektanta i zamawiajgcego.

e  Zuwagi na wrazliwos¢ projektowanych rozwigzan na btedy
wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem do$wiadczonego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

e  Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami.

e W przypadku gdy projekt nie okresla w sposéb wyczerpujgcy sposobu
wykonania prac nalezy przyja¢ rozwigzania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej.

e W przypadku konieczno$ci uzupetnienia projektowanych robot
o elementy niewyszczegélnione
w projekcie, a niezbedne z punktu widzenia prawidiowego wykonania
celu jakiemu majg stuzy¢ projektowane prace, zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i przepisami,
wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia projektanta.
Wykonawca moze zaproponowac stosowng zmiang. Projektant
dokona akceptacji lub stosownego uzupetnienia. Realizacja zmian
i uzupetnien moze nastgpi¢ jedynie po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

e  Zaréwno materialy rozbiérkowe jak i budowlane nalezy sktadowaé
réwnomiernie na stropie. Nie nalezy dopuszcza¢ do lokalnych
przeciazen stropu.

e  Zuwagi na niewielki plac skladowania nalezy w racjonalny
i sukcesywny sposob dysponowac¢ materiatami rozbiérkowymi
i wykonczeniowymi na placu budowy. Nalezy przewidzie¢ wywdéz
i przyw6z materiatéw w nieduzych partiach.

REMONT TARASU

Projektuje sie usunigcie skorodowanych i zdegradowanych warstw
wykonczeniowych tarasu. Nastgpnie, na nadbetonie stropu
gestozebrowego, planuje sie wykonanie nowych warstw wykonczeniowych,
w tym warstwy spadkowej, izolacji termicznej, izolacji przeciwwodnej,
warstwy wierzchnej z ptyt gresowych na dystansach w technologii tarasu
wentylowanego.

Przykladowy schemat wykonania robét:

e Usunigcie istniejacych balustrad i zamontowanie tymczasowych
zabezpieczen po zewnetrznym obwodzie tarasu.

e Usuniecie zdegradowanych i skorodowanych warstw
wykonczeniowych tarasu. Rozbiérke przeprowadzi¢ do nadbetonu
stropu gestozebrowego na catej powierzchni tarasu.

e  Doktadnie oczysci¢ powierzchnig stropu. Wykona¢ warstwe sczepng
migdzy nadbetonem a warstwg spadkowa.

e Wykona¢ warstwe ksztattujgca spadek z zaprawy typu PCC o grubosci
w zakresie 0+4cm. Kierunki spadkéw i grubo$¢ warstwy przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania.

e Na warstwie spadkowej wykona¢ hydro- i paroizolacje, np. za pomocg
samoprzylepnej membrany bitumicznej modyfikowanej SBS
o potwierdzonych wtasciwosciach paroizolacyjnych, przeznaczonej do
kontaktu z styrodurem. Warstwe w obrebie cokotu wiwyngé na
elewacje w obrebie nowych warstw wykonczeniowych. W obrebie
okapu wyprowadzi¢ poza krawedz tarasu. Stosowac¢ kliny
styropianowe niwelujgce ostre zatamania izolacji.

e  Wykona¢ termoizolacje z ptyt styrodurowych XPS300 uktadanych na
zamek o grubosci 8cm. Plyty klei¢ do podtoza klejami
bezrozpuszczalnikowymi, dedykowanymi do klejenia styropianu do
membran bitumicznych.

e Na termoizolacji wykona¢ warstwe hydroizolacji z samoprzylepnej
membrany bitumicznej modyfikowanej SBS wierzchniego krycia.
przeznaczonej do kontaktu z styrodurem. Warstwe w obrebie cokotu
wiwyng¢ na elewacje co najmniej 15cm powyzej projektowanej
warstwy wykonczeniowej. Na pionowym odcinku $ciany stosowac¢
kotwienie mechaniczne, np. za pomocg listwy dociskowej. W obrebie
okapu wyprowadzi¢ nad obrébki blacharskie wystajgce poza obreb
tarasu. Stosowac kliny styropianowe niwelujgce ostre zatamania
izolacji.

e Na tak przygotowanych warstwach wykona¢ taras wentylowany.
Wsporniki tarasowe umieszcza¢ na podktadkach z granulatu
gumowego, klei¢ do podtoza za pomoca kleju mrozoodpornego.
Szczelina wentylacyjne w zakresie 2+6cm, ksztalttowana za pomoca
regulowanych wysokosci wspornikéw tarasowych. Wysokosci
dopasowac tak, aby warstwa wykonczeniowa tarasu byta wykonana
bez spadku. Plyty wykonczeniowe uktada¢ na podktadkach gumowych.

e  Jako warstwe wykonczeniowa wybrano ptyty gresowe grubosci 2cm
przeznaczone do podpierania punktowego. Procz podparcia na rogach
ptyty, przy wymiarach ptyt 60x60cm, stosowac¢ réwniez wspornik
tarasowy umieszczony w $rodku ptyty.

e Obrobki blacharskie okapowe klei¢ do membrany dedykowanym do
tego lepikiem mrozoodpornym. Dodatkowo kotwi¢ mechanicznie.
Zachowac ciggtos¢ hydroizolacji, obrébki uszczelnia¢ silikonem
dekarskim.

e Obrobki blacharskie cokotowe klei¢ do membrany dedykowanym do
tego lepikiem mrozoodpornym. Zachowac ciggtos$¢ hydroizolacji,
obrébki uszczelnia¢ silikonem dekarskim.

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych rozwigzan zamiennych za
zgoda projektanta i zamawiajacego.

WYMIANA BALUSTRADY

Projektuje sie wymiane obecnej, znacznie skorodowanej balustrady, na
balustrade stalowg, ocynkowang, malowang proszkowo. Stosowac¢
rozwigzanie systemowe: sposéb kotwienia stupkéw balustrady do wienica
stropowego i potgczenia elementéw miedzy sobg zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta balustrady. Sposéb mocowania balustrady nie moze
ograniczaé czy zaburza¢ sptywu wody. No$no$¢ potaczenia zgodnie z
projektem technicznym. Zaproponowano balustrade z wypetnieniem
poziomym o wysokosci min. 110cm od wykonczonej powierzchni tarasu, {j.
minimalnie 126cm od powierzchni nadbetonu stropu gestozebrowego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych rozwigzan zamiennych za
zgoda projektanta i zamawiajacego.

KOLORYSTYKA:
Balustra i obrobki blacharskie:
- blacha ocynkowana i malowana proszkowo

na kolor antracytowy, RAL 7016

Plyty gresowe: mrozoodporne, antyposlizgowe,
jasnoszare, powierzchnia przypominajgca
surowy beton

Kolorystyka istniejgca:
zgodnie ze stanem obecnym

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

2. Doktadne wymiary sprawdzi¢ w naturze. Podane
wymiary w centymetrach.

3. Stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe, zgodnie
z wytycznymi producenta. Nie nalezy mieszac
elementow systemow réznych producentow.

4. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan
zamiennych za zgodg projektanta i zamawiajgcego.

DOKLADNY OPIS ROBOT
REMONTOWYCH PRZEDSTAWIONO W

CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA.

WYMAGANIA MINIMALNE STAWIANE
POSZCZEGOLNYM MATERIALOM

BUDOWLANYM | WYKONCZENIOWYM
PRZEDSTAWIONO W OPISIE PROJEKTU
TECHNICZNEGO.
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