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L 40

Wspornik z katownika aluminiowego

20x20x2 pod oparcie ptyt warstwy
uzytkowej, nitowany do balustrady

9
*}K Podktadka elastyczna

Mocowanie balustrady do wienca
stropowego zgodnie z wybranym
systemem producenta balustrad

Na obrébce blacharskiej
wykonac kolce przeciw ptakom

DETAL OKAPU

SKALA 1:5

Balustrada systemowa stalowa
ocynkowana, lakierowana proszkowo,
z wypetnieniem poziomym

Izolacja przeciwwodna: samoprzylepna membrana

bitumiczna modyfikowana SBS wierzchnego krycia
Izolacja termiczna: piyty styrodurowe XPS300,
Lambda=0,035 W/mK

Rektyfikowane ptyty gresowe 60x60cm

Regulowane wsporniki tarasowe systemowe,
ptyty na podktadkach gumowych, podstawy
wspornikéw na podktadkach z granulatu
gumowego, klejone do podtoza, szczelina
wentylacyjna w zakresie 2+6¢cm

Obroébki blacharskie,
zaktad z hydroizolacja
min. 10cm

A

Istniejgca termoizolacja
sciany

UWAGA:

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

2. Doktadne wymiary sprawdzi¢ w naturze. Podane
wymiary w centymetrach.

3. Stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe, zgodnie
z wytycznymi producenta. Nie nalezy mieszac

elementow systemow réznych producentow.

4. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan
zamiennych za zgodg projektanta i zamawiajgcego.

DOKLADNY OPIS ROBOT
REMONTOWYCH PRZEDSTAWIONO W

CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA.

WYMAGANIA MINIMALNE STAWIANE

POSZCZEGOLNYM MATERIALOM

BUDOWLANYM | WYKONCZENIOWYM

PRZEDSTAWIONO W OPISIE PROJEKTU

TECHNICZNEGO.

Izolacja przeciwwodna: samoprzylepna membrana

Nazwa obiektu

Budynek handlowo-ustugowy

bitumiczna modyfikowana SBS o potwierdzonych
wiasciwos$ciach paroizolacynych

Warstwa spadkowa z zaprawy typu PCC
na warstwie szczepnej, spadek 1%

Istniejacy strop gestozebrowy
typu Ackermana

Istniejgca Sciana
z cegly petnej

budowlanego:
Nazwa
inwestycji Remont tarasu budynku handlowo-ustugowego
Lokalizacja: dz. nrew. 12/1; obreb 0041 Wieniawa, arkusz 3,

jedn. ewidencyjna 066301_1, Lublin

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. arch. 211/LBOKK/ 03/2024
architektury: PAWEL PIECINSKI /2017
Asystent mgrinz.
architektury: DOMINIK BUDZYNSKI 03/2024
Projektant mgrinz. LUB/0301/ 03/2024
konstrukciji: PAWEL PIECINSKI /PWBKb/16
Tytut: Skala: | Nrrys.:
DETAL OKAPU
1.5 P R5




