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SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych

1.

Cze$¢ ogdlna

a) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Remont tarasu budynku handlowo-ustugowego

b) Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu na 1 pigtrze budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr
ewid. 12/1, arkusz 3, obreb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin.

W zwiagzku z planowang inwestycja projektuje sie:

* odtworzenie warstw wykonczeniowych tarasu z odpowiednimi spadkami, warstwami izolacji
termicznej i przeciwwodne;j,

*  wymiang balustrady.

Opracowywany obiekt budowlany zakwalifikowano do kategorii XVII — budynki handlu gastronomii
iustug.

Zakres inwestycji obejmuje:

* roboty rozbidrkowe: warstw tarasu (do nadbetonu konstrukcji tarasu), balustrad (wraz z anteng
i uchwytami na flagi) kolcow na ptaki, obrobek blacharskich,

*  wykonanie warstw tarasowych (w tym izolacji),
* wykonanie obrobek blacharskich i cokotu, oktadzin i balustrad,
*  montaz kolcow na ptaki,

*  prace towarzyszace i tymczasowe.

c) Wyszczegoblnienie oraz opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

*  Sporzadzenie przed rozpoczeciem robot (przez kierownika budowy lub osobg przez niego wyznaczong),
w oparciu o informacje, o ktéorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw
prowadzenia robot budowlanych, stosownie do przepisu art. 21a ust. 1 powotanej ustawy.

*  Zagospodarowanie terenu budowy.

»  Zabezpieczenie istniejgcych elementéw budynku i budynkéw sgsiadujgcych (nie objetych inwestycjg)
przed ewentualnymi zniszczeniami podczas prowadzenia prac.

*  Prowadzenie dokumentacji budowy, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, w tym ustawy
Prawo budowlane, zapisow umowy oraz niniejszej SST.

»  Zabezpieczenie — przed rozpoczeciem realizacji robot — terenu robét.

*  Potwierdzenie powyzszego oraz otrzymania od inwestora niezb¢dnej dokumentacji projektowej, wpisem
w dzienniku budowy.

* Umieszczenie na terenie budowy (w widocznym miejscu): tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na
ktorej przewiduje si¢ prowadzenie robot budowlanych trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych
ijednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikow lub przewidywany zakres robdt budowlanych
przekracza 500 osobodni.

*  Wykonanie niezbgdnych zabezpieczen (w tym barierki), a nastepnie ich demontaz i wywiezienie.

*  Usuwanie pozostatosci (w tym odpadow, gruzu i ztomu) powstatych w toku prowadzonych prac wraz z
ich utylizacja.

*  Uporzadkowanie terenu budowy.
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d) Informacje o terenie budowy

Budynek powstawal w latach 1965-1969. Poczatkowym jego przeznaczeniem byl kombinat
gastronomiczny, sktadajacy si¢ z restauracji, baru szybkiej obstugi, kawiarni i stoisk gastronomicznych. Od
swojego powstania wielokrotnie byt przebudowywany i adaptowany do nowych funkcji i najemcow.

Obecnie

w budynku znajdujg sig:

* w czesci poludniowej parteru: punkt pralni samoobstugowe;,

* w czesci centralnej 1 potnocnej parteru: sieciowy sklep spozywczo-przemystowy,
* 112 pigtro: klub "Astoria",

* cze$¢ 3 pietra: szkota jezykowa,

* pozostate pomieszczenia nie s3 wykorzystywane.

Brak dokumentacji projektowej archiwalnej. Opracowanie inwentaryzacyjne w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym, opracowane przez GRUPA PMM Sp. z o.0. z listopada 2020 roku.

Budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca i utwardzeniami w cato$ci zajmuje dziatke nr ewid. 12/1,
arkusz 3, obrgb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin. Obiekt w planie o ksztalcie nieregularnym.
Podstawowe wymiary budynku to 23,94mx45,61m. Budynek posiada 4 kondygnacje, podpiwniczony.
W budynku znajduja si¢ 3 klatki schodowe 1 nieczynna winda towarowa. Budynek z dachem ptaskim.

Budynek w znacznej wigkszos$ci znajdujacy si¢ w ciaglym uzytkowaniu przez kilku najemcow.

Taras, ktorego remont jest przedmiotem niniejszej inwestycji, funkcjonalnie powigzany jest z klubem
"Astoria" znajdujacym si¢ na 1 pietrze opracowywanego budynku.

Dostep do niego zapewnia glowna klatka schodowa, ktorej wejscie znajduje sie¢ od poinocnej strony
budynku. Nastepnie znajduje si¢ sala gtowna. W niej znajdujg si¢ 3 witryny z drzwiami, ktére zapewniaja
dostep do tarasu - przedmiotu opracowania. Taras znajduje si¢ od strony wschodniej i potudniowej, pod nim
znajduja si¢ pomieszczenia pralni automatycznej i hala sprzedazy sklepu.

Przedmiot inwestycji - taras:

* o ksztalcie wieloboku nieregularnego, obiegajacy salg gtdwna i pomieszczenia pomocnicze klubu,

*  znajduje si¢ w ciaglym uzytkowaniu jako przestrzen zewnetrzna i palarnia dla klubu "Astoria",

* czeSciowo zadaszony podcieniem wyzszej kondygnacji, czgSciowo otwarty,

* ograniczony barierkg wysokos$ci 1,10 m,

*  poziom tarasu réwny poziomowi glownej sali klubu,

* na tarasie oktadzina z gresu.

W bezposrednim sgsiedztwie budynku zwarta zabudowa miejska, a po stronie tarasu - chodnik
i przystanek komunikacji miejskie;.

W ramach kwoty przewidzianej w umowie, wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywatl i po zakonczeniu
prac zlikwiduje swoje zaplecze.

Energi¢ elektryczna oraz wode¢ udostepni administrator budynku, za pomocg istniejacych przylaczy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do rozliczenia z ilosci pobranych medidow i pokrycia kosztow powyzszego.

Odpady budowlane nalezy sktadowa¢ w wydzielonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru miejscu.
Kontener na odpady moze zosta¢ ustawiony przy budynku (mie¢dzy kioskiem, a schodami do budynku od
strony potudniowej), po uzyskaniu stosownego zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Wjazd samochodow
w bezposrednie sasiedztwo budynku proponuje si¢ przez istniejgcy zjazd do prokuratury wojskowe;j.

Materialy i wyroby budowlane (ze wzgledu na brak odpowiedniego miejsca w bezposrednim rejonie
budynku) moga by¢ sktadowane bezposrednio na remontowanym tarasie, przy ich rownomiernym roztozeniu.
Ze wzgledu na brak miejsca do sktadowania nalezy przewidzie¢ dowo6z materiatow i wyrobow, jak rowniez
usuwanie niepotrzebnych odpadéw, systematycznie w miar¢ postepu prac, niedopuszczajac do
nicodpowiedniego sktadowania materiatdw 1 wyrobow. Ze wzgledu na lokalizacj¢ tarasu zaleca si¢ aby
dostawa materialow 1 wyrobow na taras odbywata si¢ bez uzycia klatki schodowej budynku.
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e) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

W niniejszej SST nie zastosowano ww. poje¢ i okre§len. Zastosowane pojecia i okreslenia odpowiadajg
tym zdefiniowanych w przepisach obowigzujacych oraz wlasciwych normach i przepisach wskazanych
w niniejszej SST.

W celu ujednolicenia rozumienia zapisow dokumentacji projektowej oraz SST, ilekro¢ jest mowa o:

* dokumentacji powykonawczej — nalezy rozumie¢ dokumentacj¢ sporzadzong w toku realizacji
inwestycji, w tym dokumentacje projektowg stanowigca podstawe realizacji robdt wraz
z naniesionymi zmianami, pozwolenia i zgloszenia, protokoty odbioréw, badan i sprawdzen,
skompletowang dokumentacj¢ dotyczaca zastosowanym materialdw, wyrobow i urzadzen, itp.,

* robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien zagregowania robot;

* pracach towarzyszacych - nalezy przez to rozumie¢ prace niezbgdne do wykonania robot
podstawowych niezaliczane do robot tymczasowych, w tym niezbedne pomiary;

* robotach tymczasowych - nalezy przez to rozumie¢ prace, ktore sa projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane
po wykonaniu robot podstawowych, w tym m.in. zabezpieczenia i naprawy uszkodzonych w toku
robot elementow.

2. Wymagania podstawowe

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonawca jest zobowigzany do utrzymania terenu
budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowania wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu
stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Wykonawca ma obowiazek unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spoteczne;j,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego dziatania.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bhp. W szczegolnoscei,
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy i w uzytkowanych
pojazdach. Materiaty i wyroby beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawecy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:

* oznakowania terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

*  wykonania drég, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych;

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub

utylizacji Sciekow;

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienia wiasciwej wentylacji;

* urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow.

Nalezy oznakowaé granice terenu objetego robotami za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staly nadzor.

Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, na biezagco w toku realizacji prac ze
wzgledu na ograniczenia terenu budowy.
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Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu medidw i zapoznaje si¢
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie
sprawdza si¢, konserwuje i uzupehia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.
Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Wtlasciwe zagospodarowanie placu budowy stanowi kompleks $rodkow umozliwiajacych sprawng
realizacj¢ inwestycji. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy bra¢ pod uwage nw. zasady:

* dostarczenie materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen przeznaczonych do wbudowania
bezposrednio na miejsce robocze ze wzglgdu na ograniczenia w mozliwosci skladowania materiatéw
1 wyrobow na terenie placu budowy,

* na pomieszczenia administracyjne 1 socjalno-bytowe wykorzystywaé istniejacy budynek, po
uprzednim uzgodnieniu z inwestorem i ich uzytkownikiem, a pod zakonczeniu robdt doprowadzic je
do nalezytego stanu i porzadku, lub wedlug wtasnych mozliwosci lokalowych,

* obiekty i urzadzenia tymczasowe sytuowaé w sposob jak najmniej ingerujacy w istniejgce
zagospodarowanie, po ich rozbiorce teren przywroci¢ do stanu poprzedniego,

* lokalizacja poszczegbélnych obiektow i1 urzadzen, zagospodarowanie placu budowy powinny by¢
zgodne z przepisami bhp 1 p.poz.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwiazane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé wylacznie wyroby wytworzone w celu zastosowania
w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, jezeli wyroby te
zostaty wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odr¢gbnymi, w tym
przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobéw budowlanych - réwniez zgodnie
7 zamierzonym zastosowaniem, stosownie do przepisu art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wyrob budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym wylacznie zgodnie
z rozporzadzeniem Nr 305/2011.

Wyrob budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktoérej zakonczyl si¢ okres koegzystencji,
o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostala wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostat
oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyrob budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostgpniany na rynku krajowym,
jezeli zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreSlony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

W celu potwierdzenia deklaracji wlasciwosci planowanych do zastosowania wyrobow budowlanych
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed zamierzonym wbudowaniem, jak réwniez zatgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej, m.in.:

* deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

» krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, w szczegdlnosci dotyczace wyrobdw wskazanych
w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych (...),

* pozostate dokumenty wymagane szczegélowymi zapisami SST i dokumentacji projektowe;.
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Sktadowiska materiatdw, wyroboéw i urzgdzen technicznych wykonuje si¢ w sposdob wykluczajacy
mozliwo§¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Wyroby i materialy skltadowane tymczasowo do czasu wbudowania, nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem, celem zachowania ich jakosci i1 deklarowanych wlasciwosci uzytkowych oraz
umozliwieniu ich kontroli.

Ze wzgledu na usytuowanie terenu budowy oraz wymiary budynku nalezy uwzgledni¢ brak miejsca na
terenie budowy do czasowego sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych. W zwigzku z powyzszym
wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ sukcesywnych dostaw materiatdéw 1 wyrobow budowlanych
celem zapewnienia cigglo$ci pracy oraz wywozu odpadéw budowlanych powstajacych w toku realizacji robot.

Materialy 1 wyroby budowlane powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

Materialy i wyroby budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, a nicodpowiadajace
wymaganiom jako§ciowym, zostang przez niego zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub
wywiezione z terenu budowy, po uzgodnieniu z inspektorem. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢
niezbadane 1 niezaakceptowane przez inwestora materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow
1 wyrobdw, w szczegblnosci przekaze odpowiednie deklaracje wlasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne
lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
i wyroby budowlane uzyskane z dopuszczalnego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialty budowlane powinny spelniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w SST.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia

Uzytkowane narzgdzia powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ terenu budowy oraz rodzaj budynku objetego inwestycjg zabrania si¢
mozliwo$¢ wykonywania robdt przy uzyciu cigzkiego sprzetu. Dopuszcza si¢ realizacj¢ prac rozbiérkowych
recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob
zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

Urzadzenia techniczne powinny by¢: utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢; stosowane
wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane regularnym
kontrolom, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie
unieruchomi¢ i odlaczy¢é doplyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Uzywanie narzgdzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerobki narzedzi s3
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych; pgknieé, zadr i ostrych
krawedzi w miejscu rgcznego uchwytu; rekojesci krotszych niz 0,15 m. Narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub osobg przez niego upowazniong.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta
albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi 1 materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Elementy rusztowan, innych niz ww. wymienione, powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
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indywidualnym. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie
z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osob¢. Odbidr rusztowania potwierdza si¢
wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy Iub
w protokole odbioru technicznego rusztowania okreSla w szczegdlnoSci: uzytkownika rusztowania;
przeznaczenie rusztowania; wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu; dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania; date przekazania rusztowania
do uzytkowania; oporno$¢ uziomu; terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokos$ci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy urzadzenia zabezpiecza si¢ przed ich przypadkowym
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych maja spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa okre§lone
w odrebnych przepisach. Niedopuszczalny jest montaz i demontaz rusztowania: podczas ograniczonej
widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia; w czasie opaddéw deszczu i $niegu;
podczas gotoledzi; podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Sprzet do wykonywania robot powinien wynika¢ z przyjetej technologii wykonania robdt oraz kart
technicznych materiatéw 1 wyrobow budowlanych. Nalezy zapewni¢ konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

W czasie eksploatacji urzadzen nalezy:

* terminowo wykonywac¢ wymagane obstugi techniczne, codzienne i okresowe,

* stosowac odpowiednie smary i paliwo,

* obserwowac ich pracg oraz wskazania przyrzadéw pomiarno-kontrolnych,

*  po zakonczeniu pracy wykona¢ wymagane instrukcjg czynnosci obstugowe i konserwacyjne,

* dbac o ich czystos¢,

* nie dopuszcza¢ do pracy przy maszynach lub przebywania w zasiegu ich pracy oséb postronnych,
nieuprawnionych, niekompetentnych.

Wykonawca bedzie realizowat roboty przy pomocy sprzgtu zadeklarowanego w ofercie (jezeli dotyczy).

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe
w rejonie terenu budowy. Ze wzgledu na lokalizacje¢ terenu budowy — obszar centrum miasta i zwartej
zabudowy — nalezy wzia¢ pod uwagge ograniczenia w mozliwosci lokalizacji takich miejsc.

Na terenie obszaru na ktérym zlokalizowana jest inwestycja wprowadzone zostaty regulacje dotyczace
ograniczen w ruchu pojazdow o masie calkowitej przekraczajgcej 16 ton oraz strefg ptatnego parkowania.

Wykorzystywane $rodki transportu nie mogg wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
oraz wlasciwosci transportowanych materiatow i wyrobow budowlanych.

Liczba 1 rodzaj s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych, w tym
art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pdzn.
zm.).

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca begdzie si¢ stosowac do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie wyrobow 1 materialow.
Uzyska on na wilasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkoéw Iub wjazdu pojazdéw ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposob ciagly bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamial inwestora.

str. 8



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Remont tarasu, ul. Lipowa 1

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spelniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy

nie zostaly one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow i robot wskazanych
w dokumentach zaméwienia Iub wynikajacych z niewtasciwej realizacji robot Iub zastosowania niewtasciwych
wyrobdw ponosi wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokona¢ niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
wykonawce.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

O koniecznosci wykonania obmiaru rob6t wykonanych decyduja zapisy umowy laczacej inwestora
1 wykonawcg robot.

W przypadku kosztorysowego charakteru rozliczenia robot rozliczenia robot obmiar robdt powinien
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw. Dokonane pomiary podlegaja sprawdzeniu i akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze lub dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie.

Obmiar gotowych robdt powinien zosta¢ przeprowadzony z czesto$cig wymagang do platnosci na rzecz
wykonawcy lub po wykonaniu elementu roboét, przed zastonigciem robot podlegajacych zakryciu.

str. 9



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Remont tarasu, ul. Lipowa 1

W przypadku kosztorysowego charakteru rozliczenia robdt sporzadzony obmiar bedzie podstawg do
rozliczenia migdzy zamawiajacym a wykonawca, z uwzglednieniem zasad wskazanych w umowie
i dokumentach zaméwienia.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na ocenie jakoSci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru inwestorskiego
Iub (w przypadku niepowotania inspektora) upowazniony przedstawiciel zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru wykonawca powinien zgtosi¢ wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidér zostanie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czgéciowy polega¢ bedzie na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot nalezy dokonywac sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokona inspektor nadzoru. Jezeli umowa lub obowiazujace
przepisy dopuszczaja mozliwos¢ rozliczenia czesciowego to podstawa do wystawienia faktury czesciowej za
roboty wykonane bedzie odbidr czesciowy tego zakres robot, zgodnie z postanowieniami protokotu i umowy
na realizacj¢ zamowienia.

Odbidr koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci robdt objetych umowa. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentacji powykonawczej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty powinna dokona¢ ich oceny jako$ciowej na
podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, przedtozonych dokumentéw
(w tym dziennika budowy, ewentualnych protokotdw odbioréw cze$ciowych, protokotow odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz dokumentacji powykonawczej), wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej.
W toku odbioru oceniona zostanie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. Komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioré6w czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania czgsci robot objetych zamdéwieniem, wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupehiajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. W tym celu wykonawca
sporzadzi stosowny kosztorys, ktory podlega¢ bedzie sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
lub wyznaczonego przedstawiciela zamawiajgcego i1 akceptacji zamawiajgcego.

Jezeli zakres robdt niewykonanych nie wptywa na jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanej
inwestycji komisja moze dokona¢ odbioru zamdwienia z pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy
stosownie do wielkosci niewykonanych robot Iub tez kosztu zlecenia zastepczego niewykonanych robot.

Odbiér koncowy stanowi podstawe do rozliczen z wykonawcg.

W okresie gwarancji/rekojmi zamawiajgcy bedzie wyznaczat przeglady gwarancyjne. Najp6zniej na dwa
miesigce przed uplywem terminu obowigzywania gwarancji/rekojmi zamawiajacy bedzie uprawniony do
wezwania wykonawcy do przegladu, celem przygotowania do ostatecznego odbioru pogwarancyjnego.
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9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty powinny by¢ okreslone w umowie. W przypadku
ustalenia:

*  kosztorysowego rozliczenia umowy — podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta w umowie (wraz
z zalacznikami) 1 ofercie wykonawcy,

* ryczaltowego charakteru wynagrodzenia — podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajacego w umowie za realizacj¢ wszystkich robot, na podstawie
oferty wykonawcy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

*  robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* roboty towarzyszace i tymczasowe, w tym m.in. ustawienie, a nastgpnie rozbiorke rusztowan,
stemplowan i innych niezbednych zabezpieczen,

*  wywiezienie i utylizacj¢ odpadow, w tym odpadéw budowlanych, gruzu i ztomu itp.,

*  koszty administracyjne, w tym np. zajgcie pasa drogowego,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym wysoko§¢ wynagrodzenia jest z gory $cisle okre§lona. Obowiazuje
zasada, ze jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac (art. 632 § 1 K.c.).

Szczegolowe zasady rozliczenia i platnosci zgodnie z umowa.

10. Dokumenty odniesienia
*  Projekt remontu tarasu budynku handlowo-ustugowego,
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.),
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

*  Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. (Tekst
majacy znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 340, str. 1 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z pdzn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SST-01.01  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych.
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementow tarasu (budynku), w tym:

¢ demontaz balustrady wraz z przymocowang do niej anteng oraz uchwytami na flagi,
* demontaz kolcoéw na ptaki,
e rozebranie obrobek blacharskich,

* rozebranie warstw tarasu (w tym: okladziny gresowej, warstwy wyrownawczej, warstwy
izolacyjnej i podtoza betonowego).

Roboty obejmujg rowniez usuwanie i utylizacj¢ powstatych odpadow, w tym wywdz gruzu i ztomu
oraz innych odpadéw budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakoSci
Ogoblne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Material pochodzacy z rozbiorki nalezy do wykonawcy i moze by¢ zagospodarowany we wilasnym
zakresie. Powstate odpady budowlane nalezy zabezpieczyé, wywiez¢ z terenu robot 1 zutylizowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o gospodarce odpadami.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jako$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy.
Zamawiajacy preferuje wykonanie robot rozbidrkowych sposobem recznym, z ewentualnym uzyciem
elektronarzedzi.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $srodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Przewozony tadunek powinien zosta¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do robot nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot oraz teren
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt, majac na uwadze w szczegolnosci bliskie sgsiedztwo
ruchliwego chodnika, przystanku autobusowego oraz wejs¢ do budynku.

Roboty rozbiérkowe obejmuja demontaz/skucie z miejsca wbudowania oraz usuni¢cie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w SST lub wskazanych przez inspektora, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Roboty rozbiorkowe winny by¢ prowadzone przy zachowaniu warunkoéw technicznych wykonywania
rob6t budowlanych oraz obowigzujacych przepiséw BHP. Po usunigciu balustrady nalezy wykonaé
tymczasowg balustrade zabezpieczajacg taras.

str. 13



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Remont tarasu, ul. Lipowa 1

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac rgcznie lub z uzycie drobnego sprzgtu w sposob okreslony przez
inspektora, niepowodujacy negatywnych skutkow dla konstrukcji obiektu poddawanego pracom.

Po zakonczonych pracach rozbidorkowych/demontazowych wtasciwych wykonawca zobowigzany bedzie
do wywiezienia powstatych odpadow, gruzu i ztomu z terenu budowy oraz uporzadkowania terenu budowy,
w stopniu niezbednym do realizacji kolejnych robot.

W przypadku uszkodzenia uszkodzenia w toku robot rozbiorkowych elementow budynku nicobjetych
zakresem remontu wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawy, na wlasny koszt i wlasnym staraniem lub
pokryje koszty zastepczej ich naprawy, po uzgodnieniu z zamawiajacym.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka jest odpowiednio:
* demontaz anteny — kpl.,

* rozebranie betonowych elementow balustrady — m?,

*  rozebranie obrobek blacharskich — m?,

* rozebranie warstw izolacji — m?,

*  rozebranie warstw podbudowy i wyrdéwnawczej — m®,

e rozebranie balustrad — m.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Odbior robot zwigzany bedzie z wizualng ocena kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych,
sprawdzeniem czy wszystkie rozebrane elementy zostaly wywiezione z terenu robot oraz weryfikacja
dokumentacji potwierdzajacej wlasciwa utylizacj¢ odpadow, ztomu i gruzu.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.
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SST-01.02  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych.
ROBOTY BETONIARSKIE — WARSTWA SPADKOWA

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich i zelbetowych, tj.:

*  warstwy sczepnej,

* warstwy ksztattujacej spadek z zaprawy typu PCC.

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem 1 kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych”.

Do realizacji rob6t nalezy stosowa¢ materialy i wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, o ustalonej przydatnosci i przyjete w projekcie. Wszystkie materialy i wyroby
powinny mie¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych wystawiong przez producenta, potwierdzajacg zgodnosc
wiasciwosci z wymaganiami.

Wyroby budowlane do wykonania warstwy sczepnej oraz warstwy spadkowej powinny by¢ kompatybilne
ze sobg oraz istniejacg warstwg nadbetonu i kolejnych warstw (tj. izolacji). Majac na uwadze powyzsze
zastosowaé kompletne rozwiazania systemowe, jednego producenta, zgodnie z jego wytycznymi. Nie nalezy
miesza¢ elementéw systemoOw roznych producentéw, gdyz moze to skutkowaé brakiem odpowiednich
powiazan miedzywarstwowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych rozwigzan zamiennych za zgoda projektanta
1 zamawiajgcego.

Zaprawa typu PCC - zaprawa hydrauliczna, modyfikowana przez dodanie polimeru w iloéci
odpowiedniej do nadania specyficznych wiasciwosci.

Warstwa z zaprawy powinna zosta¢ wykonana o grubosci od 0 do 4 cm, ze spadkami 1 %. Kierunki
spadkow 1 grubosci okreslone zostaly w czgséci rysunkowej projektu remontu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Warunki dostawy mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 206.

Organizacja transportu (dobor $rodkow, czas trwania) powinna zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania gotowej zaprawy betonowej o takich wlasciwosciach aby nadawata si¢ do wbudowania
z zachowaniem wymaganych wlasciwosci uzytkowych.

Podczas transportu mieszanki betonowej nie powinny nastapic:
* naruszenie jednorodno$ci mieszanki (segregacja sktadnikow),

* zmiany skladu mieszanki (w stosunku do stanu poczatkowego) na skutek dostawania si¢ do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.,

*  zanieczyszczenia,

*  zmiany temperatury mieszanki przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.
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5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczeg6léw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne

5.1 Prace przygotowawcze

Po usunigciu przewidzianych do demontazu warstw tarasu odstonieta powierzchnie nalezy oczysci¢ ze
wszystkich luznych frakcji, pytow, zathuszczen i uszkodzonych warstw az do odstoni¢cia dobrego betonu oraz
dokona¢ jej oceny wizualnej. Czyszczenie podloza wykona¢ za pomoca miotkow elektrycznych, woda pod
wysokim ci$nieniem (hydromonitorem), piaskowania, srutowania itp.

Ewentualne ubytki w warstwie nadbetonu uzupehi¢ przeznaczona do tego zaprawa. Nawierzchni¢ ubytku
uszorstni¢, a jego krawedzie — przyciaé prostopadle do powierzchni elementu na glebokosé ok. 1 cm, celem
umozliwienia wygladzenie podioza po naprawie. Glgbokos¢ przycigecia krawedzi — zgodnie z zaleceniami
producenta zaprawy.

W przypadku stwierdzenia korozji zbrojenia konstrukcji stropu dokonaé¢ stosownych napraw po
uprzednim uzgodnieniu z inwestorem oraz projektantem.

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia warstwy nadbetonu — wustali¢ przyczyne zawilgocenia,
powiadomié projektanta i inspektora nadzoru, a powierzchni¢ osuszyc.

Wilgotno$¢ podtoza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta warstwy sczepnej i spadkowe;.
Powierzchnia powinna by¢ jednolicie wilgotna i ciemna, bez btyszczacej warstwy wody na powierzchni.

5.2  Warstwa sczepna

Celem zapewnienia nalezytej przyczepnosci warstwy spadkowej do istniejacej warstwy nadbetonu stropu
nalezy wykona¢ warstwe sczepng. Warstwa ta powinna zosta¢ nalozona bezposrednio przed ulozeniem
warstwy spadkowej, tak aby zdazyla zwigzac, ale nie utwardzila sie.

Zaleca si¢ wykonanie warstwy sczepnej na bazie zywicznej. Przy czym decydujace znaczenie bgdzie miat
system obranego producenta warstwy spadkowe;.

5.3  Warstwa spadkowa

Warstwa ta powinna zosta¢ natozona metoda ,,mokre na mokre” - tj. na warstwe sczepng zwigzang, ale
jeszcze nie utwardzong.

Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubo$¢ ziaren
najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawiera¢ si¢ w granicach grubosci
podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wicksze niz 1/3 planowane;j
grubosci warstwy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.

Zaprawg nalezy naktadaé przy uzyciu narzegdzi zalecanych przez producenta.

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstwy
spadkowej nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C przez czas
okreslony przez producenta materialu w kartach technicznych.

54 Rusztowania i deskowania

Ewentualne rusztowania (w tym stemplowania) i deskowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz
wymaganiami Polskich Norm, a szczegélnie PN-EN 1065, PN-B-03163, projektem oraz wymaganiami
Polskich Norm, a szczego6lnie PN-EN 1065, PN-B-03163, PN-M-47900. Konstrukcje te powinny umozliwia¢
bezpieczne wykonywanie przewidzianych robot oraz powinny byc¢:

* zdolne do przeniesienia wszystkich oddzialywan wystepujacych podczas budowy,

*  wystarczajaco sztywne, aby zapewni¢ wykonanie elementéw i konstrukcji z zachowaniem tolerancji
okreslonych w projekcie.

Podstawowymi oddziatywaniami, ktére nalezy uwzglednia¢ przy projektowaniu rusztowan i deskowan sg:
* ciezar wlasny deskowania, zbrojenia i betonu,

*  parcie betonu na deskowanie,
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* obcigzenia technologiczne (ekipa wykonawcza, sprzet itp.), obejmujace statyczne i dynamiczne
oddzialywania zwigzane z ukladaniem i wibrowaniem mieszanki betonowej oraz lokalnym
transportem po wznoszonej konstrukcji,

* obcigzenia wiatrem i $niegiem.
Sztywno$¢ rusztowan nalezy zapewnic przez wlasciwe oparcie konstrukeji rusztowania na podtozu oraz
stosowanie odpowiednich usztywnien i ich potaczen. Podczas wykonywania rusztowan i deskowan, a takze w

wyniku rozbiorki, nie moze nastapi¢ uszkodzenie lub znieksztatcenie ksztaltu, funkcji, wygladu i trwatosci
konstrukcji.

Sposodb montazu, rozbidrki i konserwacji rusztowan i deskowan powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta oraz z zachowaniem wymagan podanych w projekcie.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Podstawe do odbioru technicznego roboét betonowych stanowig badania sprawdzajace:
*  materialdéw i wyrobow,
* wykonania warstwy spadkowe;j.

Odbiory roboét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt (odbiory czeSciowe),
a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy. Odbidr konicowy obiektu powinien uwzgledniaé¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokotach
odbioréw czesciowych (jezeli takie byty) zostaly w peini wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich Polskich Normach, ocenach technicznych Iub aprobatach
technicznych i projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym.

Badania materialéw i wyrobow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
* deklaracji wlasciwosci uzytkowych lub certyfikatow,

*  zapisow w dzienniku budowy,

* deklaracji producentdow wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym przez projektanta obiektu budowlanego. Materiaty, ktérych jako§¢ budzi
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogoélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Jednostka obmiarowg robdt sg odpowiednio:

* wykonanie warstwy sczepnej — m”.

*  wykonanie warstwy spadkowej — m’.

8. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych”.

Inne:

PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane - Woda do betondéw i zapraw
PN-EN 1542:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.

Pomiar przyczepnosci przez odrywanie
PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.

Cz¢$¢ 4: Oznaczenie skurczu 1 wydtuzenia.
PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zasady diagnostyki konstrukcji.
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SST-01.03  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektow budowlanych. IZOLACJE

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstw izolacyjnych, w tym:
*  paroizolacji,
*  hydroizolacji,

* izolacji termiczne;j.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyroboéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli:

* odpowiadajag wyrobom wymienionym w projekcie lub SST,

* 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,

*  wlasciwos$ci wyrobow potwierdzone sg odpowiednimi dokumentami.

Wszystkie wyroby budowlane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

Hydroizolacja — za pomoca samoprzylepnej membrany bitumicznej modyfikowanej SBS, przeznaczonej
do kontaktu ze styrodurem.

Samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS — rolowy materiat izolacyjny otrzymywany
przez jednostronne pokrycie grubej folii asfaltem modyfikowanym SBS.

Pierwsza warstwa hydroizolacji — samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS
o potwierdzonych wlasciwos$ciach paroizolacyjnych.

Druga warstwa hydroizolacji — samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS wierzchniego
krycia.

Izolacja termiczna — za pomocg ptyt styrodurowych XPS300.

Polistyren ekstrudowany (XPS) — objety norma PN-EN 13164, o wlasciwosciach:

* absorpcja wody po badaniach zamrazania — rozmrazania, wykonywanych zgodnie z ETAG 031,
p.5.7.1.5: < 1%,

* naprezenie Sciskajace przy 10-procentowym odksztatceniu wzglednym lub wytrzymatos$¢ na Sciskanie
nie mniejsza niz CS(10/Y)300,

*  stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70°C i wilgotno$ci wzglednej 90 % w czasie 48 godzin, zmiana
wymiarow dtugosci, szerokosci, grubosci do 5 %,

* nasigkliwo$¢ wodg przy dhugotrwatej dyfuzji: WD(V)3, tzn. <3% V/V,

* nasigkliwo$¢ wodg przy dlugotrwatym catkowitym zanurzeniu < 0,7% m3/m3: WL(T)0,7, tzn. < 7%
V/V,

* odporno$¢ na zamrazanie — rozmrazanie: absorpcja wody < 1% (obj¢tosciowo), redukcja naprezenia
Sciskajacego < 10% warto$ci wyjsciowe;;

* odksztatcenie pod dziataniem obcigzenia $ciskajacego 40 kPa, w temperaturze 70°C, w czasie 168 dob
<5% (DLT(2)5).

Klej do styroduru — bezrozpuszczalnikowy, dedykowany do klejenia styroduru do membran

bitumicznych.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zaloZong jakoS$cia
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot

budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczace $srodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Podczas transportu i sktadowania membrana powinna by¢ chroniona przed zawilgoceniem, zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych i ustawiona w pozycji stojacej w jednej warstwie w sposob
uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ i uszkodzenie.

Plyty z polistyrenu powinny by¢ zapakowane w paczke, owinigta w folie, sktadane na palecie. Zabroniony
jest transport ptyt z innymi wyrobami mogacymi negatywnie wplyna¢ na ich wlasciwosci mechaniczne, w tym
np. rozpuszczalnikami, farbami, paliwami. Przechowywanie plyt bez kontaktu z produktami tatwopalnymi lub
lotnymi.

Membrany i ptyty z polistyrenu nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w sposob narazajacy je
na dzialanie promieni UV, ktére negatywnie wptywaja na ich wlasciwosci.
W czasie transportu nalezy przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa przewozowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1  Wymagania ogo6lne
Przed wykonaniem izolacji nalezy dokona¢ sprawdzenia podtoza. Podtoze powinno:
* mie¢ dostateczng sztywnos$¢ i wytrzymalosé, zeby pod wptywem obcigzenia kolejnymi warstwami
oraz obcigzeniem uzytkowym nie wystapito uszkodzenie izolacji wodochronnej, w tym nie doszto do
uszkodzenia podtoza, co mogloby niekorzystnie wptynaé takze na trwalo$¢ zastosowanej izolacji,

* powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, bez wglebien, spekan i rys skurczowych — przeswit
pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 9 mm,
lokalnie 4 mm dla 1= 0,2 m,

» krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami $cian i ciaglych balustrad powinny
zosta¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na
szeroko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi,

* mie¢ uformowane spadki (2 % - zgodnie z dokumentacja), z odpowiednim nachyleniem w kierunku
zgodnie z czgscig rysunkowa projektu,

* przed elementami wystajagcymi ponad taras, od strony naplywu wody, nalezy wykona¢ odboje o gérnej
krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci,

* mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie nie nizsza niz 12 MPa,

*  mie¢ powierzchni¢ zatarta na ostro,

* nie posiadaé rys skurczowych i spgkan,

*  Dby¢ zdylatowane na pola nie wigksze niz (2,0 x 2,0) m — dylatacje podtoza powinny pokrywaé si¢
z dylatacjami konstrukcyjnymi,

* podiloze oddzielone od statych elementéw pionowych budynku szczelinami dylatacyjnymi
o szeroko$ci nie mniejszej niz 10 mm,

* mie¢ wilgotno$¢ nie przekraczajagcg wartosci zalecanych przez producenta dla wyrobu
hydroizolacyjnego przewidzianego do zastosowania. W przypadku podlozy pod izolacje bitumiczne
maksymalna dopuszczalna warto§¢ wilgotnosci podtoza to 6%. Podloze po doprowadzeniu do
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wymaganej wilgotnoSci powinno by¢ zagruntowane, a preparat gruntujacy powinien wyschng¢ przed
przystapieniem do wykonywania izolacji wodochronne;j.

Mocowanie urzadzen, w tym balustrad, przez warstwy hydroizolacyjne powinno by¢ ograniczone do
niezb¢dnego minimum, a miejsce przebicia — skutecznie zabezpieczone przed wnikaniem wody.

5.2 Hydro i paroizolacja

Do wykonania izolacji mozna przystapic:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
szczegdlowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni tarasu, tj. osadzeniu balustrad,
tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy
hydroizolacyjne, po osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢
wykonane w trakcie uktadania izolacji wodochronnej lub po ich catkowitym zakonczeniu,

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng materialow hydroizolacyjnych i sprzgtu do
wykonywania rob6t hydroizolacyjnych.

Roboty realizowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu oraz:

w okresie utrzymujacej si¢ pogody bez opadow atmosferycznych, w temperaturze nie nizszej niz
+10°C,

przez wyspecjalizowang brygade robocza przy zapewnionym stalym nadzorze technicznym,

majgc na uwadze, iz chodzenie lub transport materialdbw powinien odbywaé si¢ po pomostach
ochronnych (roboczych) lub z zastosowaniem innego skutecznego rozwigzania, dopuszczonego przez
inspektora nadzoru,

nie dopuszczajagc do wprowadzenia wody i zamknigcia wilgoci pomigdzy lub pod warstwami
izolacyjnymi,

z zachowaniem zasad BHP okre$lonych w projekcie, niniejszej SST i producenta systemu.

Izolacja samoprzylepna powinna by¢ przyklejana do zagruntowanego podloza za pomocg masy klejacej
naniesionej na spodnig strong¢ rolki, po usunieciu przektadki antyadhezyjnej. Membrane nalezy dociska¢ cata
powierzchnig do podtoza, szczegdlnie starannie na zaktadach.

Podczas przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zaktadow papy, zgodnie z wymaganiami
producenta, przy czym nie mniej niz 8 cm. Kazdorazowo, po zakonczeniu czynnosci sklejania, konieczne jest
przeprowadzenie kontroli prawidlowo$ci wykonania potaczenia na zaktadach.

Gorma krawedz membrany stosowanej jako izolacja pionowa powinna by¢ zamocowana mechanicznie,
np. za pomoca kotkéw z podktadkami, a gérng krawedz zakonczy¢ listwa dociskowsg. W miejscach przejscia
papy z powierzchni poziomej na pionowa, membran¢ samoprzylepng na wywini¢ciach pionowych nalezy
dodatkowo podgrza¢ malym palnikiem - zabieg zwigksza sity przyczepnosci.

W obrebie okapu izolacje wyprowadzi¢ poza krawedz tarasu.

Na zatamaniach izolacji stosowa¢ kliny styropianowe niwelujace mozliwo$¢ popekania izolacji.

5.3  Termoizolacja

Podczas uktadania termoizolacji zapewni¢ spetnienie ponizszych wymagan:

uktadanie wyrobow termoizolacyjnych podczas pogody bez opadow atmosferycznych,
w temperaturze powietrza powyzej 5°C,

plyty termoizolacyjne uktadac tak, aby ich gérna powierzchnia tworzyta réwng ptaszczyzne,

w przypadku klejenia warstwy termoizolacyjnej ptyty nalezy przykleja¢, naktadajac mase klejaca na
podloze lub na plyty. Do klejenia nalezy stosowac lepik asfaltowy na goraco bez wypehiaczy lub inny
klej oceniony pozytywnie do klejenia wyrobow termoizolacyjnych, majac na uwadze, ze
niedopuszczalne jest przyklejanie izolacji termicznej ze styropianu lepikami i klejami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne,

plyty termoizolacyjne nalezy uktada¢ w taki sposob, aby spoiny w poszczegdlnych pasach mijaty sig.
I1zolacja skladajaca si¢ z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinna by¢ tak wykonana, aby spoiny
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miedzy plytami w kazdej z warstw byty przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 20 cm, tzn. ptyty
w kolejnej warstwie powinny przykrywac spoiny warstwy lezacej nizej,

*  warstwa termoizolacyjna moze by¢ uktadana bez klejenia; w tym przypadku réwniez nalezy stosowac
si¢ do zasad ukladania warstwowego 1 na mijank¢ w stosunku do poszczegolnych warstw i paséw
izolacji termicznej,

*  w obrebie okapu izolacje wyprowadzi¢ nad obrobki blacharskie.

54  Dylatacje
Wykonujac dylatacje konstrukcyjne w ptaszczyznie tarasowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* konstrukcja obrobki dylatacji powinna by¢é podwyzszona w stosunku do poziomu warstwy
hydroizolacyjne;j,

* przy przecigciu dylatacji $ciang lub inng zdylatowana przegroda nalezy wykona¢ odpowiednie
potaczenie dylatacji znajdujacej si¢ w plaszczyznie potaci tarasowej z dylatacja pionowa, znajdujaca
si¢ w §cianie,

* podczas wykonywania dylatacji potaci przy przyleglych cze$ciach budynku, wystajacych ponad
powierzchni¢ warstwy nawierzchniowej, warstwa hydroizolacyjna wywijana na $cian¢ budynku
powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem wskutek nierownosci osiadan obu czes$ci budynku,
np. poprzez doprowadzenie izolacji do ptaszczyzny $ciany i wyprowadzenie na $ciang dodatkowego
pasma klejonego na zaktad min. 15 cm z warstwa biegngca z ptaszczyzny tarasu.

5.5  Obrdbki elementéw pionowych

Wykonujac obrobki elementow wyprowadzonych ponad powierzchnie warstwy nawierzchniowej nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

* polgczenia potaci tarasu ze Sciang budynku lub innymi elementami wystajgcymi ponad warstwe
nawierzchniowsa, np. ciaglymi balustradami, powinny by¢ uszczelnione w sposdb zabezpieczajacy
przed wnikaniem wody w glab przekrycia,

e warstwa hydroizolacyjna powinna by¢ wywinicta na elementy pionowe, wystajace ponad
powierzchnie¢ potaci tarasu na wysokos¢ min. 15 cm powyzej przewidywanego poziomu nawierzchni.
Zakonczenie krawedzi izolacji powinno by¢ dodatkowo uszczelnione i w miar¢ mozliwosci
wyprowadzone w ,wydrze” w murze. Dopuszczalne jest zlicowanie plaszczyzny izolacji
z ptaszczyzna $ciany pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia krawedzi poziomej izolacji przed
wnikaniem wod opadowych sptywajacych po $cianie. W tym przypadku samo okitowanie krawedzi
poziomej nie jest rozwigzaniem uznawanym za trwale i1 skuteczne,

* progi drzwiowe powinny by¢ zakonczone na wysokosci min. 15 cm powyzej przewidywanego
poziomu nawierzchni. Izolacja wodochronna powinna by¢ wyprowadzona na catg wysoko$¢ progu
ijego cala plaszczyzng pozioma. Zakonczenie krawedzi izolacji na powierzchni poziomej progu
powinno by¢ dodatkowo uszczelnione kitem trwale plastycznym, za§ powierzchnia izolacji
zabezpieczona dodatkowo przed uszkodzeniem mechanicznym. W przypadku braku mozliwosci
wykonania wyzej wymienionego progu dopuszczalne jest rozwigzanie zastgpcze, polegajace na
zastosowaniu oscieznic z wklejonymi fabrycznie tasmami uszczelniajgcymi z tworzywa sztucznego
(np. PVC, EPDM itp.), umozliwiajacymi sklejenie ich na zaktad o szeroko$ci min. 10 cm z warstwa
hydroizolacyjna wyprowadzong z powierzchni tarasu,

* hydroizolacje¢ z samoprzylepnej membrany bitumicznej wierzchniego krycia wywinaé na elewacje na
wys. co najmniej 15 cm powyzej projektowanej warstwy wykonczeniowej, z zastosowaniem
kotwienia mechanicznego, np. za pomocg listwy dociskowe;.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot budowlanych
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogdlny opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru; polega ona na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow technicznych w odniesieniu do:

* r1obot zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna): podczas wykonywania podtoza, robdt
hydroizolacyjnych, uktadania warstw izolacyjnych,
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*  robdt wykonczeniowych.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wiasciwosci przekrycia
tarasowego sg zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji jest m?.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Przedmiotem odbioru robot bedzie kompletnos¢ wykonanych robét izolacyjnych, w tym poszczegolnych
warstw, prawidtowo$¢ i estetyka ich wykonania.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Inne:

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych.
Definicje 1 wlasciwosci

PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryé
dachowych. Definicje 1 whasciwosci

PN-EN 1931 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie przenikania pary wodnej

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogoélne —
oddzialywania wiatru
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SST-01.04  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektéw budowlanych. ELEMENTY
METALOWE: BALUSTRADA, OBROBKI BLACHARSKIE, KOLCE NA
PTAKI.

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw metalowych, w tym:
*  montaz kolcow na ptaki,
*  wykonanie obrobek blacharskich (krawedzi tarasu i cokotu),
* wykonanie i montaz balustrady.

Roboty obejmuja réwniez usuwanie i utylizacje powstatych odpadéw, w tym wywodz gruzu i ztomu oraz
innych odpadow budowlanych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych”.

Balustrada — stalowa, z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7016),
z wypehieniem poziomym o wysoko$ci min. 110 cm od wykonczonej powierzchni tarasu, tj. minimalnie
126 cm od powierzchni nadbetonu stropu gestozebrowego.

Obrobki blacharskie - z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7016).
Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze szarym, gr. min. 0,5 mm. Blacha o grubosci powtoki min.
25 mikronow.

Kolce na ptaki — ze stali nierdzewnej, o koncach tempo zakonczonych, szeroko$ci 150-200 mm, ilo$¢
kolcéw od 50 na mb.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jako$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot budowlanych”.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogodlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej niz —15°C, przy czym robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

5.1 Balustrada

Mocowanie urzadzen, w tym balustrad, przez warstwy hydroizolacyjne powinno by¢ ograniczone do
niezbednego minimum, a miejsce przebicia — skutecznie zabezpieczone przed wnikaniem wody.

Przy montazu balustrady (kotwieniu stupkéw balustrady do wienca stropowego i taczeniu elementow
miedzy soba) stosowac rozwigzanie systemowe — tj. zgodnie z instrukcja wybranego producenta balustrady..
Zaleca si¢ kotwienie balustrady za pomoca kotew wklejanych.

Sposdb mocowania balustrady nie moze ograniczaé czy zaburza¢ sptywu wody. Nosnos¢ potaczenia
zgodnie z projektem technicznym.
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5.2 Obrdbki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm. Niedopuszczalny jest bezposredni kontakt blachy z warstwa cementowag ze wzgledu na
niebezpieczenstwo przyspieszonej korozji elektrolitycznej metalu. Obrébka blacharska powinna by¢ utozona
na warstwie odcinajgcej, np. z papy, folii z tworzywa sztucznego.

Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki; podtoza te nalezy najpierw
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ pape¢ asfaltowa; zamiast papy mozliwe jest wykonanie powtoki
bezspoinowej.

Wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pgknigcie blachy Iub
odprysniecie powloki zabezpieczajace;.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie okapowe klei¢ do membrany dedykowanym do tego lepikiem mrozoodpornym.
Dodatkowo kotwi¢ mechanicznie. Zachowa¢ ciaglos¢ hydroizolacji, obrobki uszczelniaé silikonem dekarskim.

Obrobki blacharskie cokotowe klei¢ do membrany dedykowanym do tego lepikiem mrozoodpornym.
Zachowac¢ ciagtos¢ hydroizolacji, obrobki uszczelnia¢ silikonem dekarskim.

5.3  Kolce na ptaki

Przed montazem nalezy dokonaé¢ sprawdzenia i ewentualnego oczyszczenia podloza, w tym np. za
pomoca szczotki drucianej, szpachelki lub szmatki.

Kolce mozna montowac na oczyszczonej i osuszonej powierzchni, przy temperaturze min. +5°C.
Metalowg powierzchni¢ obrobki, na ktorej montowane bedg kolce przetrze¢ srodkiem odtluszczajgcym.
Rozprowadzi¢ klej o grubosci ok. 5 mm na podstawie kolcow.

Przyklei¢ modutu kolcow do podtoza, zachowujac szczeliny miedzy nimi szerokosci 2-5 mm.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogolny opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Kontrola wykonania elementéw metalowych polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Kontrola ta
przeprowadzana zostanie przez inspektora nadzoru w odniesieniu do prac po ich zakonczeniu.

Kontrola bedzie obejmowata sprawdzenie, czy wszystkie roboty zostaly wykonane, kompletnos¢ estetyke,
trwato$¢ zamontowanych elementow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

Jednostka obmiarowg sg odpowiednio:
*  wykonanie obrobek — m2,

*  montaz kolcow i balustrady - m.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogodlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.
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10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne
Dokumenty odniesienia wiasciwe dla wszystkich robdt objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych”.
Inne:

PN-EN 502 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali
odpornej na korozj¢ uktadanych na ciggtym podlozu

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciaggtym podtozu
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SST-01.05  Roboty budowlane w zakresie remontu obiektéw budowlanych.
WYKONCZENIE TARASU

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykonczenia warstw tarasu — tj. plytek gresowych na
regulowanych wspornikach.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagan zwigzanych z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci opisano w ,,SST-00
Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Kompozycje klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004-1 lub odpowiednich deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, natomiast ptytki ceramiczne wymaganiom PN-EN 14411 lub odpowiednich ocen
technicznych.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z kopia deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
stwierdzajagcg zgodno$¢ wiasciwoséci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i ocenach
technicznych. Material dostarczony bez tych dokumentéw nie moze zosta¢ zastosowany.

Wsporniki tarasowe — regulowane w zakresie od 20 do 60 mm, systemowe, wykonane z polipropylenu
(PP), mozliwe do zastosowania w zakresie temperatur od -30°C do +55°C.

Podktadki pod wsporniki — z granulatu gumowego,
Podktadki pod ptyty gresowe — gumowe o grubosci od 1,4 do 1,6 mm,

Plyty gresowe — mrozoodporne, antyposlizgowe, rektyfikowane, grubosci 2 cm, o wymiarach 60x60 cm,
przeznaczone do podpierania punktowego, jasnoszare o powierzchni przypominajacej beton. Plytki
o nasigkliwosci z grupy Bla, Blb, lub Al, dporno$ci na poslizg w klasie minimum R12 (wg normy DIN
51130), w klasie $cieralnosci 5 (wg normy EN 154).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zaloZong jakoS$cia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych”.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, jednak powinien
dysponowac co najmniej nastgpujacym sprzetem:

*  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

* szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

* narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

*  packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania kompozycji klejacych,
* laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

*  poziomnice,

*  wkiadki dystansowe,

* mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejgcych,

* gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i posadzki.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu opisano w ,,SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych”.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegoélnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Przed przystapieniem do montazu wspornikow nalezy dokona¢ sprawdzenia podtoza, ktére powinno byc¢:
e stabilne i rOwne,
* oczyszczone z kamieni, piasku lub innych zabrudzen.
Taras nalezy doktadnie wymierzy¢ celem prawidlowego rozstawu wspornikow i unikniecia cigcia plyt
gresowych. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ istniejagcych spadkow.
Szczegbtowy zakres 1 sposdb wykonania robot powinny okresla¢ instrukcje producenta wspornikow.
Wsporniki oraz podktadki powinny stanowi¢ jednolity system jednego producenta do montazu tarasu

wentylowanego, umozliwiajagcy wykonane tarasu zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowej. Nie
dopuszcza sie zastosowania wspornikéw i wktadek pochodzacych z réznych systemow.

Celem zapobiegnieciu przesuwania si¢ wspornikdw nalezy przytwierdzi¢ je do podloza. Aby uniknaé
naruszenia izolacji przymocowanie powinno by¢ wykonane przy pomocy kleju specjalnego przeznaczenia.

Kompozycja klejaca powinna by¢ rozprowadzana paca zabkowana ustawiona pod katem okolo 50°.
Kompozycja powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchni¢ na ktérej bedg uktadane
podktadki.

Po przyklejeniu podktadek nalezy ustawi¢ wsporniki, ktére powinny zosta¢ wyregulowane na wysoko$é
zgodnie z zalozeniami projektu. Wsporniki powinny by¢ ustawione pod kazdym rogiem ptyty oraz posrodku
kazdej z ptyt.

Temperatura podtoza oraz temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C w ciggu catej doby.

Ptyty przed utozeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunkéw 1 odcieni, a takze uwzglednié
inne zalecenia zawarte w instrukcji producenta ptyt. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie lini¢ poziomg, od
ktorej uktadane beda ptytki (moze to by¢ linia wyznaczona przez cokdt posadzki). Ulozenie plyt zaleca si¢
rozpocza¢ od Sciany budynku, wzdhuz najdiuzej krawedzi tarasu, w rejonie wejscia.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlny opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych
wskazano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Kontrola wykonanej oktadziny posadzkowej powinna obejmowac:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

* stan podlozy na podstawie protokotow badan mi¢dzyoperacyjnych,

* jakos$¢ materialow na podstawie deklaracji wiasciwosci uzytkowych przedtozonych przez dostawcow,
* prawidlowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

© odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu laty o dlugosci 2 m, ktore
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na dhugosci taty,

© odchylenia powierzchni od plaszczyzny przy uzyciu laty o dlugosci 2 m, ktore nie powinno by¢
wicksze niz 2 mm na dtugosci faty.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot opisano w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m>.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot opisano w ,,SST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.
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Odbidr gotowych robdt nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okre$laja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze
dokumentacja powykonawcza, zawierajaca uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. W przypadku braku
specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t powinny by¢ zgodne
z uznanymi za standardowe w niniejszych specyfikacjach technicznych.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych.

Roboty powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub posadzka nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
* jezeli to mozliwe, poprawi¢ warstwe wykonczeniows tarasu i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

* gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ warstwe wykonczeniowa i wykonac ja
ponownie.

Protokdt odbioru robot powinien zawierac:
* ocen¢ wynikow badan,
*  wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

*  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

9. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisano
w ,,SST-00 Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych”.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne
Dokumenty odniesienia wilasciwe dla wszystkich robot objetych specyfikacja wskazano w ,,SST-00
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych”.
Inne

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie
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