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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu na 1 pigtrze budynku handlowo-ustugowego, zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 12/1, arkusz 3, obr¢gb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin.

Powierzchnia tarasu to 104,49 m?.

Inwestycja obejmuje:

demontaz istniejacej balustrady wraz z uchwytami na flagi i antena,

rozbiorke istniejacych warstw nawierzchni tarasu,

odtworzenie warstw wykonczeniowych tarasu z odpowiednimi spadkami, warstwami izolacji termicznej
i przeciwwodne;j,

wykonanie nowe balustrady,

montaz kolcow na ptaki,

prace przygotowawcze, towarzyszace i porzadkowe.

Budynek wraz z infrastruktura towarzyszacg i utwardzeniami w calosci zajmuje dziatke nr ewid. 12/1,
arkusz 3, obrgb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin. Obiekt w planie o ksztalcie nieregularnym.
Podstawowe wymiary budynku to 23,94 m x 45,61 m. Budynek posiada 4 kondygnacje, podpiwniczenie.
W budynku znajduja si¢ 3 klatki schodowe i nieczynna winda towarowa. Budynek z dachem ptaskim.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodcCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiorkowe 1 9"
2 Roboty izolacyjne 10 20
3 Roboty wykonczeniowe 21 25
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiérkowe
1 SST- | Demontaz anteny zlokalizowanej na balustradzie kpl.
d.1| kalk. wtasna |01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-04 |SST- | Rozebranie otynkowanych elementow balustrady m2
d.1] 0502-01 ]01.01
analogia
(0,74 + 11,4 + 38,86) * 0,6 m2 30,600
RAZEM 30,600
3| KNR 4-04 |SST- | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowychw | m
d.1] 0804-02 (01.01 | poziomie Il kondygnacii
0,74+ 11,4 + 38,86 m 51,000
RAZEM 51,000
4] KNR 4-01 [SST- | Rozebranie kolcow na ptaki m
d.1| 0535-04 ]01.01
analogia
39+4+7,6+0,85 m 51,450
RAZEM 51,450
5| KNR 4-01 |SST- | Rozebranie obrébek blacharskich balkonu z blachy | m2
d.1[ 0535-08 [01.01 | nie nadajgcej sie do uzytku
(39,08 +4,11+7,68 +0,93) * 0,3 m2 15,540
RAZEM 15,540
6] KNR 4-04 |SST- | Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2
d.1] 0504-03 ]01.01
analogia
104,49 m2 104,490
RAZEM 104,490
7] KNR 4-04 [SST- | Rozebranie warstwy wyrownawczej - podtoza z m3
d.1] 0301-05 [01.01 | betonu o grubosci do 5 cm
analogia
poz.6 * 0,04 m3 4,180
RAZEM 4,180
8| KNR AT-50 [SST- | Usunigcie starych izolacji z papy bitumiczne;j m2
d.1l 0104-02 ]01.01
analogia
poz.6 m2 104,490
RAZEM 104,490
9] KNR 4-04 |SST- | Rozebranie podtoza z betonu o grubosci do 10 cm - | m3
d.1] 0301-02 ]01.01 [ tj. okoto 7cm
analogia
poz.6 * 0,07 m3 7,314
RAZEM 7,314
2 Roboty izolacyjne
10] KNR AT-39 |SST- | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2| 0102-01 ]01.02
poz.6 m2 104,490
RAZEM 104,490
11] KNR AT-39 |SST- | Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2| 0102-06 ]01.02
poz.6 m2 104,490
RAZEM 104,490
12| KNR 2-02 |SST- | Krawedzie balkondw i loggi z blachy ocynkowanej m2
d.2| 0506-03 ]01.04
(0,02 +0,04 +0,1) * (39,08 +4,11 + 7,68 + 0,93) m2 8,288
RAZEM 8,288
13| KNR AT-39 |SST- | Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy typu PCC | m2
d.2[ 0103-05 [01.02 | o grubosciO -40 mm
poz.6 m2 104,490
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 104,490
14] KNR AT-39 |SST- | Wykonanie paroizolaciji i hydro izolacji m2
d.2[ 0104-01 [01.03 | miedzywarstwowej na warstwie spadkowej z
analogia samoprzylepnej membrany bitumicznej
modyfikowanej SBS
poz.6 m2 104,490
RAZEM 104,490
15] KNR AT-39 |SST- | Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu m2
d.2[ 0105-01 [01.03 | ekstrudowanego (XPS), gr. 8 cm, ukfadanych na
+ kalk. zamek, klejonych do podioza
wilasna
poz.6 m2 104,490
RAZEM 104,490
16/ KNR 2-02 |SST- | Krawedzie balkonéw i loggi z blachy ocynkowanej m2
d.2| 0506-03 ]01.04
(0,02 +0,15+0,4) * (39,08 + 4,11 + 7,68 + 0,93) m2 29,526
RAZEM 29,526
17] KNR AT-39 |SST- | Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej m2
d.2| 0104-02 [01.03 | membrany bitumicznej modyfikowanej SBS
analogia podktadowej i wierzchniego krycia
104,49 m2 104,490
RAZEM 104,490
18] KNR AT-39 |SST- | Wykonanie hydroizolacji z samoprzylepnej m2
d.2] 0104-02 [01.03 | membrany bitumicznej modyfikowanej SBS
analogia podktadowej i wierzchniego krycia - cokot
(0,98 +38,02+7,68+0,15+0,08*8+0,1*6)* m2 9,133
0,19
RAZEM 9,133
19| KNR AT-39 [SST- | Wykonanie izolacji miedzywarstwowej na ptytach m
d.2[ 0107-04 [01.03 | termoizolacyjnych z samoprzylepnej membrany
bitumicznej - wklejenie paséw membrany w
narozach
0,98 + 38,02+ 7,68 +0,15+0,08*8 +0,1*6 m 48,070
RAZEM 48,070
20| KNR AT-39 |SST- | Wykonanie izolacji miedzywarstwowej na pionowych| m
d.2[ 0107-05 [01.03 | elementach - dodatek za mechaniczne
analogia zamocowanie krawedzi
0,98 + 38,02 +7,68+0,15+0,08*8+0,1*6 m 48,070
RAZEM 48,070
3 Roboty wykonczeniowe
21| KNR 2-02 |SST- | Balustrady balkonowe proste z pochwytem m
d.3[ 1209-02 [01.05 | stalowym
0,74 + 11,40 + 38,86 m 51,000
RAZEM 51,000
22| KNR 0-33 |SST- | Montaz kolcéw na ptaki m
d.3] 0122-02 ]01.04
analogia
39,08 + 4,11 + 7,68 + 0,93 m 51,800
RAZEM 51,800
23 SST- | Wykonanie tarasu wentylowanego - wsporniki m2
d.3| kalk. wiasna [01.05 | tarasowe na podkfadkach z granulatu gumowego
poz.6 m2 104,490
RAZEM 104,490
24 SST- | Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek gresowych o | m2
d.3| kalk. wtasna |01.05 | gr. 2 cm i wymiarach 60x60 cm, uktadane na
podktadkach gumowych
poz.6 m2 104,490
RAZEM 104,490
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25 KNR 2-02 |SST- | Wykonanie cokolikow z blachy ocynkowanej, wraz z | m2
d.3] 0506-03 ]01.04 [ uszczelnieniem i klejeniem
+ kalk.
wiasna
(0,98 +38,02+7,68+0,15+0,08*8+0,1*6)* m2 12,498
0,26
RAZEM 12,498
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Dziaty kosztorysu

1 Roboty rozbiérkowe

2 Roboty izolacyjne

3 Roboty wykonczeniowe
Przedmiar

1 Roboty rozbiérkowe

2 Roboty izolacyjne

3 Roboty wykonczeniowe
Spis tresci
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