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1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu na 1 pietrze w budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr
ewid. 12/1, arkusz 3, obreb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin.
W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie:
* odtworzenie warstw wykonczeniowych tarasu z odpowiednimi spadkami, warstwami izolaciji
termicznej i przeciwwodnej,

* wymiang balustrady.

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek istniejacy zaliczono do kategorii XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.

3 INWENTARYZACJA | EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.1 OPIS CZESCI ISTNIEJACEJ
3.1.1 RYS HISTORYCZNY

Budynek powstawat w latach 1965-1969. Poczatkowym jego przeznaczeniem byt kombinat
gastronomiczny, sktadajacy sie z restauracji, baru szybkiej obstugi, kawiarni i stoisk gastronomicznych. Od
swojego powstania wielokrotnie byt przebudowywany i adaptowany do nowych funkgji i najemcéw. Obecnie
w budynku znajdujg sie:

* w czesci potudniowej parteru: punkt pralni samoobstugowej,

e w czesci centralnej i potnocnej parteru: sieciowy sklep spozywczo-przemystowy,

* 112 pietro: klub "Astoria",

e czes¢ 3 pietra: szkota jezykowa,

* pozostate pomieszczenia nie sg wykorzystywane.

Brak dokumentacji projektowej archiwalnej. Opracowanie inwentaryzacyjne w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym opracowane przez GRUPA PMM Sp. z 0.0. z listopada 2020 roku.
3.1.2 WYGLAD OGOLNY BUDYNKU

Budynek wraz z infrastrukturg towarzyszgcg i utwardzeniami w catosci zajmuje dziatke nr ewid. 12/1,
arkusz 3, obreb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin. Obiekt w planie o ksztalcie nieregularnym.
Podstawowe wymiary budynku to 23,94mx45,61m. Budynek posiada 4 kondygnacje, podpiwniczony
W budynku znajdujg sie 3 klatki schodowe i nieczynna winda towarowa. Budynek z dachem ptaskim.

Budynek w znacznej wiekszosci znajdujacy sie w ciggtym uzytkowaniu przez kilku najemcéw.
3.1.3 UKLAD FUNKCJONALNY

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu na 1 pietrze w budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr
ewid. 12/1, arkusz 3, obreb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin.

Taras funkcjonalnie powigzany jest z klubem "Astoria" znajdujgcym sie na 1 pietrze opracowywanego
budynku.

Dostep do niego zapewnia gtéwna klatka schodowa, ktérej wejscie znajduje sie od potnocnej strony
budynku. Nastepnie znajduje sie sala gtdwna. W niej znajdujg sie 3 witryny z drzwiami, ktére zapewniajg

dostep do tarasu - przedmiotu opracowania. Taras o ksztatcie wieloboku nieregularnego, obiegajgcy sale
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gtébwng i pomieszczenia pomocnicze klubu. Taras znajduje sie od strony wschodniej i potudniowej, pod nim
znajdujg sie pomieszczenia pralni automatycznej i hala sprzedazy sklepu. Taras czesciowo zadaszony
podcieniem wyzszej kondygnacji, czesciowo otwarty. Taras ograniczony barierkg wysokosci 1,10m. Poziom
tarasu réwny poziomowi gtéwnej sali klubu. Na tarasie oktadzina z gresu.

Taras znajduje sie w ciggtym uzytkowaniu jako przestrzeh zewnetrzna i palarnia dla klubu "Astoria"
3.1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Ngg'w'fR NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA[m?] |  OKLADZINA PODLOGI
218 TARAS 104,49 GRES

3.2 OGOLNE DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
3.21 FUNDAMENTY

W postaci taw i stép zelbetowych.
3.2.2 SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany nosne zewnetrzne ostonowe grubosci 38 cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany wewnetrzne oraz podziemia z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapienne;.
3.2.3 SCIANY DZIALOWE

Z cegly dziurawki, betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej oraz gipsowo-kartonowe.
3.24 TYNKI

Tynki cementowo-wapienne, zabudowy i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych. Sciany gtéwnej klatki
schodowej obtozone ptytkami imitujgcymi oktadzine kamienng. Tynki zewnetrzne: metoda lekka-mokra, tynki
mineralne cienkowarstwowe.
3.2.5 STROPY

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu Ackerman 20+4. Zgodnie z orzeczeniem dr inz.
Bolestawa Szmygina z lutego 1995r. dotyczgcym okreslenia dopuszczalnych obcigzeh uzytkowych na strop
pierwszego pietra okreslono je na poziomie 5kN/m2.

Stropodach z ptyt korytkowych na azurowych sciankach z cegty dziurawki, ustawione na stropie.
3.2.6 SCHODY

Schody zelbetowe monolityczne, ptytowe.
3.2.7 NADPROZA

Prefabrykowane typu L oraz zelbetowe monolityczne.
3.2.8 SLUPY I PODCIAGI

Elementy Zelbetowe, monolityczne.
3.29 IZOLACJA TERMICZNA | AKUSTYCZNA

Oktadzina z ptyt styropianowych EPS70-040 grubosci 10cm,
3.210 STOLARKA

Drzwi stalowe i aluminiowe. Okna 3 pietra PCV, dwuszybowe. Na pozostatych kondygnacjach okna
stalowe i aluminiowe.
3.2.11 POKRYCIE DACHOWE

Stropodach kryty papg na lepiku.
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3.2.12 KOMINY

Murowane z cegty ceramicznej petnej. Czapki zelbetowe.
3.2.13 RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny wiszgce ¢150mm, rury spustowe ¢150mm. Elementy z blachy stalowej ocynkowanej.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do sieci deszczowe;j.
3.2.14 INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

* centralnego ogrzewania,

* wodociggows,

* kanalizacyjna,

* wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

* gazowa,

* elektryczng i odgromowsa,

* teletechniczna.
3.3 TARAS: DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Odkrywka tarasu - wejscie na taras, sasiedztwo witryny
Warstwy wykonczeniowe tarasu utozone sg na stropie gestozebrowym Ackermana, co zgodne jest
z inwentaryzacjg architektoniczno-budowlang opracowang przez GRUPA PMM Sp. z o.0. z listopada 2020
roku oraz orzeczeniem o dopuszczalnym obcigzeniem stropu Bolestawa Szmygina z lutego 1995 roku.
Potwierdzono nadbeton grubosci 4cm.
Taras w nastepujgcym uktadzie warstw: trocinobeton okoto 7cm, papa bitumiczna, beton wyréwnawczy
4cm, plytki gresowe na kleju. Catkowita grubo$¢ warstw wykornczeniowych na tarasie to 11+12cm. Istniejgce

warstwy wykonczeniowe tarasu zostang zastgpione nowymi warstwami
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3.4 KOLORYSYTKA | CHARAKTERYSTYCZNE MATERIALY WYKONCZENIOWE

Elewacje budynku ocieplone, tynk w jasnej, stonowanej kolorystyce: jasnozielony, jasnozotty i popielaty.
Cokoly ciemniejsze, tynkowane, w niezbyt intensywnych odcieniach ciemnej szarosci i zieleni. Stolarka
okienna o nieregularnych podziatach, niebieska i czerwona. Kolorystyka ogdlnie dostosowana do kolorystyki
pozostatych, sgsiadujgcych obiektéw. Rynny i rury spustowe, widoczne na elewacji zachodniej, stalowe
ocynkowane. Budynek w otoczeniu powierzchni utwardzonych z réznego rodzaju kostek betonowych.

Sasiedztwo remontowanego tarasu utrzymane w podobnej kolorystyce. Sciany przylegajgce do tarasu
jasnorozowe. Stolarka witryn, w tym wyjscia na taras, niebieskie. Konstrukcja balustrady i wypetnienie
balustrad od strony wewnetrznej malowana na szary kolor. Od zewnatrz wypetnienie balustrady pokryte
tynkiem elewacyjnym, kolor jasnozielony. Zewnetrzna warstwa wykohczeniowa tarasu to gres techniczny,

bezowo-brgzowy nakrapiany.

Wyglad zewnetrzny budynku - widok od strony potudniowo-wschodniej
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Wyglad zewnetrzny budynku - widok od strony potudniowej
3.5 EKSPERTYZA TECHNICZNA

W wyniku oceny poszczegdlnych elementéw budynku istniejgcego, okreslono ogdélny stan techniczny
obiektu jako dobry. Gtéwne elementy konstrukcyjne nie posiadajg widocznych spekan i zarysowan, w stanie
dobrym. Ugiecia w normie. Widoczne pewne ubytki, tuszczenie sie powtok malarskich. Na elewacji widac
Slady korozji biologicznej - ogniska glondéw osiadtych na elewacji, szczegdlnie od strony pdétnocnej. Dach
szczelny wstanie dobrym. Naprawy wymaga taras nad pierwszym pietrem.

Taras w stanie niezadowalajgcym. Hydroizolacje nieszczelne, widoczne zacieki i zawilgocenia
szczegolnie w pomieszczeniach pralni pod tarasem. Warstwa podkiadowa zdegradowana, szczegolnie
w miejscach bardziej oddalonych od $cian zewnetrznych. Nieszczelne obrobki blacharskie, widoczne zacieki
na elewacji, szczegolnie pod okapem tarasu od strony wschodniej. Brak spadkow - w okresach deszczowych
zalegajgca woda na tarasie. Brak izolacji cieptochronnej. Mozliwe przemarzanie i wykraplanie si¢ wilgoci
w pomieszczeniach ponizej tarasu. Widoczne ubytki w gresie i fugach nawierzchni tarasu.

Projektowany remont nie zmieni obecnych rozktadéw obcigzen i schematéw statycznych, nie wptynie
negatywnie na stan budynku. Projektowane warstwy tarasu nie beda przekracza¢ ciezaréw warstw obecnie
wbudowanych - wzrost obcigzen nie wystgpi. Planowana inwestycja znacznie poprawi stan zaréwno
konstrukcji, jak i walory uzytkowe tarasu. Naprawa izolacji przeciwwodnej zapobiegnie zawilgacaniu
i degradacji elementéw konstrukcyjnych. Wprowadzenie izolacji cieptochronnej poprawi warunki uzytkowania

pomieszczen pod tarasem. Wykonanie nowej warstwy wykonczeniowej oraz balustrady poprawi walory
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uzytkowe tarasu na potrzeby klubu.
Nalezy zachowaé istniejgcy uktad elementéw konstrukcyjnych, nie dopuszcza¢ do zawilgocenia

remontowanych przegréd budowlanych.

Taras - widoczne ubytki w wypetnieniu i ogniska korozji w konstrukgji balustrady

Pralnia - widoczne zawilgocenia nadproza i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

10
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4 OPIS TECHNICZNY REMONTU
4.1 PODSTAWOWE ZALOZENIA REMONTU

Przedmiotem inwestycji jest remont tarasu na 1 pietrze w budynku handlowo-ustugowego na dziatce nr
ewid. 12/1, arkusz 3, obreb Wieniawa, jednostka ewidencyjna Lublin.
W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie:
e odtworzenie warstw wykonczeniowych tarasu z odpowiednimi spadkami, warstwami izolaciji
termicznej i przeciwwodnej,
* wymiang balustrady.

4.2 UWAGI OGOLNE

¢ Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng i zapozna¢ sie ze stanem budynku.
W  przypadku stwierdzenia réznic lub rozbieznosci stanu faktycznego z informacjami
przedstawionymi w projekcie, powiadomi¢ projektanta.

* Przed wykonaniem witadciwych prac naprawczych wykonaé niezbedne rozbidrki i odkrywki w celu
potwierdzenia zgodnosci stanu faktycznego z informacjami przedstawionymi w projekcie.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

« Jako pierwsze wykonaé prace majgce na celu usuniecie przyczyn powstania uszkodzen w budynku,
nastepnie nalezy osuszy¢ zawilgocenia i wykona¢ prace odtworzeniowe.

* Stosowa¢ kompletne rozwigzania systemowe, zgodnie z wytycznymi producenta. Nie nalezy
mieszac¢ elementow systemoéw réznych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
rozwigzan zamiennych za zgodg projektanta i zamawiajgcego.

e Z uwagi na wrazliwos¢ projektowanych rozwigzan na btedy wykonawcze, prace nalezy prowadzié
pod nadzorem doswiadczonego inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku gdy projekt nie okresla w sposéb wyczerpujgcy sposobu wykonania prac nalezy
przyja¢ rozwigzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi zasadami wiedzy techniczne;.

* W przypadku koniecznosci uzupetnienia projektowanych robdét o elementy niewyszczegdlnione
w projekcie, a niezbedne z punktu widzenia prawidtowego wykonania celu jakiemu majg stuzyc
projektowane prace, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i przepisami,
wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia projektanta. Wykonawca moze zaproponowac
stosowng zmiane. Projektant dokona akceptacji lub stosownego uzupetnienia. Realizacja zmian
i uzupetnien moze nastgpic jedynie po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Zarowno materiaty rozbidrkowe jak i budowlane nalezy skitadowac¢ réwnomiernie na stropie. Nie
nalezy dopuszczac¢ do lokalnych przecigzen stropu.

e Z uwagi na niewielki plac skladowania nalezy w racjonalny i sukcesywny sposéb dysponowac
materiatami rozbiérkowymi i wykonczeniowymi na placu budowy. Nalezy przewidzie¢ wywodz
i przyw6z materiatdw w nieduzych partiach.

4.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH PRAC REMONTOWYCH
4.3.1 REMONT TARASU

Projektuje sie usuniecie skorodowanych i zdegradowanych warstw wykonczeniowych tarasu. Nastepnie,

na nadbetonie stropu gestozebrowego, planuje sie wykonanie nowych warstw wykohczeniowych, w tym

warstwy spadkowej, paroizolacji, izolacji termicznej, izolacji przeciwwodnej, warstwy wierzchnej z piyt
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gresowych na dystansach w technologii tarasu wentylowanego.

Przyktadowy schemat wykonania robét:

Usuniecie istniejgcych balustrad i zamontowanie tymczasowych zabezpieczen po zewnetrznym
obwodzie tarasu.

Usuniecie zdegradowanych i skorodowanych warstw wykonczeniowych tarasu. Rozbidrke
przeprowadzi¢ do nadbetonu stropu gestozebrowego na catej powierzchni tarasu.

Dokfadnie oczysci¢ powierzchnie stropu. Wykona¢ warstwe sczepng miedzy nadbetonem a warstwg
spadkowa.

Wykona¢ warstwe ksztaltujgca spadek z zaprawy typu PCC o grubosci w zakresie 0+4cm. Kierunki
spadkoéw i grubos¢ warstwy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Na warstwie spadkowej, pow wczesniejszym zagruntowaniu, wykona¢ hydro- i paroizolacje, np. za
pomocg samoprzylepnej membrany bitumicznej modyfikowanej SBS o potwierdzonych
wtasciwosciach paroizolacyjnych, przeznaczonej do kontaktu z styrodurem. Warstwe w obrebie
cokotu wiwyng¢ na elewacje w obrebie nowych warstw wykonczeniowych. W obrebie okapu
wyprowadzi¢ poza krawedz tarasu. Stosowac kliny styropianowe niwelujgce ostre zatamania izolacji.
Wykona¢ termoizolacje z ptyt styrodurowych XPS300 uktadanych na zamek o grubosci 8cm. Ptyty
klei¢ do podtoza klejami bezrozpuszczalnikowymi, dedykowanymi do klejenia styropianu do
membran bitumicznych.

Na termoizolacji wykona¢ warstwe hydroizolacji z samoprzylepnej membrany bitumicznej
modyfikowanej SBS podkitadowej i wierzchniego krycia. przeznaczonej do kontaktu z styrodurem.
Warstwe w obrebie cokotu wywingé na elewacje co najmniej 15cm powyzej projektowanej warstwy
wykonczeniowej. Na pionowym odcinku sciany stosowaé kotwienie mechaniczne, np. za pomocg
listwy dociskowej. W obrebie okapu wyprowadzi¢ nad obrébki blacharskie wystajace poza obreb
tarasu. Stosowac kliny styropianowe niwelujgce ostre zatamania izolac;ji.

Na tak przygotowanych warstwach wykonac taras wentylowany. Wsporniki tarasowe umieszcza¢ na
podkfadkach z granulatu gumowego, klei¢ do podtoza za pomoca kleju mrozoodpornego. Szczelina
wentylacyjna w zakresie 2+6cm, ksztaltowana za pomocag regulowanych wysokosci wspornikow
tarasowych. Wysokos$ci dopasowac tak, aby warstwa wykonczeniowa tarasu byta wykonana bez
spadku. Ptyty wykonczeniowe uktada¢ na podktadkach gumowych.

Jako warstwe wykonczeniowa wybrano ptyty gresowe grubosci 2cm przeznaczone do podpierania
punktowego. Précz podparcia na rogach ptyty o wymiarach 60x60cm stosowac réwniez wspornik
tarasowy umieszczony w Srodku ptyty.

Obrdbki blacharskie okapowe klei¢ do membrany dedykowanym do tego lepikiem mrozoodpornym.
Dodatkowo kotwi¢ mechanicznie. Zachowaé ciggtos¢ hydroizolacji, obrobki uszczelnia¢ silikonem
dekarskim.

Obrébki blacharskie cokotowe klei¢ do membrany dedykowanym do tego lepikiem mrozoodpornym.

Zachowa¢ ciggtosc¢ hydroizolacji, obrobki uszczelnia¢ silikonem dekarskim.

12
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Projektowany uktad warstw dachu:

» rektyfikowane ptyty gresowe 60x60cm, przeznaczone do podpierania punktowego, gr. 2cm,

* regulowane wsporniki tarasowe systemowe, ptyty na podktadkach gumowych, podstawy wspornikéw
na podktadkach z granulatu gumowego, klejone do podtoza, szczelina wentylacyjna w zakresie
2+6cm,

* izolacja przeciwwodna: samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS wierzchniego
krycia,

* izolacja termiczna: ptyty styrodurowe XPS300, Lambda=0,035 W/mK, gr. 8cm,

* izolacja przeciwwodna: samoprzylepna membrana bitumiczna modyfikowana SBS o potwierdzonych
wtasciwosciach paroizolacynych,

« warstwa spadkowa z zaprawy typu PCC, spadek 1%, gr. 0+4cm,

» warstwa szczepna,

e istniejgcy strop.

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych rozwigzan zamiennych za zgoda projektanta
i zamawiajgcego.
4.3.2 WYMIANA BALUSTRADY

Projektuje sie wymiane obecnej, znacznie skorodowanej balustrady, na balustrade stalowg, ocynkowana,
malowang proszkowo. Stosowac rozwigzanie systemowe: sposob kotwienia stupkéw balustrady do wiehca
stropowego i potgczenia elementéw miedzy sobg zgodnie z instrukcjg wybranego producenta balustrady.
Sposdb mocowania balustrady nie moze ogranicza¢ czy zaburzaé sptywu wody. Nosno$¢ potgczenia
zgodnie z projektem technicznym. Zaproponowano balustrade z wypetnieniem poziomym o wysokosci min.
110cm od wykonczonej powierzchni tarasu, tj. minimalnie 126cm od powierzchni nadbetonu stropu

gestozebrowego.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan zamiennych za zgoda projektanta

i zamawiajacego.

5 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Projektowany remont nie wptywa na istniejgcy sposéb uzytkowania obiektu. Ukiad funkcjonalny opisano

w inwentaryzacji. Doktadne rozmieszczenie remontowanego tarasu przedstawiono w czesci rysunkowe;.

6 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany remont nie wptywa na istniejgcy uklad przestrzenny czy forme architektoniczng obiektu.
6.1 KOLORYSTYKA | CHARAKTERYSTYCZNE MATERIALY WYKONCZENIOWE
Kolorystyka projektowana:
+ Plyty gresowe: mrozoodporne, antyposlizgowe, jasnoszare, powierzchnia przypominajgca surowy
beton.
» Balustrada i obrobki blacharskie: blacha ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy,
RAL 7016.

Kolorystyka istniejgca: zgodnie ze stanem obecnym.

13
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6.2 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OTOCZENIA ORAZ WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH
Teren na ktdrym znajduje sie opracowywany budynek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Planowana inwestycja w Zzaden sposob nie wptywa na charakterystyczne parametry
istniejagcego budynku czy zagospodarowanie terenu. Planowana inwestycja bedzie polegata na remoncie
tarasu i przebudowie balustrady. W zwigzku z powyzszym, ze wzgledu na remont przegrody zewnetrznej,
zostata ona zakwalifikowana jako wymagajgca zgtoszenia zgodnie z art. 29 ust.3 pkt.2 lit. b ustawy Prawo

Budowlane.

7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
7.1 CHARAKTERYSTYCZNE WYMIARY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont nie wptywa na istniejgce, charakterystyczne wymiary obiektu budowlanego podane
w inwentaryzacji. Nie planuje sie zmian gabarytéw, powierzchni zabudowy czy kubatury budynku.
7.2 ZESTAWIENIA POMIESZCZEN

Bez zmian w stosunku do zestawienia zawartego w inwentaryzaciji.
7.3 PROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU

Nowo projektowane elementy budynku czy uktad warstw w przegrodach zgodnie z opisem technicznym

remontu.

8 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU

OBIEKTU BUDOWLANEGO
8.1.1 OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Szczegoétowej Mapy Geologicznej Polski stwierdzono, ze podioze stanowig grunty
jednorodne, przydatne do posadawiana obiekiow budowlanych. Budynek ma fundamenty bezposrednie,
zelbetowe. Wyrdzniono charakterystyczne warstwy:

- humus o migzszosci okoto 0,5m,

- lessy o konsystencji zwarte;.

Zgodnie z Mapa Hydrogeologiczng Polski zwierciadto wéd podziemnych znajduje sie na gtebokosci co
najmniej 20m.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe ustala sie jako: proste.

8.1.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych i przeznaczenia budynku ustalono:

* poniewaz podtoze sklada sie z gruntdéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych
poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia, warunki
gruntowe ustala sie jako: proste.

* budynek niepodpiwniczony o prostej konstrukcji posadowiony w warunkach gruntowych prostych
Konkluzja — przyjeto | kategorie geotechniczng

8.1.3 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek posadowiony jest na fundamentach bezposrednich, zelbetowych. Projektowany remont nie

zmienia istniejacego sposobu posadowienia budynku.
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9 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcej ilosci lokali mieszkalnych czy uzytkowych.

10 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
10.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY, ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Projektowany remont nie zmienia zapotrzebowania na wode uzytkowg. Budynek posiada przytgcze
wodociggowe oraz do sieci kanalizacyjnej.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu i taraséw do kanalizacji deszczowej. Nie planuje sie zmiany
sposobu odprowadzenia wod opadowych z remontowanego tarasu.
10.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Projektowana inwestycja nie wplywa na dotychczasowg emisje zanieczyszczen opracowywanego
budynku. Istniejgcy budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz jego
uzytkowanie nie powoduje ucigzliwosci i zagrozen dla uzytkownikéw i otoczenia.
10.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Projektowana inwestycja nie zmienia ilosci wytwarzanych odpadéw. Odpady zostang zagospodarowane
w dotychczasowy sposéb.
10.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA ORAZ ILOSC |
ZASIEG ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Budynek w trakcie eksploatacji nie emituje hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zakit6cen.
10.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM

GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana modernizacja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem oraz nie ma negatywnego wptywu

na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analizy nie przeprowadzono - przedmiot projektu nie dotyczy budynku, a jedynie tarasu zewngtrznego.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
TEMPERATURY W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
WYZNACZONEJ STREFIE

Analizy nie przeprowadzono - przedmiot projektu nie dotyczy budynku, a jedynie tarasu zewnetrznego.
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13 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany zasadniczych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego w opracowywanym budynku. Istniejgce elementy wyposazenia spetniajg
obowigzujgce przepisy i pozwalajg na uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

13.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z sieci miejskiej. Ogrzewanie
pomieszczen za pomocg grzejnikdw stalowych ptytowych.
13.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Opracowywany budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg zasilang z sieci miejskiej przez
istniejgce przytacze wodociggowe. Budynek wyposazony jest w instalacje cieptej wody uzytkowej z obiegami
cyrkulacyjnymi. Instalacja c.w.u. zasilana z sieci miejskiej.

13.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Opracowywany budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie
Ssciekbw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze. Odprowadzenie wod
opadowych z dachu i tarasu do sieci kanalizacji deszczowe;j.

13.4 WENTYLACJA

W opracowywanym budynku na 1 i 2 pietrze zastosowano wentylacje mechaniczng. Na 3 pietrze
wentylacja grawitacyjna.

13.5 INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa zasilona z istniejgcego przylgcza gazowego. Instalacja zasila m. in. urzadzania
kuchenne na potrzeby klubu. sredniego cisnienia g25, ktdére zakohczone zostanie kurkiem gtéwnym w szafce
gazowej SG w ogrodzeniu posesiji. Projekt przytgcza gazowego — wg odrebnego opracowania.

13.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Opracowywany budynek wyposazony w wewnetrzng i zewnetrzng instalacje elektryczng sktadajaca sie
z witgcznikéw, gniazd wtykowych, punktéw Swietinych itd. Zasilanie budynku za pomocg istniejgce;j sieci
niskiego napiecia, z przytgczem kablowym.

Budynek réwniez wyposazony w instalacje odgromowsg i teletechniczna.

14 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowych warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
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Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt pt.:

OSWIADCZENIE

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY
Nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT TARASU BUDYNKU HANDLOWO-
USLUGOWEGO
Kategoria obiektu budowlanego: XVIl - BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | USLUG
Adres obiektu budowlanego: Lipowa 1

20-020 Lublin

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Lublin (066301_1)

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Wieniawa (066301_1.0041)

Arkusz 3

Numery dziatek ewidencyjnych na ktérych

usytuowany jest obiekt:

12/1

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora

Zarzad Nieruchomosci Komunainych

Adres inwestora

Grodzka 12
20-112

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Petniona funkcja
Zakres opracowania

Imie i nazwisko

specjalnosc¢

Data

Podpis

projektowa o opracowania
numer uprawnien
mgr inz. arch. PAWEL PIECINSKI
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
ARCHITEKTURA PROJEKTANT pros g pect 03.2024

architektonicznej

211/LBOKK/2017
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Data

Podpis
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mgr inz. PAWEL PIECINSKI
KONSTRUKCJA,
Do projektowania i kierowania robotami
POSADOWIENIE |
OPINIA PROJEKTANT budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci 03.2024
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