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SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem zamodwienia jest wymiana dzwigu osobowego elektrycznego z maszynownig nad szybem,
o udzwigu Q=900kg o numerze ewidencyjnym N3113061626 (nr fabryczny:E96-010). Koniecznos¢ ta wynika
z awaryjnosci w szczegolnosci zwigzanej z wyeksploatowaniem zespotu napedowego. Obecnie brak jest

czesci zamiennych ze wzgledu na zaprzestanie produkciji.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robo6t zwigzanych z demontazem
istniejgcego dzwigu elektrycznego, dostosowaniem szybu do nowego dZzwigu bez maszynowni i jego montaz
wraz z odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji, obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robodt
budowlanych objetych n/w szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

SST.- 01 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

SST.- 02 — Roboty murarskie i tynkarskie, uzupetnienie posadzki podszybia,

SST.- 03 — Roboty malarskie,

SST.- 04 — Instalacje elektryczne,

SST.- 05 — Montaz dzwigu.

13 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

1.3.1 Prace towarzyszace

e Sporzgdzenie przed rozpoczeciem robot (przez kierownika budowy lub osobe przez niego
wyznaczong), w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkéw prowadzenia robét budowlanych, stosownie do przepisu art. 21a
ust. 1 powotanej ustawy.

o Konserwacja i przeglady dzwigu w okresie gwarancji tj. 60-ciu miesiecy

o Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw budowy.

e Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokosé materiatow
i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét.

e Zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce.

o Obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.

e Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.

e Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw.
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e Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych (otworach drzwiowych po
wymontowaniu drzwi) oraz wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy
zagrozenia,

e Zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéw, i innych
urzadzeh stanowigcych wyposazenie budynku.

e Niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg elementéw wyposazenia, podtdg, itp.

o Wywdz i utylizacha gruzu oraz odpadéw budowlanych powstatych na skutek prowadzenia robét.

1.3.2 Roboty tymczasowe

e Ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan przy robotach tynkarskich i malowaniu z kosztem
pracy rusztowania,

o Demontaz i montaz kabli, oswietlenia, itp.

Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy i jego zagospodarowanie

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i specyfikacjg zgodnie z umowa na roboty. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e wydzielenie i wygrodzenie terenu na placu budowy,

e zapewnienie prawidtowej organizacji placu budowy.

1.4.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$é graficzng i szczegodlowe specyfikacja
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, przedmiary i kosztorys. Dokumentacje nalezy

rozpatrywac jako komplet.

143 Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczenn w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona lub spowoduje dokonanie odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
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budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

14.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w rym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglagd na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie placu budowy, remontowanego obiektu, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

14.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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1.4.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.4.10 Ochrona i utrzymanie oséb

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

2 Materiaty
Przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia:

e Odpowiadajgce co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie o wyrobach budowlanych.

e Standardowe.

o Wyroby budowlane objete normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla nich europejskg oceng
techniczng, moggce by¢é wprowadzonymi do obrotu lub udostepnianymi na rynku krajowym
wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 305/2011,

o Wyroby budowlane nieobjete normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji,
o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana

europejska ocena techniczna, mogacymi by¢é wprowadzanymi do obrotu lub udostepnianymi na
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rynku krajowym, jezeli zostaty oznakowane znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr
1 do ustawy o wyrobach budowlanych,

e Wyroby budowlane nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, mogacymi by¢
udostepnianymi na rynku krajowym, jezeli zostaty legalnie wprowadzone do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turciji,
a ich wifasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagah przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobami budowlanym udostepnianymi na
rynku krajowym dostarcza sie informacje o ich wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie
z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

e Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatéw i urzgdzen w stosunku do przewidzianych
w projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane materiaty i urzgdzenia spetnig bezwzglednie wymogi

jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajgcego.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy -
pomieszczenia przekazanego Wykonawcy. Jednakze z uwagi na ograniczone miejsce sktadowania nalezy
zatozy¢ sukcesywne dostarczanie materiatdw budowlanych na teren inwestyciji.

3 Sprzet

Uzytkowane narzedzia powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy oraz rodzaj budynku objetego inwestycjg zabrania sie
mozliwos¢é wykonywania robét przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Dopuszcza sie realizacje prac rozbidrkowych
recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi.

Urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb
zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Urzadzenia techniczne powinny byé: utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢; stosowane
wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone; obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane regularnym

kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomié¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzgdzeniach technicznych powinny byé dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢: uszkodzonych zakonczen roboczych; peknie¢, zadr
i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu; rekojesci krétszych niz 0,15 m. Narzedzia reczne
0 napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy lub osobe przez niego upowazniona.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy urzgdzenia zabezpiecza sie przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Sprzet do wykonywania robdt powinien wynikaé z przyjetej technologii wykonania robdt oraz kart
technicznych materiatéw i wyrobéw budowlanych. Nalezy zapewni¢ konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

W czasie eksploatacji urzagdzen nalezy:

e terminowo wykonywa¢ wymagane obstugi techniczne, codzienne i okresowe,

e stosowac odpowiednie smary i paliwo,

e obserwowacé ich prace oraz wskazania przyrzgdéw pomiarowo-kontrolnych,

e po zakonczeniu pracy wykonaé¢ wymagane instrukcjg czynnos$ci obstugowe i konserwacyjne,

e dbac o ich czystos¢,

e nie dopuszcza¢ do pracy przy maszynach lub przebywania w zasiegu ich pracy osob postronnych,

nieuprawnionych, niekompetentnych.

Wykonawca bedzie realizowat roboty przy pomocy sprzetu zadeklarowanego w ofercie (jezeli dotyczy).
4 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatbw muszg spetniaé wymagania wynikajgce
z obowigzujgcych przepiséw jak rowniez zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikow
na terenie placu budowy. Dojazd do placu budowy przy ul. Wyzynnej 16 z materiatami i sprzetem do
biezgcego wykorzystania, bez mozliwosci sktadowania. Wywozenie gruzu i odpadéw budowlanych do
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych (PSZOK) nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych, chodnikach.

4.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca robot.
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Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje projekt organizacji budowy i robdt oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz wykona odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

Obowiazki wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2

Dopuszczenie materiatéw budowlanych do wykorzystania

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong

w punkcie powyzej ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie bedg spetnia¢ tych wymagan zostang odrzucone.

6.3

Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.
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e Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.
e Pozostate dokumenty budowy, w tym: protokét przekazania placu budowy, umowy cywilno- prawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad
i ustalen.
Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez inspektora nadzoru ze zwréceniem
szczegoblnej uwagi na jakos¢ materiatéw i prefabrykatow przed ich wbudowaniem oraz prawidtowe

wykonanie robot zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania, normami i instrukcjami

producentow.
7 Obmiar robét
71 Ogodlne zasady obmiaru robét

lloSci poszczegdlnych elementow i robdt nalezy ustali¢ wedtug rzeczywistych wymiarow pomierzonych
w naturze po zakonczeniu robét budowlanych w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
7.4 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robaot.
8 Odbiér robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,
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e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiadcicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbidér ostateczny (koncowy)".

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych robaét,

zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robét.

Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlaczony w cene umowna.

10
10.1

10.2

Przepisy zwigzane

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 11.09.2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019, poz.2019);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229);
Ustawa z dnia 21.12.2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z pézn. zm.);
Ustawa o odpadach) z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);
Ustawa z dnia 21.03.1985r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260
z pbézn. zm.);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdozn.
zm.);

Rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz.
2041z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych
z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
(Tekst majacy znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE. L. 22002 r. Nr 340, str. 1 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z pdzn. zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042);
Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1ll,) Arkady;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa;
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SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych zwigzanych z wymiang dzwigu osobowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzynnej 16 w Lublinie.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
o Demontaz wszystkich elementdéw dzwigu elektrycznego i ich utylizacja na koszt wykonawcy.
e Powiekszenie istniejgcych otworéw drzwiowych umozliwiajgce montaz drzwi szybowych
automatycznych centralnych o wymiarach min. 900/2000mm.
e Rozbiérke obudowy nieczynnego szachtu instalacyjnego przed dojsciem do windy w poziomie
parteru.
e Roboty rozbidrkowe instalacyjne:
demontaz osprzetu elektrycznego,
demontaz instalacji elektrycznej.
¢ Roboty towarzyszgce, zabezpieczajgce istniejgce elementy budynku:
zabezpieczenia otworow drzwiowych po demontazu drzwi, zabezpieczenie okien, posadzek,
Scianki ostonowe wydzielajgce strefe prowadzenia robét, oraz wywoz gruzu.
Koszt tych robdt uwzgledni¢ w w cenach jednostkowych robét podstawowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nhormami oraz
z definicjami podanymi w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2 Materiaty
21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich sktadowania, podano w SST-00 Ogdina specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
3 Sprzet
31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robo6t budowlanych.
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologig zatozong
w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét rozbiérkowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
o sZlifierki kgtowe,
o palniki,
e systemowe narzedzia monterskie.
e profesjonalne pity do ciecia betonu,
e mioty bezudarowe,
o taczki, topaty.
4 Transport
4.1 Ogodlnie wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych.
W szczegdlnosci przyjmuje sie, ze wystarczajgcy dla tego typu i zakresu robot bedzie: samochod

skrzyniowy lub dostawczy
5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych.

5.2 Wymagania szczegétowe

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania, a bedgce materiatami do wtdrnego
przetworzenia powinny zosta¢ oddane do odpowiedniego skupu, zas wynagrodzenie uzyskane ze sprzedazy
tych materiatéw jest dochodem Wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia uszkodzenia w toku robot rozbidrkowych elementéw budynku nieobjetych
zakresem remontu wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawy, na wlasny koszt i wlasnym staraniem
lub pokryje koszty zastepczej ich naprawy, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Dzwig osobowy o numerze ewidencyjnym N3113061626 znajdujacy sie w budynku mieszkalnym przy
ulicy Wyzynnej 16 posiada nastepujgce cechy:

e producent: LIFT SERVICE SA Lublin,

e numer fabryczny: E 96-010,

e rok produkcji: 1996,

o typ: elektryczny, osobowy, samoobstugowy,
udzwig nominalny: 900kg lub 12 osdb,
predkos¢ nominalna: 1,0 m/s,

predkos¢ dojazdowa 0,16 m/s,
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wysoko$¢ podnoszenia: 28,0m,
ilos¢ przystankéw: 11,
ilos¢ dojsc¢ 11,
kabina metalowa nieprzelotowa,
masa kabiny: 515kg (735kg wraz z ramg),
wymiary wewnetrzne kabiny: 1050x2050x2120mm,
przeciwwaga: 1204,0kg,
zawieszenie 1:1
liny no$ne: 14,0 F 6x25 + AoZ/sn-Ig-1500 wg normy ZN-79/024-5021-149,
Srednica: 14,0mm,
ilos¢ lin: 4szt.,
lina ogranicznika predkos$ci
liny nosne: 8 S 6x19 + AoZ/sn-Ig-1770 wg normy PN-69/M-80222,
Srednica: 8,0mm,
ilos¢ lin: 1szt.,
rodzaj sterownia: mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ w dot, tablica sterowa typ LS-2, LU-012 nr
fabryczny: 607055
drzwi przystankowe: teleskopowe, automatyczne dwuczesciowe, wymiary 800x2000mm,
drzwi kabinowe: teleskopowe, automatyczne dwucze$ciowe, wymiary 800x2000mm,
zabezpieczenie przeciwko spadkowi kabiny:
ogranicznik predkosci: typ R1 nr fabryczny 27144, rok produkcji 1995, dopuszczalna predkos¢
znamionowa Vn<1,22m/s,
chwytacze: typ F9C0020 slizgowe, nr fabryczny OA 1414,
zabezpieczenie przed przecigzeniem: czujnk LM-10,
zespot napedowy:
reduktor: B3 175 nr fabryczny 29381,
przetozenie: 1:44,
silnik elektryczny: B3, P=13,2kW, Un=380V 50Hz,
luzownik: elektromagnetyczny Un=220V, typ GG48,
koto cierne: ®560/4/14, klinowe 34°, Srednica 560mm,
koto linowe: srednica 600mm,
prowadnice kabiny: szlifowane, typ T90/B wg normy ISO (wymiary 90x75x16mm),
powierzchnia robocza 42x16mm,

prowadnice przeciwwagi: typ T50/A wg normy ISO (wymiary 50x50x5mm).

W przypadku wskazania danego elementu/urzgdzenia przez Inwestora do utylizacji Wykonawca

zobowigzany jest zutylizowa¢ ten element/urzadzenie, a ewentualne wynagrodzenie uzyskane przez

Wykonawce ze sprzedazy tych materiatéw jest wynagrodzeniem Wykonawcy.
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6 Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
7 Obmiar robét
71 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych.
7.2 Jednostka obmiarowa
Przyjete jednostki obmiarowe:
o demontaz dzwigu tgcznie z rozbiorkg osprzetu elektrycznego i z demontazem instalaciji [kpl],
e rozbidérka obudowy nieczynnego szachtu instalacyjnego przed dojsciem do windy w poziomie parteru
(zdjecie) z uzupetnieniem ubytkéw tynku i malatur [m2].
8 Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych.
9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 Ogodina specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Cena roboét obejmuije:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

e ustawienie i rozebranie rusztowan

e oczyszczenie demontowanych elementéw,

e transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki i usuniecia ich na zewnatrz obiektu,

e zaladunek i odtransportowanie gruzu z roztadunkiem do PSZOK,

o koszt optat za skladowanie jak i koszt utylizacji,

e zatadunek i odtransportowanie ztomu z roztadunkiem na skupie ziomu,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10 Przepisy zwigzane
e PN-IEC 60364-7-704 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126);
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SST-02 Roboty murarskie i tynkarskie, uzupetnienie posadzki podszybia

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét murarskich i tynkarskich zwigzanych z wymiang dzwigu osobowego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Wyzynnej 16 w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie uzupeftnienia tynkéw szybu, maszynowni i w miejscu rozbiérki obudowy nieczynnego szachtu
instalacyjnego przed dojsciem do windy w poziomie parteru, oczyszczenie $cian szybu ze zluszczonej farby
i odpadajgcego tynku, oraz wykonanie nowych tynkéw w miejscu podkué¢, zabudowy poszerzanych otworow
drzwiowych, miejscach pozostatych po demontazu drzwi szybowych, wspornikdw prowadnic, wyréwnanie
posadzki podszybia, itp.

W szczegodlno$ci nalezy wyrdznic:

e odbicie uszkodzonych tynkéw cementowo-wapiennych,

e przecieranie tynkow wewnetrznych na scianach,

¢ tynki wewnetrzne cem-wapienne kat. lll na $cianach i stropach,

e obrébka drzwi szybowych po montazu, montaz naroznikéw ochronnych, montaz blach

przyprogowych,

¢ wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyréwnawczej podszybia.
1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2 Materiaty

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania, podano w SST-00 Ogdina specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
2.2 Wymagania szczegétowe

221 Woda do zapraw
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

str. 20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Projekt wymiany dzwigu osobowego
222 Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
223 Zaprawy cementowo-wapienienne

e Zaprawa murarska — spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczgce
zapraw do murow - Czes¢ 2: Zaprawa murarska (lub rownowazna)

e Zaprawy do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-
1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czes$¢ 1. Zaprawa tynkarska (lub norma
réwnowazna)

Nie dopuszcza sie indywidualnego przygotowania mieszanki bezposrednio na placu budowy. Mieszanka
musi by¢ dostarczana na plac budowy w workach lub ,big-bagach”. Nie dopuszcza sie dostarczania
mieszanki w stanie luznym.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

224 Posadzka cementowa cienkowarstwowa

Do wyréwnania ptyty podszybia stosowaé cienkowarstwowg zaprawe cementowa, samopoziomujgca,
modyfikowang, swym sktadem przystosowang do uktadania w cienkich warstwach, zgodng z PN-EN
13813:2003. Wytrzymatos¢ na sciskanie odpowiadajgca C20/25 wytrzymatos¢ na Scieranie A12.

225 Blacha przyprogowa
Nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej satyna grubo$ci 2mm.
2.2.6 Katowniki ochronne naroznikéw

Nalezy wykonac ze stali nierdzewnej satyna, 50x50x200mm, grubosci 2mm.
3 Sprzet
31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu sprawnego technicznie.
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4 Transport

41 Ogodlnie wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych

z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych.
5.2 Zakres wykonania robét
5.2.1 Uzupetniania ubytkéw w scianach

Miejscowe uzupetnienie ubytkdw nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci warstw wypetniajgcych, z zachowaniem zgodno$ci z wymaganiami normowymi.

Zastosowaé do uzupetnienia ubytkéw zaprawe cementowo-wapienng 5,0MPa.

5.2.2 Remont tynkéw wewnetrznych - impregnacije.

Dotyczy to fragmentéw $cian szybu, maszynowni. Po usunieciu odparzonego, tuszczacego,
zawilgoconego tynku nalezy doktadnie oczysci¢ z zabrudzen i kurzu pozostatg powierzchnie Scian. Ze
wzgledu na brak dostepu nie jest mozliwe na obecnym etapie podanie doktadne;j ilo$¢ tynkéw do skucia.

Ubytki tynku uzupeti¢ zaprawg cementowo-wapienng M5.

5.2.3 Wykonanie nowych tynkéw

W miejscach po skuciu uszkodzonych tynkéw, przygotowaniu, oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza
wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne kat Ill jako uzupetnienie ubytkéw, dostosowane do istniejgcych,
aby uzyskaé réwng powierzchnie.

5.2.31 Przygotowanie i oczyszczenie podioza

Podioze musi by¢ stabilne, nosne, o dobrej chtonnosci wody, suche, jednorodne i wolne od
zanieczyszczen, powierzchnia powinna by¢ szorstka. Nalezy usungc¢ skorodowany odparzony tynk, oczysci¢
spoiny. W przypadku podjecia decyzji o pozostawieniu dobrze trzymajgcych sie wypraw tynkarskich,
bezwzglednie nalezy z nich usungc¢ stare niezwigzane z podtozem powtoki malarskie. Powierzchnie oczysci¢
za pomocg szczotek drucianych, zmy¢ pod cisnieniem czystg wodg z dodatkiem ptynu czyszczacego,

powstate niewielkie ubytki uzupetni¢ zaprawg, zaimpregnowac srodkiem przeciwko korozji biologiczne;.

5.2.3.2 Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:2.
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5.24 Posadzki

Przed przystgpieniem do prac nalezy oczysci¢ powierzchnie istniejgcej posadzki z $mieci i wszelkich
zabrudzen. Podtoze powinno by¢ wolne od kurzu, wapna, olejéw, ttuszczéw, substancji bitumicznych, farb
czy luznych elementow. Podtoze nalezy zwilzy¢ i nanies¢ warstwe gruntujgca. Posadzka zatarta na ostro.
Podtoza muszg by¢ poziome lub mie¢ zachowane projektowane spadki. Nieréwnosci ptaszczyzn mierzone

dwumetrowa fatg nie mogg przekracza¢ 3mm.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie
nizszg niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podktad podiogowy na bazie cementéw musi by¢ odpowiednio dtugo
sezonowany. Czas sezonowania kazdego jednego centymetra podktadu cementowego wynosi ok. 7-10dni.

Posadzke nalezy zabezpieczy¢ poprzez 2x pomalowanie jej farba do betonu,
6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli i jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robo6t budowlanych.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 Obmiar robét

71 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét jest m? 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
8 Odbioér robot
8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych.
8.2 Odbioér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
8.3 Odbiér tynkéw
o Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.
e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
¢ Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,
trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 Ogodina specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany/posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Dla robot przygotowawczych:
e ustawienie i rozebranie rusztowan,
e odbicie zawilgoconych tynkéw,
e odgrzybienie.
Dla robot murarskich i tynkarskich:
e przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatdw i sprzetu, ustawienie i rozbiorke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych
i innych drobnych elementéw,
e uzupetnienie ubytkédw muru tynkéw oraz zlicowanie tynku starego z nowym, reperacje tynkéw po
dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy,
e wykonanie posadzki podszybia.
10 Przepisy zwigzane
e PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych;
e PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
e PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek;
e PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane;
e -PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy;

e PN-EN 13300 - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity;
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SST-03 Roboty malarskie

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich zwigzanych z wymiang dzwigu osobowego w budynku  mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Wyzynnej 16 w Lublinie.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie uzupetnienia malatur szybu, maszynowni i w miejscu rozbidrki obudowy nieczynnego szachtu:
e zagruntowanie podfozy i malowanie tynkéw,
e dwukrotnie malowanie starych tynkéw oraz ich uzupetnien farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2 Materialy
21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania, podano w SST-00 Ogdina specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
2.2 Wymagania szczegétowe
2.21 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

e terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb; powinny one
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.2 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

e stosowac srodki gruntujgce zgodnie z wytycznymi stosowania producenta danej farby,

e na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodag

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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223 Farby budowlane
Prace nalezy wykonac¢ przy uzyciu farby bedgcej mieszaning zywic akrylowych i pigmentéw, oddychajgcej
i paroprzepuszczalnej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i Scieranie, mostkujgcg niewielkie rysy.

Zgodna z PN-EN 13300. Stosowac grunt i farbe jako zestaw powtok malarskich w obrebie wybranego

producenta.
3 Sprzet
31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, tj.: pedzle, waiki, natrysk mechaniczny.
4 Transport
4.1 Ogodlnie wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Farby nalezy transportowac
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie.
5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt budowlanych.
5.2 Zakres wykonania robot
5.21 Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN- ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.2 Wykonanie powtok malarskich

UWAGA ! Przed wyborem farby nalezy sprawdzi¢ karte techniczng i karte charakterystyki danego
produktu potwierdzajgc przyjete w projekcie parametry.

Sciany i sufity malowaé farbg akrylowg, do $cian i sufitdw, odporng na zmywanie, zapewniajgca
,oddychanie $cian”, zgodng z wymogami PN-EN-13300.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robét tynkarskich,
usunieciu usterek tynkarskich, odbiorze robo6t tynkarskich.
6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych.

6.2 Przygotowanie powierzchni

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczeéniej niz po 3s.

6.3 Roboty malarskie

o Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

e Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

e Badania powinny obejmowad:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powioki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtdrnie.

7 Obmiar robét
71 Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
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8 Odbior roboét

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt budowlanych.

8.2 Odbioér podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wchodzi¢
w skiad wybranego systemu. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior

podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3 Odbiér robét malarskich
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
e Sprawdzenie przyczepnosci powitoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
e Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
9 Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 Ogodina specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Ptaci sie za ustalong ilosc m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz ustawieniem
i rozebraniem rusztowan, z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
10 Przepisy zwigzane
e PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze;
e PN-93/C-89440 - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne;

e PN-EN 13300 - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity;
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SST-04 Instalacje elektryczne wewnetrzne
1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wewnetrznych instalacji elektrycznych zwigzanych z wymiang dzwigu osobowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzynnej 16 w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:
e wymiang i demontazem instalacji elektrycznej,
¢ wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:
dostosowania instalacji elektrycznej zasilajgcej dzwig,
wykonania oswietlenia szybu windy,
wykonania o$wietlenia dojs¢ przystankowych na czujnik ruchu,
doprowadzenie do podszybia bednarki - pionu wyréwnawczego celem wykonania pomiaréw

elektrycznych dzwigu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nhormami oraz
z definicjami podanymi w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogdlna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespdt tych
aparatbw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami
i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcych do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy
obwodow elektrycznych;

instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potgczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem
i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesyiu,

rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2 Materiaty
21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich sktadowania, podano w SST-00 Ogdina specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne

materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Inwestora.
2.2 Wymagania szczegoétowe

221 Materiaty elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne zgodne

z dokumentacjg wykonawczg i SST.

2.2.2 Przewody

W wewnetrznych instalacjach elektrycznych nalezy stosowac przewody instalacyjne wielozytowe z Zzytami
miedzianymi o izolacji i powtoce poliwinitowej z zytg ochronng zielono-z6itg, na napiecie znamionowe nie
mniejsze niz 500V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Przekroj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez pragdy robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

223 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych pkt 10. Osprzet powinien zapewniaé
poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢é wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V,).

Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, {j.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;
e zapaleniem;
e uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio podtynkowy lub
natynkowy i dostosowany do przekrojéw i Srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét.
3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

3.2 Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$é
sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Montaz dokonac¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robo6t. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdét:
e spawarki transformatorowej do 300A,
e innych drobnych sprzetéw montazowych.
4 Transport
41 Ogodlnie wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy transportowac je
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie.
5 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt budowlanych.
5.2 Zakres wykonania robot
5.2.1 Zasilanie dzwigu

Doprowadzenie zasilania dla nowego dzwigu, z wymiang zabezpieczenia w rozdzielni elektrycznej.
Zasilanie mozna poprowadzi¢ trasami kablowymi istniejgcymi pod sufitem w korytarzu o ile administrator
wyrazi zgode lub w miare mozliwosci wykorzystaé pion zasilajacy zdemontowanego dzwigu (5x25mmz2).
5.2.2 Instalacje elektryczne

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materiatow.

Przewody powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych, i wprowadzone do puszek
z odpowiednim zapasem. Wszystkie przejScia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢
zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowac¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatdw palnych.
W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie
ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna byé wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie
obiektu.

Urzadzenia odtgczajgce powinny byé zainstalowane w sposdb zapewniajgcy odtgczenie instalacji
elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane

i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.: odpowiednig przestrzen dla
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umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegolnych czesci
wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglagdu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
praddéw roboczych (wartos¢ skuteczna pragdu przemiennego), ktére moga wystgpi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktorego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wytgczenia zasilania, urzadzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu
szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne uktadaé w sposdéb podany w dokumentacji
wykonawczej: podtynkowo i natynkowo na uchwytach odstepowych nad sufitami podwieszanymi. Aparaty,
wytgczniki, przetaczniki, puszki montowac¢ w miejscach podanych w dokumentacji wykonawczej.

Oswietlenie projektuje sie LED. Przewody zasilajace typu YDYp 3/4x1,5mm2 750V prowadzi¢ pod
tynkiem w bruzdzie. Stosowac osprzet podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli i jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

e zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami,

e poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany,

o prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow,

e ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,

o rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

e pomiar prgdéw uptywowych,

e ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

e prébe biegunowosci,

e probe wytrzymatosci elektrycznej,

e probe dziatania,

e poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

e spadku napiecia,

e sprawdzenia zatgczania punktow Swietlnych, kontrola Zzrédet Swiatta, natezenia oswietlenia
w poszczegolnych pomieszczeniach,

e sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen,
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o prawidtowo$¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania,
o prawidtowos¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,
e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentaciji techniczne;.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby poprzedzajgce,
jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.
7 Obmiar robét
71 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
e dla montazu przewodéw i kabli [m],
e dla montazu opraw [sz],

e dla montazu osprzetu [szt].
8 Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robdt budowlanych.
8.2 Szczegdlne zasady obmiary robot
8.2.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja: instalacje elektryczne podtynkowe.
8.2.2 Dokumenty do odbioru konhcowego robét
Do odbioru koncowego, procz dokumentéw wymienionych w SST-00 Ogodina specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e dziennik budowy,
o projektowg dokumentacje powykonawczg,
e protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczeh, aparatéw i oprzewodowania,
e protokdty z dokonanych pomiarow,
e pomiary natezenia oswietlenia,
e protokoty odbioru robét zanikajgcych,
o certyfikaty na urzagdzenia i wyroby,
¢ dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych, ktore

Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem.
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Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 Ogodina specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych.

Pfatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci

robot. Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

10

dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzeh oraz ich skladowanie,

wykonanie roboét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i rozruchu urzgdzen,
wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek

wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robdét,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

wykonanie badan i préb po montazowych.

wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg SST przewidzianych w dokumentacji wykonawczej oraz przyjecia i odbioru urzadzenia
przez UDT.

Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia;
PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia;

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie;

PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Stosowanie $srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony

przed pradem przetezeniowym;
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PN-IEC 364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych;
PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkéow ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa;
PN-IEC 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne;
PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie;
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow;
PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;
PN-IEC 60364-5-534 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami;
PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia;
PN-IEC 60364-5-551 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwércze;
PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa;
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SST-05 Roboty dzwigowe

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej i odbioru robét jest zbiér wymagan w zakresie wymiany
istniejgcego dzwigu, sposobu wykonania dostawy, montazu dzwigu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Wyzynnej 16 w Lublinie. Dzwig po jego wymianie podlega procedurze oceny zgodno$ci prowadzonej
przez Urzad Dozoru Technicznego lub jednostke réwnorzedng np. TUV. Dostawca i konserwator
odpowiadajg za stan techniczny dzwigu w czasie okresu gwarancyjnego a po nim odpowiedzialnosc
przejmuje firma konserwacyjna. Zakres rzeczowy niniejszego opracowania zostat dostosowany do wymagan

Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany dzwigu wraz z niezbednymi robotami pomocniczymi wystepujacymi przy montazu
dzwigéw osobowych, jak i wszelkie niezbedne do uzyskania certyfikacji i dopuszczenia do eksploatacji przez
wiasciwg jednostke dozoru technicznego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o przekaza¢ Zamawiajgcemu liste nazwisk pracownikéw wytypowanych do realizacji zadania,
e uzgodni¢ kolejnos¢ prowadzonych prac,
e opracowac harmonogram prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, uzgodnieniami z nadzorem inwestorskim, obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami i dokumentami wskazanymi w
Projekcie Wykonawczym.

Montaz i demontaz dzwigu musi by¢ wykonany przez jednostke uprawniong posiadajgcg réwniez
autoryzacje producenta dzwigu. Po montazu dzwig odbiera Urzad Dozoru Technicznego i wystawia

dokumenty dopuszczajgce urzgdzenie do uzytkowania.
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Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania, podano w SST-00 Ogdina specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawce podczas wykonania robét powinny posiada¢ dopuszczenia

wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie uzyte wyroby budowlane

podlegajg Ustawie z dnia 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikac;ji.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych wymaganego znakowania wyrobow budowlanych rozstrzygajgce

sg zasady dopuszczenia do obrotu powszechnego i stosowania podane w Ustawie Prawo Budowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé przechowywane w sposéb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz utratg wtasciwosci

technicznych gwarantowanych przez ich producenta.

2.2

Wymagania szczegétowe

Charakterystyka dZzwigu po wymianie:

predkos¢ nominalna dzwigu 1,0m/s, a udzwig — min. 1000kg lub 13 o0sdb (odpowiednio do kabiny
o powierzchni podtogi ok. 1100x2050mm),

dostosowany do obstugi osob niepetnosprawnych, przewozu mebli i oséb na noszach, (w tym
spetnia¢ Zafgcznik nr 2 Standardy dostepnosci Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027),

ilos¢ przystankéw/dojsé: 11/11,

wysoko$¢ podnoszenia: 28,00m,

sterowanie mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze w dét,

system sterowania dzwigu musi by¢é odporny na zaktécenia elektromagnetyczne oraz nie emitowaé
takich zaktocen,

sterowanie obstuguje sygnat systemu pozarowego SSP — jesli taki jest na budynku; dzwig wykonuje
zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ,0” (ewakuacyjny), dodatkowo zjazd na wypadek zaniku
napiecia do najblizszego przystanku UPS,

ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny dzwigu powinno nastepowac tagodnie; w przypadku obcigzenia
kabiny zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny na przystanku nie moze
powodowaé sygnalizacji przecigzenia spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu
kabiny,

rodzaj napedu: elektryczny - bezreduktorowy, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem,

moc silnika: ok. 7,5kW,

kabina dzwigu powinna by¢ wyposazona w panel dyspozycji z pietrowskazywaczem zamontowany
przy wejsciu do kabiny, stal nierdzewna szczotkowana,

w panelu dyspozycji powinien by¢ zainstalowany pietrowskazywacz umozliwiajgcy sygnalizowane
sygnatem wizualnym (np. podswietlany piktogram) uruchomienie funkcji zjazdu pozarowego dzwigu
na przystanek ewakuacyjny i przecigzenie kabiny ponad dopuszczalng wartos¢, ze stacyjka
kluczykowg do blokowania drzwi kabiny i jazdy specjalnej,

kaseta wezwan na kazdym przystanku, z pietrowskazywaczem, stal nierdzewna szczotkowana,

str. 37



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Projekt wymiany dzwigu osobowego
e przyciski w panelu dyspozycji i wezwan powinny podswietla¢ sie po obwodzie po zadaniu dyspozycji
z oznaczeniem Braille’a,
e drzwi szybowe automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtowe, bez wymagan odnosnie ognioodpornosci,
o wymiarach min. 900/2000mm, stal malowana proszkowo RAL7001,
e kabina dzwigu o wymiarach wewnetrznych min. 1100x2050x2050mm, wykonczenie: stal nierdzewna
szczotkowana,
e kabina dZzwigu powinna byé wyposazona w energooszczedne o$wietlenie panel LED z kurtyng
Swietlng zamontowang pomiedzy drzwiami kabinowymi a przystankowymi,
e kabina dzwigu powinna posiadac¢ oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.,
e kabina powinna zatrzymywacé sie na przystankach precyzyjnie, z doktadnoscig £+5mm, umozliwiajac
bezproblemowy transport oséb na wdzkach inwalidzkich,
e podioga w kabinie powinna by¢ pokryta wyktadzing antypos$lizgowa, niepalna,
e w kabinie przeptywowy system wirusobdjczy,

e kabina wyposazona w system komunikacji glosowej poprzez system GSM - karta w abonamencie

serwisowym.
3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

3.2 Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania przez Wykonawce przy
jednoczesnym zachowaniu norm ochrony srodowiska i przepiséw dotyczgcych uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje obnizenia
zadeklarowanej jakos$ci materiatbw ani nie wplynie negatywnie na jakos¢ wykonanych robét, zaréwno
w miejscu wykonania tych robét jak i w czasie prac pogwarancyjnych.

Prace montazowe nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego oraz
wskazanego przez producenta urzgdzenia oraz odpowiednie drabiny i rusztowania.

4 Transport

4.1 Ogodlnie wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztalcen przewozonych urzgdzen i materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba
srodkow transportu, musi gwarantowaé ciggto$¢ prowadzenia prac budowlanych. Urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytagcznie takich srodkéw transportu, zatadunku i wytadunku,
ktére nie spowodujg obnizenia zadeklarowanej jakosci materiatéw ani nie wptyng negatywnie na jakos¢

wykonanych rob6t. Dla dostarczonych urzgdzen powinny byé respektowane wytyczne producenta.
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Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:
e nazwe i adres producenta,
e oznaczenie (nazwe handlowa),
e nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.

Na terenie obiektu urzgdzenia nalezy transportowa¢ wozkami, obstugiwanymi recznie.
5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych.

5.2 Zakres wykonania robét

Wykonawca zapewni osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje formalne i doswiadczenie zawodowe,
ktéra bedzie kierowata robotami. Kwalifikacje formalne kierownika budowy okresla Ustawa Prawo Budowlane
lub inne przepisy branzowe. Kierownik budowy ma obowigzek $cistej wspotpracy z inspektorem nadzoru.

Roboty powinny byé wykonane ze szczegdlng dbatoscig o ich jakos¢é przy zachowaniu wymagan,
przepisow i zasad sztuki budowlanej. Jesli zastosowane wyroby techniczne i budowlane majg instrukcje
producenta okreslajgcg sposob ich stosowania, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w tej instrukgciji.

Podczas realizacji rob6t obowigzuje wykonanie ich w $cistej zgodnosci z przyjetym i uzgodnionym
z Zamawiajgcym harmonogramem prac. Wszelkie odstepstwa od uzgodnien i przyjetego projektu muszg
mie¢ akceptacje inspektora z ramienia Zamawiajgcego.

Roboty budowlane muszg byé prowadzone w sposéb bezpieczny dla pracownikow Wykonawcy
i pozwalajgcy na bezpieczne uzytkowanie budynku przez personel i pacjentow przebywajgcych w budynku.

Przy wykonywaniu robét obowigzuje przestrzeganie postanowieh Kodeksu Pracy wraz z przepisami
wykonawczymi. W zakresie BHP obowigzujg rozporzgdzenia M| z dnia 06.02.2003 r. i Rozporzadzenie
MPiPS z dnia 14.03.2000 r.

Roboty budowlane powinny byé wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym i w sposob
ograniczajgcy do minimum ich ucigzliwos¢ dla Zamawiajgcego.
5.21 Montaz sterowania windy w maszynowni

Montaz nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i zamontowania statych
kotew i tagcznikdw do montazu urzadzenia dzwigowego, zgodnie z instrukcjami producenta. Szyb windowy
powinien posiada¢ gtadkie, wytynkowane i wymalowane Sciany.

W szybie mozna umieszczacC wytgcznie przewody zwigzane z pracg dzwigu i niezbednego oswietlenia

szybu.
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5.2.2 Montaz urzadzen dzwigowych

Zakres wymiany podzespotéw:

e montaz zespotu napedowego na bezreduktorowy,

e wymiana sterowania (mikroprocesorowe) z mozliwoscig dodatkowych funkcji (wygaszanie swiatta

w czasie postoju, przycisk zamykania i otwierania, stacyjka blokady zamykania drzwi),

e instalacja w szybie, kable zwisowe — nowe, oswietlenie szybu, nowe zderzaki,

e montaz prowadnic przeciwwagi wraz ze wspornikami,

e wymiana prowadnic kabiny wraz ze wspornikami,

e wymiana kabiny na metalowg w wykonaniu ze stali nierdzewnej satyna, oswietlenie posrednie
zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowotanych — panel LED z drzwiami automatycznymi
centralnymi 4 AC wym. 900x2000 mm o powierzchni nie mniejszej niz 2,31 m2, naped drzwi VVVF
regulowany, w kabinie zainstalowany przeptywowy system wirusobojczy,

e wymiana drzwi szybowych na automatyczne centralne otwierane 4AC o wym. 900x2000 mm,

e montaz lin no$nych i linki ogranicznika predko$ci,

e montaz ogranicznika predkosci kpl.,

¢ montaz przeciwwagi ramowej wraz z obcigzeniem,

e montaz ramy kabinowej,

e wymiana tablicy wstepnej,

e wymiana zasilania na 5-cio przewodowe w przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcego
(od rozdzielni do szafy sterowej dzwigu), z nowym zabezpieczeniem w rozdzielni elektrycznej,

e wymiana tablicy jazdy kontrolnej,

¢ wykonanie i zatwierdzenie dokumentaciji technicznej w UDT,

e badanie urzadzenia przez Jednostke Notyfikowang (UDT-CERT),

e badanie przez jednostke inspekcyjng UDT,

e wykonanie wentylacji szybu zgodnie z PN-EN81-20 i PN-EN81-50.

Montaz urzadzenia dzwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Zespodt
napedowy dzwigu powinien byé zamontowany w sposéb uniemozZliwiajgcy przenoszenie sie drgan na
konstrukcje budynku. Szczegdtowe wymagania jakim powinien odpowiada¢ szyb dzwigu, w tym nadszybie
i podszybie, okreslajg przepisy o dozorze technicznym.

6 Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli i jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlanych.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta powinna
polegaé na:

e sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do obstugi sprzetu) oraz
wyposazenia w wymagane srodki BHP,

e sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonawczych.
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Kontrola wykonania poszczegdlnych elementéw jak i catego przedmiotu zamdwienia powinna
obejmowac:
¢ kontrole gotowego szybu windowego,
¢ kontrole miedzyoperacyjna,
e kontrole koncowa.
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢ wykonania robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.
Kontrola kohAcowa polega na sprawdzeniu braku uszkodzerh mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych
zabrudzen elementoéw dzwigu.
Kontrola jakosci robét po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury odbioru koncowego.
Stronami w procedurze odbioru koncowego sg Zamawiajgcy i Wykonawca przy udziale UDT.
Do odbioru koAcowego Wykonawca powinien przygotowac nastepujgce dokumenty:
e protokdt dopuszczenia dzwigu do eksploataciji przez UDT
e dokumentacje powykonawczg
e ocena zgodnosci zastosowanych wyrobéw technicznych i materiatéw budowlanych.
Komisje odbioru kornicowego powotuje Zamawiajgcy.
Protokdt odbioru kohcowego powinien zawieraC ocene jakosci wykonanych robét.

7 Obmiar robét

71 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:

o 1 szt kompletu urzadzenia.
8 Odbiér robét

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

8.2 Szczegdblne zasady obmiary robét
Przy wykonywaniu robét konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez

Wykonawce, a takze nadzor inwestorski.

8.2.1 Odbiér materiatéw i urzadzen

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw
nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw

z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
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8.2.2 Odbiér techniczny robét
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzaé ich czesciowy odbior robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.
Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wykonanego
przedmiotu zamowienia z podanymi w wytycznych wymogami. Nalezy oceni¢ nastepujgce elementy:
¢ wykonanie podtgczenia zasilania dzwigdw,
e wyposazenie i instalacje towarzyszgce,
e zamontowanie urzgdzen dzwigowych.
Stronami w procedurze odbioru kohcowego sg Zamawiajgcy i Wykonawca przy udziale UDT.
Do odbioru kohcowego Wykonawca powinien przygotowac nastepujgce dokumenty:
e protokdt dopuszczenia dzwigu do eksploatacji przez UDT,
e dokumentacje powykonawczg,
e ocene zgodnos$ci zastosowanych wyrobéw technicznych i materiatéw budowlanych.
Komisje odbioru kohcowego powotuje Zamawiajgcy.
Protokdt odbioru kohcowego powinien zawieraC ocene jakosci wykonanych robét.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST-00 Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie materiatdw, narzedzi, sprzetu oraz urzgdzenia dzwigowego,
e zabezpieczenie innych elementéw przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w trakcie prac wraz
z pézniejszym ich usunieciem,
e montaz i demontaz rusztowan,
e wykonanie o$wietlenia szybu dzwigowego,
e zamontowanie urzgdzenia dzwigowego w gotowym szybie windowym,
e dopasowanie i wyregulowanie,
e podigczenie do zasilania,
e proby uzytkowe i regulacje,
e usuniecie zabrudzen,
o likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.
10 Przepisy zwigzane
e PN-EN 81-1 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczagce budowy i instalowania dzwigéw - Czes¢ 1: Dzwigi
elektryczne;
e PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw. Czesé 28: System zdalnego alarmowania w dzwigach
osobowych i towarowych;
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PN-EN 81-70 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdine
zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych - Czes$¢ 70: Dostepno$¢ dzwigdéw dla osob, w tym
niepetnosprawnych;
PN-EN 81-80 - Przepisy bezpieczehnstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Dzwigi
uzytkowane - Czes¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigéw osobowych
i towarowych;
PN-EN 12016 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Dzwigi, schody i chodniki ruchome -
Odpornos¢;
PN-EN 13015 Konserwacja dzwigéw i schodow ruchomych — Zasady dotyczgce opracowania
instrukcji konserwacji;
PN-EN 12015 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Dzwigi, schody i chodniki ruchome — Emisja;
PN-EN ISO 10535 Podnosniki do przemieszczania oséb niepetnosprawnych — Wymagania i metody
badan;
PN-1SO 4344 Liny stalowe do dzwigow;
PN-ISO 4344/Ak Liny stalowe do dzwigow;
PN-EN 12385-1 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 1: Wymagania ogdine;
PN-EN 12385-2 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Cze$¢ 2: Definicje oznaczenia i klasyfikacja;
PN-EN 12385-3 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czes¢ 3: Informacje dotyczace uzytkowania
i obstugi;
PN-EN 12385-5 Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czes¢ 5: Liny splotowe dla dzwigow;
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie zasadniczych wymagan
dla dzwigow i ich elementéw bezpieczenstwa Dz. U. Nr 117 poz. 1107 - wdrozenie Dyrektywy
95/16/WE;
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