Przekrdj pionowy
szyb i kabina na skrajnych przystankach
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OZNACZENIE SCIAN

[ ] Sciany istniejace

Wyburzenia

UWAGA:

1. WYMIARY W CM.
2. SZACHT Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH, ZELBETOWYCH.
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3. PLYTA MASZYNOWNI ZELBETOWA, MONOLITYCZNA.
4. PLYTA PODSZYBIA BETONOWA, MONOLITYCZNA.

Szyb:

1. Szyb stuzy wylqcznie do pracy dzwigu.

2. W szybie nie dopuszcza si¢ prowadzenie obcych instalacii
elektrycznych oraz hydraulicznych oprécz tych zwiqzanych z
praca dzwigu.

3. Wewnetrzne powierzchnie scian z drzwiami powinny by¢ gtadkie,
nie powinny mie¢ zadnych uskokdw i wystgpow.

4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oswietleniowg
zapewniqjqcq:

oo

w kazdym miejscu szybu natgzenie swiatta min. 20 lux,
50 Ix nad podtogq podszybia,

c. 50 Ix w odlegtosci 1m nad kabing.
Zaleca sig wybiatkowanie szybu ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia natgznienia oswietlenia.

©EN @ o

Natezenie $wiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na
poziomie podtogi.

Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez
przesigkaniem wody.

Odchytki na $cianie z drzwiami +10mm.

Odchytki na pozostalych scianach +20mm.

Sciany szybu powinny mie¢ takq wytrzymatos¢ mechaniczng, aby

po przylozeniu w dowolnych miejscu prostopadle do Sciany sity
1000N, rozlozonej rownomiernie na powierzchni kofa lub
kwadratu o wielkosci 30x30cm, nie wykazywaly:

a. odksztatcenia trwatego wigkszego niz 1mm,

b. odksztalcenia sprezystego wigkszego niz 15 mm.

10. Temperatura w szybie +5°C do +40°C.

11. Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewngtrz i
zapewnia¢ prawidtowe przewietrzanie szybu z uwzglednieniem
specyfiki budynku i dzwigu i powinna by¢ zaprojektowana przez
projektanta bydunku. Przez szyb nie moggq byt wentylowane
pomieszczenia inne niz nalezqce do dzwigu.

12. W nadszybiu nalezy zainstalowa¢ haki montazowe zgodnie z
wytycznymi producenta windy.

13. Szafa sterowa umieszczona w istniejqcej maszynowni.

Nazwa obiektu
budowlanego:

Budynek mieszkalno - ustugowy

Nazwa
opracowania:

Projekt wymiany dzwigu osobowego

Lokalizacja:

dz. nr ew. 43; arkusz 4, obreb 0027 Rury Bonifraterskie,
jedn. ewidencyjna 066301_1, Lublin (066301_1.0027.AR_4.43)
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Szyb dzwigowy i dzwig osobowy
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