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1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest wymiana dZzwigu osobowego elektrycznego z maszynownig nad szybem,
o udzwigu Q=900kg o numerze ewidencyjnym N3113061626 (nr fabryczny:E96-010). Koniecznos$c¢ ta wynika
z awaryjnosci w szczegolnosci zwigzanej z wyeksploatowaniem zespotu napedowego. Obecnie brak jest
czesci zamiennych ze wzgledu na zaprzestanie produkciji.
1.2 OPIS OGOLNY DZWIGU ISTNIEJACEGO

Dzwig zostat wyprodukowany w 1996 roku i stuzy do transportu osob korzystajgcych z lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Wyzynnej 16. Dzwig dostosowany jest do obstugi oséb na wdzkach
inwalidzkich. Jest dos¢ intensywnie eksploatowany, co wplywa na szybsze zuzycie sie elementéow
urzgdzenia i powoduje czeste awarie. Wymiana dzwigu polepszy warunki komunikacji dla wszystkich os6b
korzystajgcych z lokali mieszkalnych i obstugujgcych budynek. Nowy dZzwig powinien byé przystosowany do
przewozu mebli, chorych na noszach i osdb niepetnosprawnych. Rdéwniez powinien spetnia¢ aktualne

wymogi dotyczgce bezpieczenstwa i eksploatacji urzgdzen transportu bliskiego.

Identyfikacja przystankoéw dzwigu osobowego

0’ Przystanek koricowy dolny (podstawowy): parter
RL Przystanek posredni: 1 pietro

P Przystanek posredni: 2 pigtro

3" Przystanek posredni: 3 pietro

& Przystanek posredni: 4 pigtro

5 Przystanek posredni: 5 pietro

6" Przystanek posredni: 6 pietro

7 Przystanek posredni: 7 pietro

8 Przystanek posredni: 8 pietro

9’ Przystanek posredni: 9 pietro

107 Przystanek kofcowy gérny: 10 pietro

1.3 ZAKRES PRAC | ROBOT

Zakres prac w czesci dotyczgcej wykonania nowego dzwigu obejmuje nastepujgce czynno$ci:

* opracowanie dokumentacji technicznej dzwigu i uzgodnienie na etapie oceny zgodnosci
z odpowiednig jednostka notyfikujgca i uzyskanie po badaniach urzadzenia certyfikatu CE,

*  po ocenie zgodnos$ci ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji zezwalajgcej na
eksploatacje tego dzwigu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm. Dz. U. z 2021 poz. 272.) oraz przepisami
rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen
transportu bliskiego, a takze uiszczenie optat, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 27.11.2014 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru
technicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1675.).
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Zakres robét w czesci dotyczgcej wykonania wymiany dzwigu istniejgcego elektrycznego z maszynownig

nad szybem windowym na nowy dzwig elektryczny bez wyodrebnionej maszynowni obejmuje nastepujgce

czynnosci:

demontaz wszystkich podzespotéw istniejgcego dzwigu elektrycznego w szybie i maszynowni oraz

ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy,

montaz nowego dzwigu elektrycznego bez maszynowni o udzwigu Q = 1000kg obejmujacy

w szczegodlnosci:

o

powigekszenie istniejgcych otwordw drzwiowych umozliwiajgce montaz drzwi szybowych
automatycznych centralnych o wymiarach min. 900/2000mm w wykonaniu ze stali nierdzewnej
satyna,

usuniecie ubytkédw i otworéw montazowych po istniejacym dzwigu w $cianach szachtu
windowego i ptycie nadszybia: wykonanie zamurowan na zaprawie cementowo-wapiennej,
wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyréwnawczej posadzki podszybia,

2-krotne malowanie szybu biatg farba niepylacg wraz z gruntowaniem,

montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi,

montaz ramy kabinowej z chwytaczami,

montaz kompletu przeciwwagi (rama + klocki),

montaz zespotu napedowego (wciggarka bezreduktorowa),

montaz lin nosnych wraz z ogranicznikiem predkosci i linka,

montaz tablicy sterowej wraz z falownikiem w obecnej maszynowni dzwigu (zapas mocy 20%;
dopuszcza sie zmianeg lokalizacji przy uzgodnieniu z Zamawiajgcym i producentem wybranego
dzwigu) z funkcjg automatycznego zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny w przypadku
sygnatu pozarowego jak rowniez urzgdzenie do zjazdu awaryjnego UPS w przypadku zaniku
napiecia — zjazd na najblizszy przystanek,

montaz kabiny dzwigu w wykonaniu ze stali nierdzewnej satyna z oswietleniem typu panel LED
(oswietlenie w ptaszczyznie sufitu),

montaz drzwi kabinowych o wymiarach min. 900/2000mm ze stali nierdzewnej satyna,

montaz przeptywowego systemu wirusobdjczego dla zapewnienia czystego mikrobiologicznie
powietrza wewnatrz kabiny dzwigu,

montaz kurtyny swietlnej w drzwiach kabinowych,

wymiana stupkéw pod zderzaki w podszybiu,

wymiana zderzakdw,

wymiana kompletu instalacji dzwigowej w szybie, na kabinie,

wymiana oswietlenia szybu (system LED),

montaz kaset wezwan z pietrowskazywaczem na kazdym przystanku LCD,

wymiana panelu dyspozycji z pietrowskazywaczem LCD w kabinie,

montaz systemu komunikacji miedzy kabing a stuzbami ratowniczymi GSM,

doprowadzenie do tablicy sterowej dzwigu w obecnej maszynowni instalacji zasilajgcej dzwig
w przypadku gdy istniejgce zasilanie jest niewystarczajace,

wymiana zabezpieczenia gldwnego dzwigu w rozdzielni elektrycznej na budynku,
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o doprowadzenie do podszybia bednarki — pionu wyréwnawczego celem wykonania prawidtowego
pomiaréw elektrycznych dzwigu,

o wykonanie oswietlenia na kazdym z doj$¢ z czujka ruchu (system LED),

o rozbiérke obudowy nieczynnego szachtu instalacyjnego przed dojsciem do windy w poziomie
parteru (zdjecie) z uzupetnieniem ubytkow tynku i malatur,

o prace wykonczeniowe na podestach przed drzwiami szybowymi po ich montazu: przywrocenie
stanu sprzed wymiany wraz z montazem kgtownikéw 50x50 ze stali nierdzewnej do wysokosci
co najmniej 2,0m celem zabezpieczenia krawedzi gliféw przed obijaniem przez wodzki
inwalidzkie; dodatkowo nalezy wykona¢ blachy przyprogowe na dojsciu do drzwi szybowych
z blachy nierdzewnej satyna.

Zakres prac w czesci dotyczgcej przekazania nowego dzwigu Zamawiajgcemu i wigczenia go do

eksploatacji obejmuje nastepujgce czynnosci:

przeprowadzenie badania dzwigu — oceny zgodnosci przez jednostke notyfikujacg i uzyskanie
certyfikatu CE,

uzyskanie decyzji i protokotu UDT w imieniu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji urzgdzenia —
rejestracja dzwigu,

uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ksigzki rewizyjnej dzwigu,

przeszkolenie personelu technicznego w zakresie eksploatacji dzwigu,

opracowanie dokumentacji powykonawczej dzwigu i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z instrukcja
obstugi, konserwacji i eksploatacji dzwigu,

sprawowanie konserwacji nowego dzwigu przez okres udzielonej min. 5 — letniej gwarancji bez

dodatkowej zaptaty.

2 STAN ISTNIEJACY
2.1 DZWIG OSOBOWY

Dzwig osobowy o numerze ewidencyjnym N3113061626 znajdujgcy sie w budynku mieszkalnym przy

ulicy Wyzynnej 16 posiada nastepujgce cechy:

producent: LIFT SERVICE SA Lublin,

numer fabryczny: E 96-010,

rok produkcji: 1996,

typ: elektryczny, osobowy, samoobstugowy,

o udzwig nominalny: 900kg lub 12 oséb,

o predkos$¢ nominalna: 1,0 m/s,

o predkos¢ dojazdowa 0,16 m/s,

wysokosé podnoszenia: 28,0m,

o ilos¢ przystankow: 11,

o ilos¢ dojsé 11,

kabina metalowa nieprzelotowa,

o masa kabiny: 515kg (735kg wraz z ramg),
o wymiary wewnetrzne kabiny: 1050x2050x2120mm,
przeciwwaga: 1204,0kg,
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* zawieszenie 1:1
o liny nosne: 14,0 F 6x25 + AoZ/sn-Ig-1500 wg normy ZN-79/024-5021-149,
o $rednica: 14,0mm,
o los¢ lin: 4szt.,
* lina ogranicznika predkosci
o liny nosne: 8 S 6x19 + AoZ/sn-Ig-1770 wg normy PN-69/M-80222,
o $rednica: 8,0mm,
o los¢ lin: 1szt.,
* rodzaj sterownia: mikroprocesorowe, zbiorczos¢ w dot, tablica sterowa typ LS-2, LU-012
nr fabryczny: 607055,
» drzwi przystankowe: teleskopowe, automatyczne dwuczesciowe, wymiary 800x2000mm,
* drzwi kabinowe: teleskopowe, automatyczne dwuczesciowe, wymiary 800x2000mm,
» zabezpieczenie przeciwko spadkowi kabiny:
o ogranicznik predkosci: typ R1 nr fabryczny 27144, rok produkcji 1995, dopuszczalna predkosé
znamionowa Vn<1,22m/s,
o chwytacze: typ F9C0020 slizgowe, nr fabryczny OA 1414,
* zabezpieczenie przed przecigzeniem: czujnk LM-10,
* zespot napedowy:
o reduktor: B3 175 nr fabryczny 29381,
o przetozenie: 1:44,
o silnik elektryczny: B3, P=13,2kW, Un=380V 50Hz,
o luzownik: elektromagnetyczny Un=220V, typ GG48,
o koto cierne: ®560/4/14, klinowe 34°, srednica 560mm,
o koto linowe: srednica 600mm,
» prowadnice kabiny: szlifowane, typ T90/B wg normy ISO (wymiary 90x75x16mm),
o powierzchnia robocza 42x16mm,
» prowadnice przeciwwagi: typ T50/A wg normy ISO (wymiary 50x50x5mm).
2.2 SZYB DZWIGOWY
Szyb dzwigowy posiada nastepujgce cechy:
* materiat wykonania: Zelbetowy, prefabrykowany, odchytki wykonania w normie, sciany w dobrym
stanie, malatury do renowacji,
* wentylowany do pomieszczenia maszynowni,
e wymiary w $wietle: 1720x2420mm,
*  wysokos$c¢ catkowita szybu: 33,58m,
* wysoko$¢ nadszybia: 3,90m,

¢ wysokos¢ podszybia: 1,68m.
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2.3 MASZYNOWNIA

Maszynownia posiada nastepujgce cechy:

e umiejscowiona nad szybem, na poziomie 11 pietra,

¢ o nieregularnym ksztatcie i powierzchni 43,11m?, wysoko$¢ pomieszczenia 2,50m,

* znajdujg sie w niej 2 komplety osprzetéw napedowo-sterowych do obstugi obu dZzwigéw w budynku -
obstugujacy mniejszg z wind pozostanie bez zmian,

* posiada wejscie bezposrednio z klatki schodowej na poziomie 11 pietra, drzwi 800x200,

* wykonana jest w niej wentylacja,

* zamontowane sg w niej belki montazowe o nosnosci 1600kg, odlegtosé spodu belki do posadzki to
202cm,

* w podifodze wykonane sg kanaty kablowe.

3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA
3.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Przedmiot zaméwienia powinien zostaé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami zharmonizowanymi, z dyrektywg dzwigowa 2014/33/UE, w szczegdlnosci
z normami PN-EN 81-20, PN-EN 81-50, PN-EN 81-21 oraz zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, i z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Urzgdzenia zabezpieczajgce zastosowane w nowym dzwigu powinny posiada¢ certyfikaty badania typu
WE w mysl dyrektywy dzwigowej 2014/33/UE

Dzwig po wymianie musi zosta¢ dopuszczony do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego oraz
powinien spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszej dokumentacji projektowe;.

3.2 WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Wymiana dzwigu nie bedzie skutkowa¢ zmiang ukfadu pomieszczen w budynku. Z istniejgcej
maszynowni dzwigu elektrycznego zostanie usuniety osprzet napedowy istniejgcego dzwigu poniewaz nowy
dzwig elektryczny nie wymaga wydzielonego pomieszczenia maszynowni. Potozenie szafy sterujgcej dzwigu
nie zmieni lokalizacji - pozostanie w maszynowni. Nie bedzie zmiany charakterystycznych parametréw
budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i dtugos¢.

Wykonawca dokona poszerzenia otworéw drzwiowych w szybie tak, aby umozliwi¢ montaz drzwi
przystankowych 900/2000mm. Ponadto Wykonawca wykona rozbiérke obudowy nieczynnego szachtu
instalacyjnego na dojsciu do windy w poziomie parteru. Projektowane zmiany nie wptyng w znaczacy sposéb
na konstrukcje szybu i budynku, jej wptyw na obecny ukiad elementéw konstrukcyjnych jest pomijainy.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé z pominieciem metod udarowych.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zamawiajgcy w obrebie szybu i maszynowni przewiduje wykonanie robét instalacyjnych bedgcych
elementami dzwigu i szafy sterowej, wymiane oswietlenia szybu, doprowadzenie przewodu zasilajgcego
i zasilania administracyjnego. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ do podszybia bednarke celem uziemienia
i przeprowadzenia badan instalacji zasilania dzwigu. Ponadto roboty instalacyjne bedg obejmowaé montaz

oswietlenia dojs¢ przed drzwiami przystankowymi na czujnik ruchu.
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Oswietlenie w szybie musi zapewnia¢ dostateczng, zgodng z przepisami ilos¢ Swiatta sztucznego do

obstugi serwisowej podzespotéw dzwigu (np. natezenie Swiatta min. 200 Ix na powierzchniach roboczych

i przestrzeniach dla zespotu napedowo-sterujgcego).

W zakresie wymiany oswietlenia szybu Zamawiajgcy wymaga zamontowania jednego ciggu opraw

oswietleniowych (zalecane sg oprawy typu LED).
3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE DZWIGU OSOBOWEGO

Dzwig osobowy po wymianie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

predkos¢ nominalna dzwigu 1,0m/s, a udzwig — min. 1000kg lub 13 0sdb (odpowiednio do kabiny
0 powierzchni podtogi ok. 1100%x2050mm),

dostosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych, przewozu mebli i oséb na noszach, (w tym
spetnia¢ Zafgcznik nr 2 Standardy dostepnosci Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad
rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027),

ilos¢ przystankéw/dojsé: 11/11,

wysoko$¢ podnoszenia: 28,00m,

sterowanie mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze w do,

system sterowania dZzwigu musi by¢ odporny na zakitécenia elektromagnetyczne oraz nie emitowac
takich zaktécen,

sterowanie obstuguje sygnat systemu pozarowego SSP — jesli taki jest na budynku; dzwig wykonuje
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ,0” (ewakuacyjny), dodatkowo zjazd na wypadek zaniku
napiecia do najblizszego przystanku UPS,

ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny dzwigu powinno nastepowac tagodnie; w przypadku obcigzenia
kabiny zblizonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie sie kabiny na przystanku nie moze
powodowaé sygnalizacji przecigzenia spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu
kabiny,

rodzaj napedu: elektryczny - bezreduktorowy, linowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem,

moc silnika: ok. 7,5kW,

kabina dzwigu powinna by¢ wyposazona w panel dyspozycji z pietrowskazywaczem zamontowany
przy wejsciu do kabiny, stal nierdzewna szczotkowana,

w panelu dyspozycji powinien by¢ zainstalowany pietrowskazywacz umozliwiajgcy sygnalizowane
sygnatem wizualnym (np. podswietlany piktogram) uruchomienie funkcji zjazdu pozarowego dzwigu
na przystanek ewakuacyjny i przecigzenie kabiny ponad dopuszczalng wartos¢, ze stacyjkg
kluczykowg do blokowania drzwi kabiny i jazdy specjalnej,

kaseta wezwah na kazdym przystanku, z pietrowskazywaczem, stal nierdzewna szczotkowana,
przyciski w panelu dyspozycji i wezwah powinny podswietla¢ sie po obwodzie po zadaniu dyspozycji
z oznaczeniem Braille’a,

drzwi szybowe automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtowe, bez wymagan odnosnie ognioodpornosci,
o wymiarach min. 900/2000mm, stal malowana proszkowo RAL7001,

kabina dzwigu o wymiarach wewnetrznych min. 1100x2050x2050mm, wykonczenie: stal nierdzewna
szczotkowana,

kabina dzwigu powinna byé wyposazona w energooszczedne oswietlenie panel LED z kurtyng

Swietlng zamontowang pomiedzy drzwiami kabinowymi a przystankowymi,
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* kabina dzwigu powinna posiadac o$wietlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.,

» kabina powinna zatrzymywac sie na przystankach precyzyjnie, z doktadnoscig £5mm, umozliwiajgc

bezproblemowy transport oséb na wézkach inwalidzkich,

* podtoga w kabinie powinna by¢ pokryta wykfadzing antypos$lizgowa, niepalna,

* w kabinie przeptywowy system wirusobdjczy,

* kabina wyposazona w system komunikacji gtosowej poprzez system GSM - karta w abonamencie

serwisowym.

Podany sposdb i rodzaj wykonczenia kabiny, drzwi przystankowych, etc. ma charakter pogladowy -
ostateczny wyglad i forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NOWEGO DZWIGU

Dokumentacja dzwigu powinna zosta¢ opracowana w zakresie okre$lonym w rozporzgdzeniu Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.20218r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzeh transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 .
poz. 2176) jak rowniez z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 03.06.2016 w sprawie wymagan dla
dzwigéw i elementéw bezpieczehstwa do dzwigéw ( (Dz. U. z 2016 r. poz. 811)

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego, zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Przed ztozeniem w UDT Wykonawca powinien uzgodni¢ dokumentacje projektowg z Zamawiajgcym.

Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji technicznej nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu
w 1 egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki)
powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub potgczone w jedng catos¢ inng technika.
Wykonawca powinien rowniez przekaza¢é Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowe;j
w formacie PDF na nosniku CD lub innym.

3.6 WYMAGANIA DODATKOWE

Wykonawca zobowigzany bedzie wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ przeprowadzenie
badania oceny zgodnosci w celu uzyskania certyfikatu urzadzenia CE, a takze uzyska¢ dla Zamawiajgcego
stosowng decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje nowego dzwigu.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajgcego przed UDT w sprawach
zwigzanych z przeprowadzeniem badania i uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa powyzej, z zastrzezeniem, ze
koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wydanie przez UDT decyzji zezwalajgcej na eksploatacje wymienionego dzwigu bedzie warunkiem
koniecznym, ale niewystarczajgcym do uznania zamodwienia za zrealizowane. Warunkiem zrealizowania

zamoéwienia bedzie protokét kohicowy podpisany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.

4 WYTYCZNE INWESTORSKIE
4.1 PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy ul. Wyzynnej 16

w Lublinie, na ktdrej zlokalizowany jest budynek mieszkalno-ustugowy w celu wykonania zamdwienia.
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4.2 PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ROBOT

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany dzwigu osobowego zwigzane sg W szczegdlnosci

nastepujgce przepisy prawne:

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.); - tekst jednolity z dn. 22.01.2022 (Dz.U. z 2021 poz. 272 )

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.);
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzeh transportu
bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.11.2010 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci
jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1502 z p6zn. zm.). — tekst jednolity
(Dz.U. z 20216 r. poz. 696)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 03.06.2016 w sprawie wymagan dla dzwigoéw i elementow

bezpieczenstwa do dzwigéw ( (Dz. U. z 2016 r. poz. 811).

4.3 SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM | ODBIOREM ROBOT

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robo6t zwigzanych z wymiana dzwigu

wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia, wynikajgce

z lokalizacji budynku, jego funkgiji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

budynek mieszkalno-ustugowy bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdéwienia,

roboty wewnagtrz budynku mogag by¢ realizowane codziennie w godzinach 7.00 - 17.00,

Zamawiajgcy ma mozliwosé udostepnic Wykonawcy puste, zamykane pomieszczenie wewngtrz
budynku na cele socjalne oraz miejsce na skladowanie materiatow, urzadzen, narzedzi i sprzetu,
Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatbw z demontazu w obrebie korytarzy, drég
komunikacyjnych i ewakuacyjnych;

gruz, materiaty, urzadzenia i elementy urzgdzen technicznych pochodzace z demontazu Wykonawca
bedzie zobowigzany wiasnym staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci
i zutylizowac;

transport gruzu, zdemontowanych materiatéw i urzgdzen poza budynek oraz transport nowych
podzespotéw dzwigowych i materiatébw budowlanych do budynku powinien odbywaé sie w sposéb
nie utrudniajgcy uzytkownikom korzystania z budynku mieszkalno-ustugowego,

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzgdkowany, dlatego oczekuje, ze po
wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robot oraz
pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do dalszego uzytkowania,

miejsca prowadzenia robot Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczyé przed
dostepem os6b nieupowaznionych, jak réwniez przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie
sgsiadujgce,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wskazywania Zamawiajagcemu dni, w ktérych zamierza
wykonywacé roboty gtosne i ucigzliwe z co najmniej 1 - dniowym wyprzedzeniem i uzgadnia¢ godziny

ich wykonywania.

10
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5 WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Roboty zwigzane z wymiang dzZzwigu powinien wykona¢ Wykonawca posiadajgcy odpowiednie
doswiadczenie w realizacjach wymiany dzwigéw w tego typu obiektach. Wykonawca powinien dysponowaé
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (w zakresie wymiany dZwigu, a nastepnie jego konserwacji)
oraz powinien znajdowac¢ sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby finansowe
posiadane przez Wykonawce powinny odpowiadaé¢ stopniu trudnosci i wartosci przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki na wykonanie zaméwienia.

11
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6 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dojscie do windy w poziomie parteru - po lewej stronie widoczna obudowa nieczynnego szachtu

instalacyjnego przeznaczona do rozbidrki

Dojscie do windy w poziomie 1 pietra - na kondygnacjach powtarzalnych analogicznie

12



projekt wymiany dzwigu osobowego dz. nr 066301_1.0027.AR_4.43

Istniejgca szafa sterowa - proponowana lokalizacja nowej szafy sterowej

13
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7 SCHEMAT ZASILANIA WSTEPNEGO DZWIGU
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